PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO A RIMA
INDUSTRIAL INCLUINDO MAO DE OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

ENDERECO: ACESSO A RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

PLACA PARA SINALIZAGAO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80
COMPO1 EM CHAPA DE AGO COM PELICULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM UN 542,63
CAVALETE EM PERFIL METALICO DIM. 1,00x0,80.

PRECO[ e |PRECO

REF COD DESCRICAO UND UNIT | TOTAL

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagao - 1,00 m

SICRO (5219544 | 1,00 m - confecgdo

un 180,38 0,8 144,3

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula

SICRO | 5213465 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao

un 398,33 1 398,33

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, DE

COMPOZ 1,5 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM - NAO INCLUSO MATERIAL AP R
- PRECO PRECO
REF | cOD DESCRICAO UND | "Onir | COEF. | ToTAL
SINAPI | 88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1753 | 0,308 | 54
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,68 | 0,308 | 5,14

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
SINAPI | 91277 |TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CHP 11,11 | 0,0055 | 0,06
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
SINAPI | 91278 |TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CHI 0,54 | 0,1485| 0,08
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI | 91283 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 11,67 | 0,0135 | 0,16
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI | 91285 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,76 | 0,1405 ( 0,11
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI
DIURNO. AF_08/2015

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16

COMPO3  |EACES, DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM - NAO INCLUSO MATERIAL HZa

- PRECO PRECO

REF | cOD DESCRICAO UND | "Onir | COEF. | ToTAL
SINAPI | 88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,53 | 0,4352 | 7,63
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,68 | 0,4352 | 7,26

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
SINAPI | 91277 |TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CHP 11,11 | 0,0041 0,05
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO A RIMA
INDUSTRIAL INCLUINDO MAO DE OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

ENDERECO: ACESSO A RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
SINAPI | 91278 |TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN CHI 0,54 | 02135 | 0,12
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI'| 91283 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 11,67 | 0,0483 | 0,56
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
SINAPI' | 91285 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,76 | 0,1693 | 0,13
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI
DIURNO. AF_08/2015

COMP04  |ESPALHAMENTO MANUAL DE QUARTZO M3 | 278
REF | COD DESCRIGAO unp | PReEC | cor. | TREED
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 16,68 | 0,1667 | 2,78

R e T
REF | COD DESCRIGAO unp | PREEC | cor. | TREED

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
SINAPI | 91277 |TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CHP 11,11 0,325 3,61
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
SINAPI | 91278 |TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN CHI 0,54 0,03 0,02
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,1 1,226 | 28,32

SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,68 | 0,413 6,89

INSTALAGAO DE TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA

el DRENAGEM - D = 1000MM - EXCLUSIVE MATERIAL = e
= PRECO PRECO
REF COD DESCRICAO UND UNIT COEF. TOTAL
SICRO | E9686 ?:]rr_n?ggti(sfrrocena com guindauto com capacidade de 20 CHP |246,748| 0.2008 | 49,55
SICRO | P9821 |Pedreiro H 21,3982| 0,2008 4,3

SICRO | P9824 |Servente H 16,7648| 0,6024 | 10,1




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

(CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO A RIMA
INDUSTRIAL INCLUINDO MAO DE OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

ENDERECO: ACESSO A RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

INSTALAGAO DE TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL

PARA

COMPO7 DRENAGEM - D = 600MM - EXCLUSIVE MATERIAL M U
% PRECO PRECO
REF COD DESCRICAO UND UNIT COEF. TOTAL
SICRO | E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 CHP |246.748| 0,16 39.48
t.m - 136 Kw
SICRO | P9821 |Pedreiro H 21,3982 0,16 3,42
SICRO | P9824 |Servente H 16,7648 | 0,48 8,05
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO
COMPOS PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE M 4.70
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA USO VIARIO (EXCLUSIVE ’
MATERIAL)
% PRECO PRECO
REF COD DESCRICAO UND UNIT COEF. TOTAL
SINAPI | 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,1 0,1182 | 2,73
SINAPI | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,68 | 0,1182 | 1,97
COMP09 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M 24.65
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA - EXCLUSIVE MATERIAIS ’
% PRECO PRECO
REF COD DESCRICAO UND UNIT COEF. TOTAL
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
SINAPT - 4517 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,88 0.2 0,58
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
SINAPI | 6189 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 49,5 0,083 4,11
REGIAO - BRUTA
SINAPI | 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,1 0,494 | 11,41
SINAPI | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,68 | 0,494 8,24
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPT'| 88830 TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 213 1012694\ 0,27
CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI| 88831 TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 0,36 10,11969) 0,04
CHI DIURNO. AF_10/2014




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: EXECUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DO ACESSO A RIMA
INDUSTRIAL INCLUINDO MAO DE OBRA, MAQUINARIO E PARTE DOS MATERIAIS.

ENDERECO: ACESSO A RIMA INDUSTRIAL - LGM-631 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

COMP10 ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES M 20,33
INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M), EXCLUSIVE MATERIAIS.
x PRECO PRECO
REF COD DESCRICAO UND UNIT COEF. TOTAL
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
SINAPT 4509 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 418 | 08506 | 3,56
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,1 0,4139 | 9,56
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,68 | 0,4139 6,9
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI | 88830 TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 213 10,12694) 0,27
CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI | 88831 TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 0,36 10,11969] 0,04
CHI DIURNO. AF_10/2014
Base de solo melhorado com 2,0% de cimento e mistura na pista com
COMP11 | haterial de jazida (41,26 KG DE CIMENTO POR M3 DE BASE) | i
% PRECO PRECO
REF COD DESCRICAO UND UNIT COEF. TOTAL
SICRO | E9571 |Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw CHP |[268,327| 0,0055 1,48
SICRO | E9571 |Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw CHI 68,3422 0,0011 0,08
SICRO | E9518 |Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) CHP | 4,2206 | 0,0041 0,02
SICRO | E9518 |Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24”) CHI 2,9391 | 0,0025 [ 0,01
SICRO | E9524 |Motoniveladora - 93 kW CHP ]200,887| 0,0066 | 1,33
SICRO | E9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP |176,345| 0,0057 [ 1,01
SICRO | E9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI (83,1408 0,0009 | 0,07
SICRO | E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por CHP |162.679| 0,006 0.98
pneus de 11,6 t - 82 kW
SICRO | E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por cHl |70,3753| 00007 | 0,05
pneus de 11,6 t - 82 kW
SICRO | E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP [102,796| 0,0041 0,42
SICRO | E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI [32,4813| 0,0025 | 0,08
SICRO | P9824 |Servente H 16,7648 0,0398 | 0,67
SINAPI-I| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,64 41,26 | 26,41
SICRO | 5914655 Transpo.rte Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao T 26,95 |0.04126| 1.11
carroceria 15 t

Responsavel Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior

CREA-MG: 248.562/D




