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1.0 CARACTERISTICAS TECNICAS:
1.1 Obra:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condicbes gerais e 0o método construtivo que deverdo reger a execucdo do
remanescente de obra de reforma da Escola Municipal Juca da Rocha no Municipio
de Capitdo Enéas/MG.

CROQUI DE LOCALIZAGAO

£.M JUCADAROCHA :
AVENIDA PEDRO MINEIRO, N° 1582, BAIRRO SAPE
SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAC ENEASIVG,
COORDENADAS UTM
ZONA23K

N LATITUDE: 8195374.00m S
LONGITUDE: 636546.00 m E

Metas: Execucdo do remanescente de obra de reforma da Escola Municipal Juca da
Rocha no Municipio de Capitdo Enéas/MG.

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde todos os
materiais e servicos, agregados, transportes e alugueis de equipamentos
necessarios para execucao dos servigos sera de responsabilidade da contratada.

1.2 Materiais empregados:

- Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo
com estas especificagdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do
canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material
aprovado.
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- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitir4 por escrito.

1.3 Responsabilidades:

A Secretaria  Municipal de Obras e Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e
demais documentos técnicos.

Caso surja algum servico ndo previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente podera executi-los apés
aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da méaxima importancia, que o
Engenheiro Responsavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
0s servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizacao e
construcao.

N&o serao toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam
a melhor técnica preconizada para os servicos objeto da licitagdo. Caso haja
discrepancias, as condicbes especiais do contrato, especificacbes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre o0s projetos, bem como os projetos especificos de
cada area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificacdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servigos, acabamentos, etc, devera sempre ser observado
gue estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdao sempre serem aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.
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2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS
2.1 - SERVICOS PRELIMINARES

Sera executado 01 placa de obra, conforme nas dimensdes 3,0 x 1,5 metros no
padrao Governo, conforme ilustra o detalhamento a seguir. O modelo oficial da placa
que deveré ser confeccionada seré disponibilizado pela fiscalizagé&o.

Area total:
® Proporcéo de 8Y x 4Y.

BY

Dimensdes minimas:
2 4Amx 1,2m

»
Area do no me 7 Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para

visualizacdo no canteiro de obras.

da obra

Area do nome da obra (A):

* Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
v * Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
¢ Cor da fonte: branca.

CA ' “ A = pBAEmAngnlnlf l Area de informacées da obra (B):

S ] * Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
* Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
 Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.
* Entrelinhas: 1
* Espago enfre letras: 0,2

bR AT IO
ORI AR

Area das assinaturas (C):
¢ Cor de fundo: branca.
® As assinaturas devem estar centralizadas.

As arvores indicadas deverao ser cortadas e removidas.
2.2 - DEMOLIC;C)ES E RETIRADAS

Os servicos de demolicBes e retiradas deverdo ser executados de forma
planejada. Podera ser usado, equipamento mecanico/elétrico, contudo, caso sejam
danificados elementos que seriam reaproveitados, a CONTRATADA devera
promover a sua substituigao.

Antes de serem iniciados o0s servicos de demolicbes, as redes de
abastecimento elétricas e hidraulicas devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou
isoladas. Nas paredes dos sanitarios que possuem esquadrias, essas devem ser
removidas previamente a demoli¢cdo das paredes.

Durante a demolicdo, os elementos da edificacdo ndo poderdo ser

abandonados em posicéo que torne viavel o seu desabamento, provocado por acdes
eventuais.
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Os materiais da construcdo, durante a demolicdo e remocao, deverdo ser
previamente umedecidos. As paredes somente poderédo ser demolidas antes da
estrutura.

Todo o entulho deverd ser armazenado em local confinado para posterior
transporte. O local de depdsito dos residuos seré indicado pela FISCALIZACAO.

2.3 - INFRAESTRUTURA

A execucdo da infraestrutura dos elementos estruturais deve seguir
criteriosamente os parametros definidos pelas normas pertinentes e especificacdes
constantes em projeto, de materiais, espacamentos e dimensoes.

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de
fundacéo, as cavas deveréo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundacdo, devera haver total esgotamento, ndo
sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera
ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e,
posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em
nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo diretamente como
férma lateral.

2.4 — SUPRAESTRUTURA

A execucdo da supraestrutura dos elementos estruturais deve seguir
criteriosamente os parametros definidos pelas normas pertinentes e especificacdes
constantes em projeto, de materiais, espacamentos e dimensoes.

Antes do inicio da concretagem, as férmas estardo limpas e estanques, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacao a fim
de evitar-se a absorcao da 4gua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo
aplicados na superficie da férma antes da colocacédo da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera
necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a
limpeza.

N&o se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da secao
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverdo ser contra ventados para
evitar flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o0 nivel e a estanqueidade das férmas serdo
verificados e corrigidos permanente antes e durante o langcamento do concreto.
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A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma
especifica e atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e
convenientemente espacados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se
para isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso
serdo empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas
de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto,
antes do lancamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado,
deverdo passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de
corroséo, defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicoes indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverédo ser pintadas
com nata de cimento, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacao da forma e o lancamento do concreto. Antes do lancamento do concreto a
nata devera ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracdo da
obra o permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma so6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa
dos mesmos.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acéao dos raios solares, com sacos, lonas
ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e
gue essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao
sera imediata, 0 que se processara por lancamento, com mangueira de agua, sob
pressao.
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A concretagem sO podera ser iniciada apos a colocacédo prévia de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apds o lancamento
agua no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apés a
concretagem. Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apdés o lancamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo ou por
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento
compativel com as posi¢des e 0os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem"”, vazios
ou demais imperfeicdes, a Fiscalizacdo fara exame da extensdo do problema e
definird os casos de demolicédo e recuperacédo de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicacao precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona
de tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas
de concreto, etc., serdo empregados fios de aco com diametro de 5 mm,
comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no
concreto e na alvenaria.

Lancamento

N&o sera permitido o lancamento do concreto de altura superior a 2 m para
evitar segregacao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo
sendo possiveis as calhas, o concreto serd lancado por janelas abertas na parte
lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracado de ferragem e de
dificil langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da
férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo
traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos
de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de 4gua, serdo adotadas providéncias para
gue o concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que,
estando fresco, ndo seja levado pela agua de infiltrac&o.

N&o sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da
mistura com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera
provocar perda da argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja
inevitavel, podera ser admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.
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Cura do Concreto

Qualquer que seja o0 processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacdo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado
imediatamente apos o fim da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

2.5—-ALVENARIA E REVESTIMENTOS

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes
e espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construcdo, os alinhamentos das paredes externas e
internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser
ou, no minimo, através de cordbes de fios de arame esticados sobre cavaletes;
todas as saliéncias, vaos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de
fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de
instalacdes s6 podem ser iniciados apds a execucao do travamento (encunhamento)
das paredes.

A demarcacgdo das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de
blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras,
medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de
janelas que se apoiam no piso, de prumadas de tubulacdes e etc.

O armazenamento e o transporte serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condicfes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos,
protegidos de chuva, em pilhas ndo superiores a 1,5m de altura.

AplOs o0 assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se 0s
residuos de argamassa.

Vergas e Contravergas em concreto

As vergas serdo de concreto, com 0,10m x 0,15m (altura e espessura), e
comprimento variavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na
alvenaria.

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverdo ser construidas
vergas de concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se
estenderdo, para além dos véos, 20 cm para cada lado. Quando os véaos forem
relativamente proximos e na mesma altura devera ser executada verga continua
sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos deverdo ser feito um calculo
para dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderdo ser com
blocos canaletas preenchidos com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de
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ferro 8 mm e estribos de ferro de 5,0 mm espacados a cada 15 cm. E permitida a
utilizacéo de verga pré-moldada com fck 20Mpa.

2.6 — ABRIGO DE GAS
Generalidades

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescricbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada
instalagéo;

- as disposicfes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalacbes de GLP s&do compostas, basicamente, de tubulacdes,
medidores de consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressao, registros e
valvulas.

Complementam estas instalacdes a central de gas e 0s equipamentos de
consumo do GLP.

Tubulagdes

As tubulacdes das instalacfes de GLP séo divididas em funcéo da presséo a
gue esta submetido o gas e, também, em funcdo da localizacdo que ocupam num
projeto.

Assim, elas se classificam em:

- Rede de Alimentacdo; trecho da instalacéo predial situado entre a central de
gas e o regulador de 1° estagio;

- Rede de Distribuicdo: trata-se da tubulagcdo, com seus acessorios, situada
dentro dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de
GLP. E constituida pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Primaria: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o

regulador de segundo estagio;

- Rede Secundaria: é o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e
0s equipamentos de utilizacdo do GLP.

Toda a tubulacdo sera apoiada adequadamente, de modo a nao ser
deslocada, de forma acidental, da posicdo em que foi instalada. Estas ndo devem
passar por pontos que as sujeitem as tensdes inerentes a estrutura da edificacéo.

As tubulagbes serédo perfeitamente estanques, terdo caimento de 0,1%, no
sentido do ramal geral de alimentagéo, e afastamento minimo de 0,30m de outras
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tubulacbes e eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o
afastamento, minimo, ser& de 2 (dois) metros.

Materiais

Os materiais a serem utilizados na execucdo das redes, primarias e
secundarias, de GLP seréo fabricados em obediéncia as especificacdes das normas,
regulamentos e codigos especificos. Serdo empregados tubos de aco galvanizado,
enterrado, com protecdo em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de
concreto.

As interligacdes de acessorios e aparelhos de utilizagdo seréo efetuadas com

mangueiras flexiveis de PVC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas seréo conicas (NPT) ou macho — cbnica e fémea — paralela (BSP).
O vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a
fita vedarosca de pentatetrafluoretileno.

E proibida, por norma, a utilizacdo de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais
na funcéo de vedantes.

Disposi¢cbes construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1°
estagio devem ser instalados somente no exterior das edificagbes, em locais
ventilados e em areas onde néo transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulagdo, conexdes, botijdes, valvulas de
bloqueio automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estagio. As
instalacdes da central devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrup¢éo de
fornecimento de gés.

Toda a instalacéo elétrica que se fizer necessaria na area da central de gas,
deve ser a prova de exploséo e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serao instalados ao longo do muro de divisa da propriedade,
para isso, sera construida uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao
fogo, com tempo de resisténcia minima de duas horas, posicionada ao longo do
abrigo e com altura minima de 1,80m.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 das aberturas, como
ralos, canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem,
ainda, distar no minimo de 3m de qualquer fonte de igni¢cdo, inclusive
estacionamento de veiculos e, 6m de qualquer outro depdsito de materiais
inflamaveis.

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que
as circunda, ndo sendo permitida a constru¢ao do abrigo em rebaixos e recessos.
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As placas de sinalizacdo deverdo ser com letras ndo menores que 50 mm de
altura, em quantidade tal que possibilite a visualizacdo de qualquer direcdo de
acesso a central de GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL,
PROIBIDO FUMAR. No exterior do abrigo deverd possuir dois extintores de pé
quimico de 6kg cada um, estes deverdo estar protegidos de intempéries e de facil
acesso.

Serdo realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede
ainda aparente e em toda a sua extensdo e, 0 segundo, na liberacdo para o
abastecimento com o GLP. O ensaio devera ser realizado com pressdo PCDumatica
de 10kg/cm?2 por, no minimo, 2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instala¢des
juntamente com a ART do servico.

2.7 - PISOS E RODAPES
Soleira em Granito

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade,
resistente a agua, de facil manuseio e adequacédo as medidas do local.

- Dimens@es: L (comprimento varidvel) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e,
casos com dimensdes especificas, conforme indicacdo em projeto.

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado € 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve
ser polida, pois ficard aparente quando encontrar com 0 piso que estiver assentado
no nivel inferior.

2.8 — INSTALACOES ELETRICAS

Generalidades

A execucéo dos servicos devera obedecer:

- as prescricbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada
instalagéo;

- as disposi¢fes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Caixas de Derivagéo
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As caixas de derivacdo serao do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulacdo, em todos os
pontos de instalacdo de luminérias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as
caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento de alvenaria — de modo
a nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e seréo
niveladas e aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedecerao as
normas da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser
verificado no projeto de instalacdes elétricas.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de
PVC flexivel corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC
rigido roscavel e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentacdo geral
deverdo ser em PVC rigido roscavel. Os diametros deverao seguir rigorosamente 0s
fixados em projeto.

N&o poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar
convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.°
18 AWG (& = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatacdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que
todas devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como 0s seus acessorios deverdo ser lisas ou
perfuradas, fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que
facilitam a sua instalacao.

Para terminagbes, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais e
acessorios de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as
mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida
minima de 19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conexdao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser
executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o
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acabamento entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam
comprometer a isolagédo dos condutores.

As instalagbes (eletrodutos, caixas metélicas de passagem, tomadas,
interruptores, quadros e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar condicionado)
deveréo ser conectadas ao condutor de protecéo (TERRA).

Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a
esforcos mecéanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também,
para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacdes serdo executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de
um conector apropriado ou de solda e deverdo ser executadas sempre em caixas de
passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento
750 V, com isolacéo termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com
cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de secgéo: # 2,5 mm?
para as instalacdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar
Hellerman, o mesmo devera ser executado junto a entrada do disjuntor de protecdo
e terminacao do circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de seccao até 4,00 mmz inclusive, podera ser
feita diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilizacdo de fita isolante
de auto fuséo para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita isolante
plastica. Acima dessa bitola deverao ser utilizados conectores apropriados.

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convencoes:

A - CIRCUITOS BIFASICOS
e Fase A - Preto
e Fase B - Vermelho
e Neutro - Azul claro
e Retorno - Amarelo
e Terra (PE Protegéo) — Verde

B — ELETRICA COMUM
e Fase - Preto
e Neutro - Azul claro (Identificado)
e Terra (PE Protecéo) — Verde
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Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com
suas respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da
marca Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensacao térmica de
carcaca, mecanismo de operacdo manual com abertura mecanicamente livre, para
operacOes de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecéanico, de
acao direta por sobrecorrente e dispositivo de disparo de acdo direta e elemento
térmico para protecdo contra sobrecargas prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdo ser utilizados
disjuntores conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizacdo de disjuntores
acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento
dos mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos
designados pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da
instalacdo. Os locais de instalacdo de cada quadro estdo indicados nos projetos.
Todos os quadros abrigardo os disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de
iluminacdo e tomada, assim como 0s equipamentos de comando e controle do
sistema de supervisado predial. Os circuitos serdo identificados por relacdo anexa a
prépria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminacao seréo feitos por meio de interruptores situados
nas proprias salas. O posicionamento das unidades seguird o projeto elétrico e
projeto arquiteténico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de
uso geral, salvo quando houver indicacao contraria, serdo do tipo Padrao Brasileiro,
2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensao e pino terra, da mesma linha dos
interruptores. As tomadas de informatica serdo do tipo dedicado a rede estabilizada,
cor vermelha, padrao brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de
tenséo.

2.9 — INSTALACOES HIDRAULICAS
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Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi

considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua proveniente da rede publica
nao segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatério, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da
edificacdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela concessionéria local de
agua e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva
gue foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios da edificacao.

A agua da concessionaria local, apés passar pelo hidrobmetro da edificacao,
abastecera diretamente o reservatorio do castelo d’agua. A agua, a partir do
reservatoério, segue pela coluna de distribuicao predial para os blocos da edificagéo,
como consta nos desenhos do projeto.

Os hidrometros deverdo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no
méaximo, da testada do imoével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de
alvenaria ou concreto. O hidrbmetro tera dimensGes e padrées conforme
dimensionamento da concessionaria local de 4gua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulacdo de 20mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do
Servico de Aguas ao local do hidrdmetro de consumo.

Generalidades

A execucao dos servigos devera obedecer:

- as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagdes Embutidas

Para a instalacédo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia dos limites de corte.
As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria seréo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as tubulacoes,
além do referido enchimento, levarédo grapas de ferro redondo, em nimero e espagcamento
adequados, para manter inalterada a posicao do tubo.

Ndo se permitira a concretagem de tubulagBes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagfes, através de elementos estruturais, deverdo ser
executadas antes da concretagem, conforme indicacéo das posi¢cdes das

tubulagbes previstas no projeto.

Tubulagcdes Aéreas
Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras

galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacgéo de
flechas. Deverédo ser utilizadas as cores previstas em norma.
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Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deveréo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.

TubulacGes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a minima
cobertura possivel, conforme indicado no projeto. A tubulacdo poderd ser assentada sobre
embasamento continuo (berco), constituido por camada de concreto simples.

As canalizacdes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de
inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canaliza¢do de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacdes do projeto.

Materiais

Toda tubulagéo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria sera executada com

tubos de PVC, presséao de servigo 7,5 Kgf/cm?, soldaveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condi¢des exigidas serao

rejeitados.

Os tubos de PVC, aco e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacéo

Tubula¢des Rosqueadas

O corte da tubulag&o deveré ser feito em secao reta, por meio de serra propria para

corte de tubos.

As porgcBes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustardo
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o
acréscimo do comprimento na rosca que ficarA dentro das conexdes, valvulas ou
eguipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverao ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverao ser feito com chaves adequadas, sem interrupgéo e

sem retornar, para garantir a vedacéo das juntas.

Testes em Tubulagédo
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Antes do recobrimento das tubulacbes embutidas e enterradas, serdo executados

testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressdo 50% superior a pressdo estatica maxima na
instalacdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizacdo, a menos de 1Kg/cm2. A
duracdo de prova sera de 6 horas, pelo menos. A pressao serd transmitida por bomba
apropriada e medida por mandmetro instalado ao sistema. Neste teste serd também
verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Ap0s a concluséo das obras e instalacao de todos os aparelhos sanitarios, a instalacao sera
posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser
verificado.

Limpeza e desinfecgao

A limpeza consiste na remogao de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalacdo predial de agua fria e na
subsequente lavagem através do escoamento de agua potavel pela instalacdo. Para
os procedimentos de limpeza e desinfeccdo verificar as recomendacfes
preconizadas na NBR 5626 — Instalacao predial de agua fria.

Disposi¢cdes construtivas

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre
embasamento adequado, com recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a
canalizacdo esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos
situados em area edificada, deverd a canalizacao ter protecdo adequada ou ser
executada em tubos reforcados.

Em torno da canalizacdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulacdo possa passar e
nao sofrer influéncia de deformagdes ocorridas na edificacao.

As canaliza¢des de distribuicdo de agua nunca serado inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As
declividades indicadas no projeto deveréo ser consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da
instalacdo dos coletores.

Durante a construgcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres
das canaliza¢des serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecdo, nao
sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize
as conexdes adequadas para evitar os esfor¢des na tubulacdo, e nunca abuse da
relativa flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tens&o permanente pode
provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.
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Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro
para permitir a apresentacéo do cadastro completo por ocasido do recebimento da
instalagéo.

Ap6s o término da execucgdo, serdo atualizados todos os desenhos do
respectivo projeto, o que permitira a representacdo do servigo “como construido” e
servira de cadastro para a operacédo e manutencdo dessa mesma instalacao.

2.10 - CASTELO DAGUA

Devera ser instalado reservatorio metélico tipo taca, coluna seca, volume de
12.000 litros, com escada de marinheiro e guarda-corpo, eu fundacdo de concreto
armado do tipo bloco de fundagao/coroamento com estacas conforme projeto
estrutural.

2.11 — INSTALACOES SANITARIAS, LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

A instalacéo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual
gue consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um
desconector, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario —
Projeto e execucao.

As caixas de inspecfes deverdo ser localizadas nas areas externas dos
blocos e fora das projecdes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa
de gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e
lactario. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

A destinacdo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede
publica de coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a
solucéo individual de destinacédo de esgotos sanitarios.

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade,
através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas:

- 2,0% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;

- 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudancgas de direcao nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas
com angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de direcdo — horizontal para
vertical e vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou
inferior a 90°.

Os tubos de queda seréo instalados em um unico alinhamento e localizados
nos shafts destinados para tal fim, conforme orientagcédo em projeto.

As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes das pias da
cozinha, dos soléarios e do lactario. Estas serdo em concreto com diametro de 30 ou

Pagina 18 de 39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

CNPJ: 18.017.426/0001 -13
Avenida Alencastro Guimaraes, 406 — Centro. CEP: 39.472-000
Fone: (38)3235-1001

50 cm, conforme o caso, e deverdo ser perfeitamente impermeabilizadas, providas
de dispositivos adequados para inspecédo, possuir tampa hermética em ferro fundido
e devidamente ventiladas.

As caixas de inspegao serdo confeccionadas em alvenaria com dimensdes de
80 x 80cm, estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos
ramais de esgoto.

Estas deverao possuir abertura suficiente para permitir as desobstru¢cées com
a utilizacdo de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro
fundido removivel.

Generalidades

A execucdo dos servigcos devera obedecer:

- as prescricbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada
instalacéo;

- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagdes Embutidas

Para a instalacdo de tubulagcdes embutidas em paredes de alvenaria, 0s
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacéo
prévia dos limites de corte.

As tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
Quando necessério, as tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de
ferro redondo, em nimero e espacamento adequados, para manter inalterada a
posi¢éo do tubo.

N&o se permitira a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou
outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacfes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posicées
das tubulagdes previstas no projeto.

Tubulacdes Enterradas
Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacao e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo (berco),
constituido por camada de concreto simples.
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Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as
especificacdes do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, aco e cobre deverdo ser estocados em prateleiras,
separados por diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
guantos forem necessarios para evitar deformacdes causadas pelo proprio peso. O
local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. As
tampas dos ralos serdo em ago inox.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando o0s materiais forem
empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportard o peso colocado
sobre ele.

Meios de Ligacao

Tubulacdes Soldaveis

Serédo utilizados tubos e conexdes de PVC soldaveis conforme indicado no
projeto.

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacao das roscas devera ser
feita por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solu¢cdo de borracha ou
equivalente.

Para execucao das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada
de modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexdo. As superficies dos
tubos e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com
solucdo limpadora recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no
sulco da bolsa do tubo.

Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e,
por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar
aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse
caso, uma luva para ligacéo dos tubos.

Testes em Tubulagéo
Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagdo devera
ser inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. ApGs concluida a

execucado, e antes dos ensaios, deve ser verificado se 0 sistema se encontra
adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.
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Todas as canalizacfes da edificacdo deverdo ser testadas com agua sob
pressao minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos. No
ensaio com ar comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulagéo até
gue atinja uma pressao uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a
introducao de ar adicional.

Apos a instalacdo dos aparelhos sanitarios, as tubulacdes serdo submetidas a
prova de fumaca sob pressdao minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15
minutos.

Para o correto procedimento quanto a execucdo do ensaio ver referéncia
normativa na NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e
execucao.

Disposic¢des construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar
algum dano a tubulacdo durante a colocacdo e compactacdo. Em situacdes em que
o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e
compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser
instalada.

ApGs instalacdo e verificacdo do caimento os tubos, estes deverdo receber
camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a trafego de
veiculos aplicar camada de 10 cm de concreto para protecdo da tubulacdo. Apos
recobrimento dos tubos podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir acbes de eventuais recalques das fundacdes do edificio, a
tubulacédo que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer
baldrame, bloco de fundacgéo ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canalizacdo pelos elementos
estruturais, também para fazer face a recalques. A canalizacdo de esgoto nunca
serd instalada imediatamente acima de reservatorios de agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificacao geral dos niveis até a rede urbana, antes da
instalacdo dos coletores. Serdo adotados, como declividade minima, os valores
abaixo discriminados:

- 2,0% para tubula¢cdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;

- 1,0% para tubulagdes com didametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido
oposto ao do escoamento. As canalizacdes de esgoto predial s6 poderdo cruzar a
rede de agua fria em cota inferior.

As extremidades das tubulacdes de esgotos serdo vedadas, até montagem
dos aparelhos sanitarios, com bujées de rosca ou plugues, convenientemente
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apertados, ndo sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal
fim. Durante a execucao das obras serdo tomadas especiais precaugdes para evitar-
se a entrada de detritos nos condutores nas instalagoes.

Todas as tubulacbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais
exigidas pela ABNT,;

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize
as conexdes adequadas para evitar os esfor¢cdes na tubulacdo, e nunca abuse da
relativa flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tensédo permanente pode
provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra serao objeto de registro
para permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da
instalagéo.

Apés o término da execucéo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo

projeto, o que permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de
cadastro para a operacdo e manutencdo dessa mesma instalacéo.

2.12 - DRENAGEM PLUVIAL

A captacédo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas
de cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo,
distribuidas pelo terreno conforme indicagcdo do projeto. Dessas caixas sairdo
condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspecao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte
interna da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das &aguas das calhas de
cobertura até as caixas de inspec¢do ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncfes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de
aguas pluviais;

- Caixa de inspecdo (Cl): para inspecdo da rede, com dimensdes de
60x60cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido
60x60cm tipo leve, removivel;

- Ramais horizontais: tubulacdes que interigam as caixas de inspecao e
pocos de visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas
superficiais provenientes das areas gramadas.

Generalidades

P4gina 22 de 39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

CNPJ: 18.017.426/0001 -13
Avenida Alencastro Guimaraes, 406 — Centro. CEP: 39.472-000
Fone: (38)3235-1001

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢des contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposi¢des constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendac0es e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

As calhas serdo confeccionadas com chapas de a¢o galvanizado, jA os condutores verticais
e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido.

Os tubos de PVC deverdo ser estocados em prateleiras, separados por diametro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformacfes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando
se 0 material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Para maiores informacdes referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser empregada
nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas.

Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade da
cobertura e 0 mais proximo dela. As calhas ndo poderdo ter profundidade menor que a
metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metélicas, deverédo ser providas de juntas de dilatacdo e protegidas
devidamente com uma deméao de tinta antiferruginosa.

As declividades deveréo ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serdo alojados dentro de shafts projetados para recebé-los.
Serédo em tubos de PVC e de didmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.
Os condutores horizontais serdo do tipo aéreo. No terraco serdo fixados na laje sob o piso
elevado e laje sobre o forro de gesso. Ja os condutores no térreo serdo enterrados.

Tubulacdes Aéreas

Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formacéo de
flechas. Deverédo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais dever&o estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas

ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia,

perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulagfes, através de elementos estruturais, deverdo ser
executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posicbes das tubulacbes
previstas no projeto.

Tubulagbes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a minima
cobertura possivel, conforme indicado no projeto.
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A tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por
camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacdes do projeto.

Disposi¢cdes construtivas

A instalacao predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e conducéo
da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligacbes com outras instalacdes
prediais. Quando houver risco de penetracdo de gases, deve ser previsto dispositivo de
protecao contra o acesso deles ao interior da instalacao.

As canalizacdes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizacao esteja sujeita
a fortes compressées ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera
a canalizacao ter protecdo adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizacdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas,
devera haver necessaria folga para que a tubulacéo possa passar e ndo sofrer influéncia de
deformagdes ocorridas na edificagéo.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexfes adequadas para evitar os esfor¢cdes na
tubulacéo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de
tensdo permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragfes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para permitir
a apresentacao do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacao.

Ap6s o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitira a representacao do servico “como construido” e servira de cadastro para a
operagdo e manutengdo dessa mesma instalacao.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao do
escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3 com tampéo de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulacbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT;

2.13 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portateis integra o complexo
de instalagbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser
considerado dentro do conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a
edificacao.

O principio de sua utilizagdo se dard quando na ocorréncia de sinistro de
pequenas propor¢cdes e podendo ser debelado através do uso dos extintores
localizados na area sinistrada. A forma de manuseio dos extintores esta expressa
nas etiguetas presas no cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na
extingdo conforme o tipo do material comburente.
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Os extintores estao todos identificados por sinalizacao especifica.

Os extintores estdo distribuidos conforme os padr6es normalizados de tal
forma que, toda a edificacdo possa a ser atendida com no minimo um extintor,
adequado ao tipo de risco local.

A edificacdo € classificada pelas normas técnicas mencionadas, como
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incéndio presumiveis se
enquadram classe “A” e “B”, mas também existem areas que devido a sua finalidade
operacional se enquadram em risco classe “C”, como casas de maquinas,

subestacao e salas de quadros elétricos.
Sistema de Sinalizagcdo de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizagdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo
de instalagbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser
considerado dentro do conceito geral de segurancga contra incéndio previsto para a
edificacao.

O Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia de Rota de Fuga visa garantir que
sejam adotadas acfes e medidas adequadas que orientem as ac¢des de combate,
facilite a localizagcdo dos elementos extingdo de fogo e auxiliem na evacuacgéo de
pessoas pelas rotas de saida para escape seguro da edificacao.

O sistema é composto por luminarias tipo bloco autbnomo de led, tendo preso
no defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalizagdo, para o0s
procedimentos a serem adotados naqueles espacos e também por placas
normatizadas dotadas de adesivo com sinalizagGes especificas para cada finalidade
e procedimento a ser adotado em situacdo de sinistro, mas também til na
orientacdo de deslocamento no interior da edificacao.

2.14 — SISTEMA DE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de u
servico adequado de voz e dados para a edificacdo. O Projeto prevé tomadas RJ-45,
incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access
Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicacfes na sala especifica para
este fim conforme projeto. Dentro do Rack seréo instalados os patch panel’s de
dados e voz, Modems, roteadores e switch, devendo ser realizada uma organizacéo
de todo o sistema.

Todos deverdo ser testados e encontrar-se em perfeitas condicdes.
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A solucdo de Sistema de Cabeamento a ser adotado € o Cat6, meio fisico
definido para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicacdes que
teremos como trafego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado utilizando-se
de MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utp partindo
do Rack de telecomunicacfes deverdo ser terminados em um MUTO e através de
Patch Cords RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posicdo de atendimento. A mesma
orientacdo se aplica aos cabos de interligacdo dos ramais telefénicos aos
respectivos aparelhos, locando-os e identificando-os nas posi¢cdes de trabalho,
assim como também os demais componentes utilizados para a constru¢do do
sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal topologia de instalacéo.

Todo o cabeamento instalado deverd ser testado e certificado junto ao
fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema
de cabeamento estruturado em questédo por um prazo nao inferior a 15 anos.

Para a conexdo da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera
utilizado Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizacdo dos Patch Cord’s no Rack, serdo instalados
organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de altura ou
solucdo que possua organizadores incorporados ao patch panel o que permitird uma
perfeita acomodacdo dos cabos de manobra bem como uma excelente organizagao
e facilidade de manutencdo. A conexdo entre o conector RJ-45 fémea a placa de
rede do micro sera feita com a utilizacdo de Patch Cord RJ-45/RJ-45.

A identificacdo devera ser aplicada nas duas extremidades do patch cord no
rack e no patch panel. Para melhor visualizacdo dos diferentes sistemas que estarao
operando nos pavimentos, deverdo ser seguidas as seguintes definicoes.

Para padronizacao da identificacao e visualizacédo no rack, teremos:

e Patch Cord Backbone: Branco
e Patch Cord Cascateamento: Vermelho
e Patch Cord Dados e Voz: Azul

A empresa devera apresentar atestado emitido pelo fabricante do material
utilizado, informando que é um integrador certificado /credenciado e capaz de
atender o projeto e ao mesmo tempo informando que fornece garantia de produto e
instalacdo de pelo menos 15 anos e de aplicagdo. Garantia que todos os
equipamentos/software lancados hoje e no futuro e baseados nas normas de
execucao dos cabeamentos de categorias 5e e 6 utilizados sdo compativeis com a
solucéo adotada sob pena de re-execucéo o servico sem nenhum custo de material
Ou Servigo.

Generalidades
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A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescricbes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada
instalagéo;

- as disposi¢fes constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de
PVC flexivel corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC
rigido roscavel e atendendo os didametros fixados em projeto.

N&o poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar
convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiacdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.°
18 AWG (& = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatacédo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que
todas devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como o0s seus acessorios deverdo ser lisas ou
perfuradas, fixadas por meio de presséo e por talas acopladas a eletrocalha, que
facilitam a sua instalacao.

Para terminacfGes, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais e
acessorios de conexdo deverdo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as
mesmas caracteristicas construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecéanica a carga distribuida
minima de 19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverédo ser
executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o
acabamento entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam
comprometer a isolacdo dos condutores.

As instalagbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas,
interruptores, quadros e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar condicionado)
deveréo ser conectadas ao condutor de protecédo (TERRA).

Saidas e Tomadas
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Serao utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para logica, de
embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverao ser da linha SIEMENS adotada
para os acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

2.15 - FORRO E COBERTURA

A estrutura do telhado sera executada em madeira serrada aparelhada
PARAJU, MACARANDUBA, CAMBARA, ANGELIM, com consumo minimo de 0,017
m?3 de madeira por m2 de telhado.

Telhas termo acusticas tipo “sanduiche”

Serdo aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento
em PIR, fixadas sobre estrutura metalica em acgo galvanizado.

Largura util: 1.000mm

Espessura: 30 mm

Comprimento: Conforme projeto
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A aplicacdo das telhas deverd ser feita com parafusos apropriados. A fixagdo
deve ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixacao
deve ser reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas
deve apresentar encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixagdo. Todos
os elementos de fixacdo devem seguir as recomendacdes e especificacbes do
fabricante.

Rufos Metalicos
Rufo externo em chapa de ac¢o galvanizado ou a¢o galvalume, conforme

especificacoes do projeto de cobertura.
- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150

mm;
Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:
O
v
/
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\
- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120
mm;

Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo:
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Todos os encontros de telhas com paredes receberdo rufos metalicos. Um
bordo ser4 embutido na alvenaria, e o outro recobrir4d, com bastante folga, a
intersecao das telhas com a parede.

Calhas metéalicas

Calha em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume, n® 24 — chapa de
#0,65mm — ou n° 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm;
Altura:150 mm;

Largura: 300mm; Aba 15 mm.
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15 mm 15mm

— 4+

150 mm

300 mm

Forro de Gesso Acartonado Estruturado

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800
mm, conforme especificacbes do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixacdo do gesso sdao de aco galvanizado, protegidos com
tratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

O forro acartonado € constituido por painéis de gesso acartonado,
parafusados em perfilados metéalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servico de execucao dos forros, deve ser feita a cuidadosa
analise do projeto arquitetbnico e das instalacdes, verificando o posicionamento de
elementos construtivos e instalagdes, evitando interferéncias futuras.

Para a execucdao do forro, primeiramente é necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a cota de piso pronto.

Posteriormente, os pontos de fixacdo no teto e/ou na estrutura auxiliar de
perfis metélicos sdo definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixacao
das placas. A fixacdo de pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de
prendedores ou solda.

Apos a fixacdo das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte
dos bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar
possiveis imperfeicdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da
colocacao do forro, com o auxilio de linhas esticadas nas duas diregoes.

2.16 - ESQUADRIAS E VIDROS
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Portas e Janelas de Aluminio

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros dever&o ser temperados e
ter espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as portas.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o
fabricante.

- Vidros serao do tipo miniboreal e temperado liso incolor com espessuras de
6mm e 8mm, conforme projeto de esquadrias.

A colocacao das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacéo,

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes
para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas
de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca
para a execucdo do chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho
propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltragdo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serédo realizados
de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais
pesados, como 0 aco, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a
fabricacdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio seréo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas,
especialmente na fase de montagem.

A instalacdo dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais
importante deste tdépico, ja que servira de referéncia para toda caixilharia e
acabamentos de alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no
prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos
desvios maiores que 2 mm. As pecas também deverdo estar perfeitamente no
esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

Portas de Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta
deverdo ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento
sarrafeado, semi-0ca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.
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Ferragens

As ferragens deverédo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar, com folga o peso das portas e 0 regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as
portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderéo utilizar cilindros comuns.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a
NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, serdo colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura
da porta e chapa metdlica resistente a impactos de aluminio, nas dimensfes de
0,80m x 0,40m e=1mm, conforme projeto.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo
ser lixados e receber no minimo duas demdaos de selante, intercaladas com
lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnicdes deverdo obedecer rigorosamente,
quanto a sua localizacao e execucéo, as indicac6es do projeto arquitetdnico e seus
respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocacéo e fixacdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e
0S encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforgcos
nas ferragens para seu ajuste.

N&o serdo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de
madeira ou outros artificios.

Portas de Ferro

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de
fabricacdo. Todos os quadros, fixos ou méveis, serdo perfeitamente esquadrinhados
ou limados, de modo que desaparecam as rebarbas e saliéncias de solda. A
estrutura da esquadria deverd ser rigida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas limadas.
Os rebaixos ou encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, chapa testa, etc.,
terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou
outros artificios.

As serralherias serdo entregues na obra, protegidas contra oxidacao, dentro das
seguintes condicodes:

A superficie metalica sera limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecanicos,
quer por processos quimicos e depois receberd anticorrosivo apropriado
SUPERGALVITE, ndo se admitindo o uso de zarcéo ou similares.
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Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e
ajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto.

Todas as pecas de ferro desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo
amarelo quando se destinarem a pintura, e de latdo niquelado ou cromado quando
fixarem pecas com estes acabamentos.

A colocacao das esquadrias devera ser nos vaos e locais preparados e com 0s
respectivos chumbadores e marcos para fixacao.

Apos a fixacdo definitiva, devera ser certificado o nivelamento das esquadrias e 0
seu perfeito funcionamento.

Os acessorios, ornatos e aplicagdes das serralherias serdo colocados apo6s 0s
servigos de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, até a conclusdo
da obra.

Portas de Vidro

Portas em vidro temperado de espessura 10mm, dimensfes e caracteristicas
conforme projeto e especificacdo. As portas receberdo pelicula adesiva com
acabamento jateado conforme detalhamento em projeto.

Sistema de fixacdo, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas
de correr, conforme detalhamento e especificagdes em projeto.

2.17 - PEDRAS E BANCADAS

Bancadas, Prateleiras, Divisorias e Peitoris em Granito

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimensdes variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

- Altura das Divisérias: Painéis 1,20m nos sanitarios infantis (vdo com altura de 15cm
do piso ao inicio do painel);

- A altura das bancadas: variavel - 60cm e 90cm. *Ver cada ambiente ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactéario, fraldarios e sala

de aula deveréo ser instaladas a 90cm do piso.
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A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das
cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas e prateleiras de
granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, havera ¥ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixacdo com mao francesa metdlica, se especificado em projeto. As
prateleiras receberdo apoio em mao francesa metalica, conforme especificacdo e
detalhamento em projeto.

2.18 —= PINTURA

Paredes externas - Pintura Acrilica

As paredes externas receberao revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto.

- Modelo de Referéncia: tinta acrilica Suvinil para fachada com acabamento
fosco contra Microfissuras, ou equivalente. Para variacdes das cores consultar a
fiscalizagao.

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalacdes, a limpeza da
alvenaria, a remoc¢ao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formacdo de
bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso.
Apés esta etapa, deverd ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para
o recebimento de pintura acrilica.

2.19 — FACHADA / MURO DE VEDACAO

Devera ser executado gradil metalico e portico de concreto armado conforme
especificado em projeto.

2.20 - URBANIZAQAO E PAISAGISMO
Piso em Concreto desempenado

- Pavimentacao em concreto, com concreto usinado; com 5cm de espessura e
acabamento desempenado;
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- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 5cm (altura).

Os pisos levardao juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados,
distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um trago ou a adicdo de aditivos ao
cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser
considerada declividade minima de 0,5% em dire¢cdo as canaletas ou pontos de
escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

Piso em bloco intertravado de concreto

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo de areia,
travados por meio de contencdo lateral e atrito entre as pecgas. Permitem
manuten¢cao sem necessidade de quebrar o calcamento para a execucao da obra.

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;

- Dimensdes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

Piso Tatil — Direcional e de Alerta

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas
internas e pré-moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a
do piso adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza
escuro, etc.).

Pisos em placas de borracha, assentamento com cola. Neste caso, ndo deve
haver desnivel com relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio
relevo.

- Dimensdes: placas de dimensdes 200x200 , espessura 7mm,

Modelo de Referéncia: Daud, Steel Rubber; Cores: azul e amarelo;

Cola: P4000 — petrocola, AM13 — Amazonas, Cascola Extra, Cola sem odor
1430 — Una ou uniflex 1090-Una.

- Piso Tétil Direcional/ Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas
externas)

- Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados
para aplicacdo em areas externas.

- Dimensoes: placas de dimensdes 200x200, espessura 20mm,

- Modelo de Referéncia: Casa Franceza; Cores: vermelha;

Areas internas: Depois de assentado o piso ceramico, a superficie devera ser

varrida de forma a tirar todos os residuos. Devera ser aplicado um gabarito com fita
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crepe de 25mm, para orientar o campo de aplicacdo da cola. Aplicar a cola sobre o
piso delimitado e no verso das placas, observando sempre a aplicacdo de uma
camada uniforme. Espera a secagem, ou seja, somente apdés a completa
evaporacao do solvente as placas deverao ser assentadas.

E importante eliminar bolhas de ar que podem se formar sob as placas. A
eliminacéo é completada com o uso de uma marreta de borracha do centro para fora
da placa. espalhada uma nata pastosa (PVA) com desempenadeira lisa de aco. Esta
nata pastosa € composta por cimento, cola PVA e agua, apos a cura deve-se lixar e
limpar devendo ficar bem liso e isento de poeiras, graxas e outros.

Ao remover a fita crepe, observar se ha excessos de cola, e proceder a
limpeza no ato da instalacdo usando um pano umedecido com removedor.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:

Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas
com o piso adjacente (cimento desempenado).

N&o deve haver desnivel com relagcdo ao piso adjacente, exceto aquele

existente no proprio relevo (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

2.21 - SERVICOS COMPLEMENTARES
A obra deverd ser entregue limpa e em perfeitas condicdes de uso.
3.0 OBRIGAC}()ES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deveréo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual,

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizagéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢ao do contrato, todas as
condi¢Oes de habilitacdo e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execucao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacéo
de multa;
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Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigcos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacéo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servi¢os;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessério a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucéo
das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servico, para representid-la na execugdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);
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A Contratada € responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara
de demoligao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

Capitdo Enéas-MG, julho/2022

Assinado de forma digital por

GERALDO DIAS PEREIRA GERALDO DIAS PEREIRA

JUNIOR:12650456663  JUNIOR:12650456663
Dados: 2022.08.01 09:31:05 -03'00'

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR
CREA: MG 248.562/D
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