
Quadro de Cargas (AL1) - Pavimento (TÉRRIO)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QM1
3F+N B1 220/127 V 31986 29935 R+S+T 9640 10243 10053 1.00 1.00 66.0 66.0 25 89.0 4.5 70 0.18 0.18

TOTAL 31986 29935 R+S+T 9640 10243 10053

Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento (TÉRRIO)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 5.13 76.00 3.90

Iluminação e TUG´s (Escolas)
12.00 100.00 12.00

13.01 50.00 6.51

Uso Específico
1.85 100.00 1.85

TOTAL 24.25

Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento (TÉRRIO)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD2 3F+N+T E 220/127 V 31986 29935 R+S+T 9640 10243 10053 1.00 1.00 66.0 66.0 16 80.0 4.5 70 1.45 1.63

TOTAL 31986 29935 R+S+T 9640 10243 10053

Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento (TÉRRIO)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
5.13 76.00 3.90

Iluminação e TUG´s (Escolas) 12.00 100.00 12.00

13.01 50.00 6.51

Uso Específico
1.85 100.00 1.85

TOTAL 24.25
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15 A

5 kA

DPS

175 V - 8 KA

QM1

QD2 29935 W

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

16

Potência instalada (W)

R   9640

S  10243

T  10053

Total  29935

Unipolar - PVC (70°C)

3#25(25)mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

70 A

Verde

AL1

25

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

KW.h

70 A

4.5 kA

15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

(29935 W)

R+S+T

QD2

QM1

(29935 W)

AL1

25

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

KW.h

70 A

4.5 kA

15 A

5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

70 A

4.5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

32 A

3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

32 A

3 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

40 A

DR

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

R

1 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE INFORMÁTICA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

2 (P. ILUMINAÇÃO: ALMOXARIFADO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

3 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 5 E 6)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

4 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 7 E 8)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(455 W)

T

5 (P. ILUMINAÇÃO: VARANDA II)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1500 W)

S

6 (P. TOMADAS: SALAS DE INFORMÁTICA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

T

7 (P. TOMADAS: ALMOXARIFADO)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1400 W)

T

8 (P. TOMADAS: SALAS DE 5 E 6)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1600 W)

R

9 (P. TOMADAS: SALAS DE 7 E 8)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)

R

10 (P. TOMADAS: VARANDA II)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

11 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

12 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

13 (Reserva)

QD1

(10015 W)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(560 W)

R

1 (P. ILUMINAÇÃO: DML, DISPENSA, CANTINA, HALL, REFEITORIO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

2 (P. ILUMINAÇÃO:WC 1E2)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

S

3 (P. ILUMINAÇÃO: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

T

4 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 1 E 2)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

5 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 3 E 4)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(210 W)

R

6 (P. ILUMINAÇÃO: WC F, WC M)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

S

7 (P. TOMADAS: REFEITORIO 2P.)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)

R

8 (P. TOMADA FOGÃO)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(140 W)

R+T

9 (P. TOMADA GELADIERA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)

R+T

10 (P. TOMADA FRIZZER)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)

R

11 (P. TOMADAS: PEDAGOGIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)

R

12 (P. TOMADAS: SALA PROF)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

R

13 (P. TOMADAS: DIRETORIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

R

14 (P. TOMADAS: SECRETARIA)

20 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2000 W)

T

15 (P. TOMADAS: SALA DE 1E2)

25 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2300 W)

S

16 (P. TOMADAS: SALA DE 3E4)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

R

17 (P. TOMADAS: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)

R+S

18 (P. AR-TOMADA: PEDAGOGIA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)

R+T

19 (P. AR-TOMADA: SALA PROF)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

S+T

20 (P. AR-TOMADA: DIRETORIA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

21 (P. AR-TOMADA: SECRETARIA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

22 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

23 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

24 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

25 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

26 (P. ILUMINAÇÃO DIRETORIA A1)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

27 (P. ILUMINAÇÃO PEDAGOGIA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

28 (P. ILUMINAÇÃO SALA PROFESSORES)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

29 (P. ILUMINAÇÃO SECRETARIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

S

30 (P. TOMADAS DISPENSA E DML)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)

T

31 (P. TOMADAS CANTINA E REFEITORIO 2P.)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

R

32 (P. ILUMINAÇÃO VARANDA I)

QD2

(29935 W)

QM1

(29935 W)

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento (TÉRRIO)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE INFORMÁTICA F+N+T B1 127 V 350 350 R 350 1.00 0.60 4.6 2.8 1.5 17.5 3 10 0.55 5.07

2 P. ILUMINAÇÃO: ALMOXARIFADO F+N+T B1 127 V 70 70 R 70 1.00 0.60 0.9 0.6 1.5 17.5 3 10 0.17 4.68

3
P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 5 E 6

F+N+T B1 127 V 420 420 R 420 1.00 0.60 5.5 3.3 1.5 17.5 3 10 1.16 5.67

4
P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 7 E 8

F+N+T B1 127 V 420 420 R 420 1.00 0.60 5.5 3.3 1.5 17.5 3 10 1.77 6.29

5
P. ILUMINAÇÃO: VARANDA II F+N+T B1 127 V 455 455 T 455 1.00 1.00 3.6 3.6 1.5 17.5 3 10 1.33 5.85

6 P. TOMADAS: SALAS DE INFORMÁTICA F+N+T B1 127 V 1667 1500 S 1500 1.00 0.60 8.7 13.1 4 32.0 3 16 0.28 4.80

7 P. TOMADAS: ALMOXARIFADO F+N+T B1 127 V 667 600 T 600 1.00 0.60 8.7 5.2 2.5 24.0 3 10 0.66 5.17

8 P. TOMADAS: SALAS DE 5 E 6 F+N+T B1 127 V 1556 1400 T 1400 1.00 0.60 20.4 12.2 4 32.0 3 16 1.34 5.86

9 P. TOMADAS: SALAS DE 7 E 8 F+N+T B1 127 V 1778 1600 R 1600 1.00 0.60 23.3 14.0 4 32.0 3 16 3.21 7.72

10 P. TOMADAS: VARANDA II F+N+T B1 127 V 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 24.0 3 10 0.59 5.11

11 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00

12 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00

13 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00

TOTAL 10604 10015 R+S+T 3060 3500 3455

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento (TÉRRIO)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas)
10.60 100.00 10.60

TOTAL 10.60
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DR

40 A

DPS

175 V - 8 KA

QD1

P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE INFORMÁTICA 1   350 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: SALAS DE 5 E 68   1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

P. ILUMINAÇÃO: ALMOXARIFADO
2    70 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: SALAS DE 7 E 89   1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 5 E 6
3   420 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: VARANDA II10    200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 7 E 8
4   420 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva11   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. ILUMINAÇÃO: VARANDA II
5   455 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva12   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: SALAS DE INFORMÁTICA 6  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva13   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: ALMOXARIFADO 7   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   3060

S   3500

T   3455

Total  10015

Unipolar - PVC (70°C)

3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

32 A

Verde

QD2

32 A

3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

32 A

3 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

40 A

DR

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

R

1 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE INFORMÁTICA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

2 (P. ILUMINAÇÃO: ALMOXARIFADO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

3 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 5 E 6)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

4 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 7 E 8)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(455 W)

T

5 (P. ILUMINAÇÃO: VARANDA II)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1500 W)

S

6 (P. TOMADAS: SALAS DE INFORMÁTICA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

T

7 (P. TOMADAS: ALMOXARIFADO)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1400 W)

T

8 (P. TOMADAS: SALAS DE 5 E 6)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1600 W)

R

9 (P. TOMADAS: SALAS DE 7 E 8)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)

R

10 (P. TOMADAS: VARANDA II)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

11 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

12 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

13 (Reserva)

QD1

(10015 W)

Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento (TÉRRIO)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1
3F+N+T E 220/127 V 10604 10015 R+S+T 3060 3500 3455 1.00 1.00 29.0 29.0 10 60.0 3 32 2.89 4.52

1
P. ILUMINAÇÃO: DML, DISPENSA, CANTINA, HALL, REFEITORIO

F+N+T B1 127 V 560 560 R 560 1.00 1.00 2.2 4.4 1.5 17.5 3 10 0.59 2.22

2 P. ILUMINAÇÃO:WC 1E2 F+N+T B1 127 V 70 70 R 70 1.00 1.00 0.6 0.6 1.5 17.5 3 10 0.13 1.76

3
P. ILUMINAÇÃO: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO F+N+T B1 127 V 350 350 S 350 1.00 0.80 3.1 2.8 1.5 17.5 3 10 0.88 2.51

4 P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 1 E 2 F+N+T B1 127 V 420 420 T 420 1.00 0.80 4.1 3.3 1.5 17.5 3 10 0.92 2.55

5 P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 3 E 4 F+N+T B1 127 V 420 420 R 420 1.00 0.80 4.1 3.3 1.5 17.5 3 10 1.69 3.32

6 P. ILUMINAÇÃO: WC F, WC M F+N+T B1 127 V 210 210 R 210 1.00 0.80 2.1 1.7 1.5 17.5 3 10 1.22 2.85

7 P. TOMADAS: REFEITORIO 2P. F+N+T B1 127 V 333 300 S 300 1.00 1.00 0.9 2.6 2.5 24.0 3 10 0.17 1.80

8 P. TOMADA FOGÃO F+N+T B1 127 V 111 100 R 100 1.00 1.00 0.9 0.9 2.5 24.0 3 10 0.20 1.83

9 P. TOMADA GELADIERA F+F+T B1 220 V 156 140 R+T 70 70 1.00 1.00 0.7 0.7 2.5 24.0 4.5 10 0.08 1.71

10 P. TOMADA FRIZZER F+F+T B1 220 V 111 100 R+T 50 50 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 4.5 10 0.06 1.69

11 P. TOMADAS: PEDAGOGIA F+N+T B1 127 V 444 400 R 400 1.00 1.00 1.7 3.5 2.5 24.0 3 10 0.36 1.99

12 P. TOMADAS: SALA PROF F+N+T B1 127 V 778 700 R 700 1.00 1.00 2.6 6.1 2.5 24.0 3 10 0.55 2.18

13 P. TOMADAS: DIRETORIA F+N+T B1 127 V 667 600 R 600 1.00 1.00 4.4 5.2 2.5 24.0 3 10 0.24 1.87

14 P. TOMADAS: SECRETARIA F+N+T B1 127 V 667 600 R 600 1.00 1.00 2.6 5.2 2.5 24.0 3 10 0.25 1.88

15 P. TOMADAS: SALA DE 1E2 F+N+T B1 127 V 2222 2000 T 2000 1.00 0.80 21.9 17.5 4 32.0 3 20 1.50 3.13

16 P. TOMADAS: SALA DE 3E4 F+N+T B1 127 V 2556 2300 S 2300 1.00 0.80 25.2 20.1 4 32.0 3 25 3.77 5.40

17

P. TOMADAS: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO

F+N+T B1 127 V 333 300 R 300 1.00 0.80 2.2 2.6 2.5 24.0 3 10 0.41 2.04

18 P. AR-TOMADA: PEDAGOGIA F+F+T B1 220 V 906 815 R+S 408 408 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 4.5 10 0.48 2.11

19 P. AR-TOMADA: SALA PROF F+F+T B1 220 V 1811 1630 R+T 815 815 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 4.5 10 0.86 2.49

20 P. AR-TOMADA: DIRETORIA F+F+T B1 220 V 1206 1085 S+T 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.23 1.86

21 P. AR-TOMADA: SECRETARIA F+F+T B1 220 V 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 4.5 10 0.33 1.96

22 Reserva F+N+T B2 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 1.5 16.5 3 10 0.00 0.00

23 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00

24 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00

25 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00

26 P. ILUMINAÇÃO DIRETORIA A1 F+N+T D 127 V 70 70 R 70 1.00 1.00 0.6 0.6 1.5 22.0 3 10 0.10 1.73

27 P. ILUMINAÇÃO PEDAGOGIA F+N+T D 127 V 105 105 R 105 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 22.0 3 10 0.28 1.91

28
P. ILUMINAÇÃO SALA PROFESSORES

F+N+T D 127 V 105 105 R 105 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 22.0 3 10 0.28 1.91

29
P. ILUMINAÇÃO SECRETARIA F+N+T D 127 V 105 105 R 105 1.00 1.00 0.8 0.8 1.5 22.0 3 10 0.33 1.96

30 P. TOMADAS DISPENSA E DML F+N+T D 127 V 333 300 S 300 1.00 1.00 2.6 2.6 2.5 29.0 3 10 0.63 2.26

31 P. TOMADAS CANTINA E REFEITORIO 2P. F+N+T D 127 V 778 700 T 700 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 29.0 3 10 1.02 2.65

32 P. ILUMINAÇÃO VARANDA I F+N+T E 127 V 350 350 R 350 1.00 0.80 3.4 2.8 1.5 22.0 3 10 1.12 2.75

TOTAL 31986 29935 R+S+T 9640 10243 10053

Quadro de Demanda (QD2) - Pavimento (TÉRRIO)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
5.13 76.00 3.90

Iluminação e TUG´s (Escolas) 12.00 100.00 12.00

13.01 50.00 6.51

Uso Específico
1.85 100.00 1.85

TOTAL 24.25

R

B
r
a
n
c
o

S

P
r
e
t
o

T

V
e
r
m

e
l
h
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

PE

V
e
r
d
e
-
a
m

a
r
e
l
o

DPS

175 V - 8 KA

QD2

QD1
 10015 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

10

P. TOMADAS: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO

17    300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO: DML, DISPENSA, CANTINA, HALL, REFEITORIO 1   560 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. AR-TOMADA: PEDAGOGIA18    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO:WC 1E2 2    70 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. AR-TOMADA: SALA PROF19   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO 3   350 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. AR-TOMADA: DIRETORIA20   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 1 E 2 4   420 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. AR-TOMADA: SECRETARIA21   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 3 E 4
5   420 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva22   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. ILUMINAÇÃO: WC F, WC M
6   210 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva23   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: REFEITORIO 2P. 7   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva24   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADA FOGÃO 8   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva25   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADA GELADIERA 9   140 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO DIRETORIA A126     70 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADA FRIZZER 10   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO PEDAGOGIA27    105 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: PEDAGOGIA 11   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO SALA PROFESSORES28    105 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: SALA PROF 12   700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. ILUMINAÇÃO SECRETARIA
29    105 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: DIRETORIA 13   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. TOMADAS DISPENSA E DML30    300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. TOMADAS: SECRETARIA 14   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. TOMADAS CANTINA E REFEITORIO 2P.31    700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

P. TOMADAS: SALA DE 1E2 15  2000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

P. ILUMINAÇÃO VARANDA I32    350 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

P. TOMADAS: SALA DE 3E4 16  2300 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)

R   9640

S  10243

T  10053

Total  29935

Unipolar - PVC (70°C)

3#16(16)16mm²

Conduto 2xø1.1/4(PVC)

70 A

Verde

QM1

KW.h

70 A

4.5 kA

16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

70 A

4.5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

32 A

3 kA

10

Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

(10015 W)

R+S+T

QD1

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(560 W)

R

1 (P. ILUMINAÇÃO: DML, DISPENSA, CANTINA, HALL, REFEITORIO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

2 (P. ILUMINAÇÃO:WC 1E2)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

S

3 (P. ILUMINAÇÃO: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

T

4 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 1 E 2)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

5 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 3 E 4)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(210 W)

R

6 (P. ILUMINAÇÃO: WC F, WC M)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

S

7 (P. TOMADAS: REFEITORIO 2P.)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)

R

8 (P. TOMADA FOGÃO)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(140 W)

R+T

9 (P. TOMADA GELADIERA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)

R+T

10 (P. TOMADA FRIZZER)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)

R

11 (P. TOMADAS: PEDAGOGIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)

R

12 (P. TOMADAS: SALA PROF)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

R

13 (P. TOMADAS: DIRETORIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

R

14 (P. TOMADAS: SECRETARIA)

20 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2000 W)

T

15 (P. TOMADAS: SALA DE 1E2)

25 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2300 W)

S

16 (P. TOMADAS: SALA DE 3E4)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

R

17 (P. TOMADAS: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)

R+S

18 (P. AR-TOMADA: PEDAGOGIA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)

R+T

19 (P. AR-TOMADA: SALA PROF)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

S+T

20 (P. AR-TOMADA: DIRETORIA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

21 (P. AR-TOMADA: SECRETARIA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

22 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

23 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

24 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

25 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

26 (P. ILUMINAÇÃO DIRETORIA A1)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

27 (P. ILUMINAÇÃO PEDAGOGIA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

28 (P. ILUMINAÇÃO SALA PROFESSORES)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

29 (P. ILUMINAÇÃO SECRETARIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

S

30 (P. TOMADAS DISPENSA E DML)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)

T

31 (P. TOMADAS CANTINA E REFEITORIO 2P.)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

R

32 (P. ILUMINAÇÃO VARANDA I)

QD2

(29935 W)

QM1

KW.h

70 A

4.5 kA

16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

70 A

4.5 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

32 A

3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

32 A

3 kA

DPS

4x175 V - 8 KA

40 A

DR

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

R

1 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE INFORMÁTICA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

2 (P. ILUMINAÇÃO: ALMOXARIFADO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

3 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 5 E 6)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

4 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 7 E 8)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(455 W)

T

5 (P. ILUMINAÇÃO: VARANDA II)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1500 W)

S

6 (P. TOMADAS: SALAS DE INFORMÁTICA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

T

7 (P. TOMADAS: ALMOXARIFADO)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1400 W)

T

8 (P. TOMADAS: SALAS DE 5 E 6)

16 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(1600 W)

R

9 (P. TOMADAS: SALAS DE 7 E 8)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)

R

10 (P. TOMADAS: VARANDA II)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

11 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

12 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

13 (Reserva)

QD1

(10015 W)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(560 W)

R

1 (P. ILUMINAÇÃO: DML, DISPENSA, CANTINA, HALL, REFEITORIO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

2 (P. ILUMINAÇÃO:WC 1E2)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

S

3 (P. ILUMINAÇÃO: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

T

4 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 1 E 2)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(420 W)

R

5 (P. ILUMINAÇÃO: SALAS DE 3 E 4)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(210 W)

R

6 (P. ILUMINAÇÃO: WC F, WC M)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

S

7 (P. TOMADAS: REFEITORIO 2P.)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)

R

8 (P. TOMADA FOGÃO)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(140 W)

R+T

9 (P. TOMADA GELADIERA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(100 W)

R+T

10 (P. TOMADA FRIZZER)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)

R

11 (P. TOMADAS: PEDAGOGIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)

R

12 (P. TOMADAS: SALA PROF)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

R

13 (P. TOMADAS: DIRETORIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

R

14 (P. TOMADAS: SECRETARIA)

20 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2000 W)

T

15 (P. TOMADAS: SALA DE 1E2)

25 A

3 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2300 W)

S

16 (P. TOMADAS: SALA DE 3E4)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

R

17 (P. TOMADAS: HALL DE ENTRADA, VARANDA I, EXTERNO)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(815 W)

R+S

18 (P. AR-TOMADA: PEDAGOGIA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1630 W)

R+T

19 (P. AR-TOMADA: SALA PROF)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

S+T

20 (P. AR-TOMADA: DIRETORIA)

10 A

4.5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

21 (P. AR-TOMADA: SECRETARIA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

22 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

23 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

T

24 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

25 (Reserva)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(70 W)

R

26 (P. ILUMINAÇÃO DIRETORIA A1)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

27 (P. ILUMINAÇÃO PEDAGOGIA)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

28 (P. ILUMINAÇÃO SALA PROFESSORES)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(105 W)

R

29 (P. ILUMINAÇÃO SECRETARIA)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(300 W)

S

30 (P. TOMADAS DISPENSA E DML)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)

T

31 (P. TOMADAS CANTINA E REFEITORIO 2P.)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(350 W)

R

32 (P. ILUMINAÇÃO VARANDA I)

QD2

(29935 W)

Legenda das indicações - Pavimento (TÉRRIO)

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

ARC18000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

ARC9000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira

Legenda detalhada - Pavimento (TÉRRIO)

Caixa 2x4" de embutir

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa cega 1pç

<>

Caixa de passagem 300x300x120 no piso

Caixa de passagem - embutir

   Aço pintada (ref Lukbox)

   300x300x120 mm
1pç

<>

Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Caixa de passagem - embutir

   Alvenaria

   400x400x400mm
1pç

   Tampa 400x400x50mm 1pç

Entrada de serviço

Acessórios p/ eletrodutos

   Arruela zamak

   1.1/4"
2pç

   Bucha zamak

   1.1/4"
2pç

   Curva 135° PVC rosca

   1. 1/4''
2pç

   Curva 90° PVC longa rosca

   1.1/4"
4pç

Eletroduto PVC rosca

   Eletroduto, vara 3,0m

   1.1/4" 1m

Material p/ entrada serviço

   Armação secundária aço laminado

   1 estribo com haste
3pç

   Cabo cobre nu

   Seção 16mm2 3pç

   Cabo de aço galvanizado

   N° 14 BWG (rl 500g) 1pç

   Caixa inspeção de aterramento

   300x300x400mm
1pç

   Cinta de alumínio para poste

   L=18mm, C=1,0m

4pç

   Haste de aterramento aço/cobre

   D=15mm, comprimento 2,4m 1pç

   Haste para armação secundária

   16''x150''
2pç

   16''x350''
2pç

   Isolador roldana 600V

   Porcelana vidrada
3pç

   Poste de tubo galvanizado

   D=76mm, L=4,5mm

1pç

   Tampão poste de aço

   2. 1/2''
1pç

   Terminal de aterramento

   Haste-cabo
2pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Interruptor simples - 2 teclas 1pç

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Interruptor simples - 3 teclas 1pç

Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x4"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 4x4"

   Interruptor 2 teclas simples 2pç

Ponto genérico de luz 35W

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   4"x 4" 1pç

Quadro de distribuição

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

   Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

   Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A 1pç

M
E

D

Quadro de medição

Quadro de medição - AMPLA

   Unidade consumidora individual

   Caixa para medidor trifásico 1pç

Tomada alta a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada no piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa alumínio 4"x2"

   3x4"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç
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