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1 ARQUITETURA

1.0-CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Cobertura de Quadra visa atender a demanda de cobertura do
espaco. O referido projeto apresenta uma area total de 478,73 m? de cobertura.

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente
encontrados no comércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.

A estrutura de fundagdes sera em concreto armado, os pilares em perfis
metalicos e a cobertura metalica sera plana trelicada. A cobertura sera em telha
metalica trapezoidal.

1.1-PARAMETROS DE IMPLANTAGAO

Para definir a implantacédo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que
ira privilegiar a edificagdo das melhores condigdes:

e Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundagbes para garantir seguranca e
economia na constru¢ao da cobertura.

e Levantamento: Fazer o levantamento do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificagcéo, sobre aspectos de fundacdes e de escoamento das aguas superficiais;

e Localizagcao dos acessos: Avaliar a melhor localizagdo dos acessos a
quadra com relagao aos alimentadores.

1.2-PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definicdo do partido arquitetdbnico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

o Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do
projeto;

° Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo de cobertura plana
trelicada metalica.

o Elementos arquitetonicos de identidade visual — elementos marcantes
do partido arquitetdnico, como pilares, volumes, revestimentos, poérticos, cercania e
etc. Eles permitem a identificagdo da tipologia para adotada para um determinado
fim.
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o Especificagcoes das cores de acabamentos — As cores da estrutura e
demais elementos em destaque serao informados pela fiscalizagdo no momento da
execucao da obra.

2 SISTEMA CONSTRUTIVO

2.0-CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude de algumas das premissas deste projeto e aplicagdo direta no
sistema construtivo, adotamos:

e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente
difundidos;

e Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que
tange a construgao de coberturas metalicas.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugao
da obra em todas as suas etapas, o sistema construtivo adotado foi 0 convencional,
a saber:

e Fundacdo em concreto armado;
e Pilares em perfis metalicos.
o Estrutura metalica plana para cobertura com telha metalica.

2.1-ESTRUTURA DE COBERTURAS

2.1.1 Estrutura Metalica

Transporte e Armazenamento

Deverdao ser tomadas precaucdes adequadas para evitar amassamento,
distor¢cdes e deformacdes das pecgas causadas por manuseio improprio durante o
embarque e armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de
contraventamentos.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem:
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O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso,
de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias
deverao ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagbes da
FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas
lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverado ser usados contraventamentos em quantidades suficientes sempre
gue necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga da estrutura o
exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverao ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso préprio da
estrutura, esforgos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operagdo dos
equipamentos de montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de
solda, carepa de laminagao, furos, etc...

A preparagao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de
acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas
Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos
de primer epoxi de 40 micras cada deméo e posteriormente 2 deméaos de esmalte
alquidico também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a
especificacao dos fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico sera indicado ao executor pela fiscalizagao.

Inspecao e testes:

Todos os servicos executados estao sujeitos a inspegao e aceitagao por parte
da FISCALIZACAO.
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2.2-COBERTURAS

2.2.1 Telhas Metalicas - trapezoidais planas - ago pré-pintado branco

Caracterizacdo e Dimenso6es do Material

Telhas trapezoidais em ago pré-pintado - cor branca.

Sequéncia de execucao

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a
cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagdo minima
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

2.3-IMPERMEABILIZAGOES

2.3.1 Tinta Betuminosa

Caracterizacdo e Dimensoes do Material:

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composi¢ao basica de asfalto a
base de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

Sequéncia de execucao:

A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdo com duas demaos, sendo cada uma em
sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a deméao.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundacgao,
conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos.

2.4-ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Serdo definidos para os acabamentos materiais, resistentes e de facil
aplicacéo.

2.4.1 Pintura de Superficies Metalicas

Caracteristicas e Dimensdes do Material
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As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético
conforme especificado, e em cores definidas pela fiscalizagao.

-Material: Tinta esmalte sintético.

-Qualidade: de primeira linha

-Cor: A definir (estrutura de cobertura).

-Acabamento: acetinado

-Fabricante: Coral ou equivalente.

Sequéncia de execucao

Aplicar Pintura de base com primer: Primer anticorrosivo de primeira
qualidade.

Numero de demé&os: tantas deméos, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o
intervalo entre duas demaos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

Aplicacdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Estrutura metalica trelicada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metalico do contorno da Quadra;
- Corriméaos e etc.

3 ELETRICA/HIDRAULICA

3.0-INSTALAGOES ELETRICAS

Havera a distribuicdo geral das luminarias, pontos de forga, comandos,
circuitos, chaves, protecbes e equipamentos. O atendimento a edificacdo foi
considerado em baixa tensao, conforme a tensdo operada pela concessionaria local
em 110V ou 220V. Os alimentadores tendem a ser dimensionados com base o
critério de queda de tensao maxima admissivel considerando a distancia aproximada
de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestagdo/alimentacdo em
poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo ser revistos e
redimensionados.

Os circuitos que serao instalados seguiréo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutencgao e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em
eletrodutos.
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Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais
residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranga. As luminarias
especificadas no projeto e/ou em preveem lampadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator
de poténcia e baixa taxa de distorcado harmdnica ou LED.

O acionamento dos comandos das luminarias sera feito por se¢des. Dessa
forma aproveita-se melhor a iluminagao natural ao longo do dia, permitindo acionar
apenas as seg¢des que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

4.0-INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA

Sera executada a instalacdo das tubulacées e conexdes hidraulicas e hidro-
sanitarias de acordo com o projeto, planilha ou instrugdo do fiscal da prefeitura de
Capitdao Enéas; sendo a tubulagdo. Tubos e conexdes de esgoto e agua serao em
PVC soldavel e rigida, bases de registro em latdo. Instalacbes de equipamentos
hidraulicos - lavatorios, vasos sanitarios, torneiras, entre outros, conforme projeto
arquiteténico, memorial quantitativo e planilha orgamentaria. Todos os equipamentos
hidraulicos deverao estar devidamente instalados e funcionando.

5.0-MANUTENGAO DA AREA DE CONVIiVIO/ESPERA

Inicialmente, as portas deverao ser soltas das dobradigas. Em seguida, retirar
os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se
ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vao. Em seguida, as mesmas
deverao ser instaladas de maneira correta e dentro dos padrées e normas inerentes
a boa conduta da construcao civil.

As esquadrias deverdo ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada.
Caixilhos, quadros, parafusos, encaixes e vidros deverdao estar sem folgas para o
perfeito atendimento e condicdes adequadas ao seu uso.

O piso que sera executado devera ser isento de irregularidades, com
caimento minimo de 3cm na diregao do ralo para o piso do banheiro e com caimento
de 1 cm na direcéo da porta.

Receberdo piso ceramico antiderrapante PEI 4, assentado com argamassa
pré-fabricada, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada. As outras nova
areas de convivéncia receberao rodapés com acabamento liso, e para as rampas de
acesso, serao instaladas soleiras assentadas com argamassas prée-fabricada e
rejunte industrializado.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos as
pecas e materiais e pegas ja instaladas, e observadas as prescrigdes da fiscalizagao
da prefeitura municipal de capitdo Enéas.

6.0-SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1- Limpeza final da obra:
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Devera ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos.
As pavimentacbes destinadas a polimentos e lustragdo deverdo ser polidas e
lustradas em definitivo. As superficies de madeira deverdo apresentar perfeito
estado e acabamento. Sera removido qualquer detrito ou salpico de argamassa
endurecida nas superficies das alvenarias e equipamentos, todas as manchas de
tinta deverao ser cuidadosamente removidas, os vidros devem estar limpos assim
como as esquadrias.

7.0- DISPOSIGOES GERAIS:

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha e
memorial, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Todos os
materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes, cabendo a recusa do uso de
quaisquer materiais que nao atendam as reais aplicacbes a que se destina. Os
servicos serdao medidos nas unidades especificadas na planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro, atendendo as condi¢des estabelecidas em contrato. A
obra devera ser entregue com todas as instalagbes em perfeito funcionamento,
devidamente limpos, sem restos de materiais usados na construcao.

Qualquer duvida na especificacdo, consultar um profissional habilitado da
CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o
mesmo padrao de qualidade. No caso da necessidade de alteracdo de qualquer
servico ou material devera ser previamente discutida com a fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Capitdo Enéas, antes da execugao.

8.0-DECLARAGOES FINAIS

Quaisquer diferencas nas quantidades dos servigos propostos deverao ser
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalizagao técnica da Prefeitura. Nas
descrigbes dos servigos presentes no projeto, memorial descritivo, or¢amento
sintético, estdo inclusos todos os materiais € mao-de-obra necessarias para o pleno
acabamento e uso do equipamento publico; mesmo que tais materiais ndo estejam
incluso no servigo, sendo que o quantitativo descrito tera que ser rigorosamente
executado.

A empresa devera manter na obra, a disposi¢cao da fiscalizagcdo, um “Diario de
Obras”.

A empresa devera, antes de iniciar a obra, apresentar as ART s de execucao
da obra.

A empresa devera instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura Municipal
Capitao Enéas.

Capitao Enéas,28 de Julho de 2021.
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Departamento de Engenharia
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