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1 ARQUITETURA 
 

1.0-CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto Cobertura de Quadra visa atender a demanda de cobertura do 
espaço. O referido projeto apresenta uma área total de 478,73 m² de cobertura. 

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente 
encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.  

A estrutura de fundações será em concreto armado, os pilares em perfis 
metálicos e a cobertura metálica será plana treliçada. A cobertura será em telha 
metálica trapezoidal.  

 

1.1 -PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que 
irá privilegiar a edificação das melhores condições: 

 Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno 
possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e 
economia na construção da cobertura. 

 Levantamento: Fazer o levantamento do terreno observando atentamente 
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais; 

 Localização dos acessos: Avaliar a melhor localização dos acessos à 
quadra com relação aos alimentadores.  

1.2 -PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 
condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

 Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da 
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do 
projeto; 

 Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura plana 
treliçada metálica.  

 Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes 
do partido arquitetônico, como pilares, volumes, revestimentos, pórticos, cercania e 
etc. Eles permitem a identificação da tipologia para adotada para um determinado 
fim.  
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 Especificações das cores de acabamentos – As cores da estrutura e 
demais elementos em destaque serão informados pela fiscalização no momento da 
execução da obra. 

 

 

2 SISTEMA CONSTRUTIVO 
 

2.0-CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  

Em virtude de algumas das premissas deste projeto e aplicação direta no 
sistema construtivo, adotamos: 

 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente 
difundidos;  

 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que 
tange à construção de coberturas metálicas. 

            Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução 
da obra em todas as suas etapas, o sistema construtivo adotado foi o convencional, 
a saber: 

 Fundação em concreto armado; 

 Pilares em perfis metálicos. 

 Estrutura metálica plana para cobertura com telha metálica. 

 
 

2.1 -ESTRUTURA DE COBERTURAS  

2.1.1 Estrutura Metálica 

Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, 
distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o 
embarque e armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 
contraventamentos. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da 
montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

 
Montagem: 
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O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, 
de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias 
deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da 
FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 
lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos em quantidades suficientes sempre 
que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o 
exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da 
estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos 
equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

 
Garantia: 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os 
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

 
Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 
gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de 
solda, carepa de laminação, furos, etc... 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de 
acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas 
Gerais: 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos 
de primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte 
alquídico também com 40 micras de espessura em cada demão. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a 
especificação dos fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquídico será indicado ao executor pela fiscalização. 

 
Inspeção e testes: 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte 
da FISCALIZAÇÃO. 
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2.2 -COBERTURAS  

2.2.1 Telhas Metálicas - trapezoidais planas - aço pré-pintado branco 

Caracterização e Dimensões do Material 

Telhas trapezoidais em aço pré-pintado - cor branca. 
  

Sequência de execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a 
cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação mínima 
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às 
ripas com arame de cobre.  

 

 

 

2.3 -IMPERMEABILIZAÇÕES 

2.3.1 Tinta Betuminosa 

 Caracterização e Dimensões do Material: 

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a 
base de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. 
 

 Sequência de execução: 

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 
comprometam a eficiência do produto. 

A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em 
sentidos diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão. 

 A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, 
conexões e interfaces com os demais elementos construtivos. 

 

2.4 -ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS  

Serão definidos para os acabamentos materiais, resistentes e de fácil 
aplicação.  

 
2.4.1 Pintura de Superfícies Metálicas 

Características e Dimensões do Material 
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As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético 
conforme especificado, e em cores definidas pela fiscalização.  

-Material: Tinta esmalte sintético. 
-Qualidade: de primeira linha 
-Cor: A definir (estrutura de cobertura).  
-Acabamento: acetinado 
-Fabricante: Coral ou equivalente. 
 

Sequência de execução 

Aplicar Pintura de base com primer: Primer anticorrosivo de primeira 
qualidade. 

 
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um 

acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o 
intervalo entre duas demãos subsequentes indicados pelo fabricante do produto. 

 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta; 
- Alambrado metálico do contorno da Quadra; 
- Corrimãos e etc. 
 
 
 

 
 

3 ELÉTRICA/HIDRÁULICA 
 

3.0-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Haverá a distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, 
circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi 
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local 
em 110V ou 220V. Os alimentadores tendem a ser dimensionados com base o 
critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada 
de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação/alimentação em 
poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser revistos e 
redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em 
eletrodutos.  
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Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais 
residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias 
especificadas no projeto e/ou em preveem lâmpadas de baixo consumo de energia 
como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator 
de potência e baixa taxa de distorção harmônica ou LED.  

O acionamento dos comandos das luminárias será feito por seções. Dessa 
forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar 
apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 
 
4.0-INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 
 

Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro- 
sanitárias de acordo com o projeto, planilha ou instrução do fiscal da prefeitura de 
Capitão Enéas; sendo a tubulação. Tubos e conexões de esgoto e água serão em 
PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos 
hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, torneiras, entre outros, conforme projeto 
arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária. Todos os equipamentos 
hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando. 
 
5.0-MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CONVÍVIO/ESPERA 
 

Inicialmente, as portas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida, retirar 
os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se 
ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vão. Em seguida, as mesmas 
deverão ser instaladas de maneira correta e dentro dos padrões e normas inerentes 
a boa conduta da construção civil. 
 

As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada. 
Caixilhos, quadros, parafusos, encaixes e vidros deverão estar sem folgas para o 
perfeito atendimento e condições adequadas ao seu uso. 
 

O piso que será executado devera ser isento de irregularidades, com 
caimento mínimo de 3cm na direção do ralo para o piso do banheiro e com caimento 
de 1 cm na direção da porta. 
 

Receberão piso cerâmico antiderrapante PEI 4, assentado com argamassa 
pré-fabricada, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada. As outras nova 
áreas de convivência receberão rodapés com acabamento liso, e para as rampas de 
acesso, serão instaladas soleiras assentadas com argamassas pré-fabricada e 
rejunte industrializado. 
 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos às 
peças e materiais e peças já instaladas, e observadas as prescrições da fiscalização 
da prefeitura municipal de capitão Enéas. 
 

6.0-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
6.1- Limpeza final da obra: 
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Deverá ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos. 
As pavimentações destinadas a polimentos e lustração deverão ser polidas e 
lustradas em definitivo. As superfícies de madeira deverão apresentar perfeito 
estado e acabamento. Será removido qualquer detrito ou salpico de argamassa 
endurecida nas superfícies das alvenarias e equipamentos, todas as manchas de 
tinta deverão ser cuidadosamente removidas, os vidros devem estar limpos assim 
como as esquadrias. 
 
7.0- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha e 
memorial, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Todos os 
materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente de boa 
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações, cabendo a recusa do uso de 
quaisquer materiais que não atendam às reais aplicações a que se destina. Os 
serviços serão medidos nas unidades especificadas na planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro, atendendo às condições estabelecidas em contrato. A 
obra deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito funcionamento, 
devidamente limpos, sem restos de materiais usados na construção. 

Qualquer dúvida na especificação, consultar um profissional habilitado da 
CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o 
mesmo padrão de qualidade. No caso da necessidade de alteração de qualquer 
serviço ou material deverá ser previamente discutida com a fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Capitão Enéas, antes da execução. 
 
8.0-DECLARAÇÕES FINAIS 
 

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser 
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura. Nas 
descrições dos serviços presentes no projeto, memorial descritivo, orçamento 
sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra necessárias para o pleno 
acabamento e uso do equipamento público; mesmo que tais materiais não estejam 
incluso no serviço, sendo que o quantitativo descrito terá que ser rigorosamente 
executado. 

A empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um “Diário de 
Obras”. 

A empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART`s de execução 
da obra. 
A empresa deverá instalar a placa de obra a ser definida pela Prefeitura Municipal 
Capitão Enéas. 
 
 Capitão Enéas,28 de Julho de 2021. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
Departamento de Engenharia 
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