
 TELA SOLDADA
PERFIL METĆLICO

PERFIL METĆLICO

PERFIL METĆLICO
 TELA SOLDADA

ALVENARIA

P. ENERGIA

COBOGčS

MURETA H=45cm

TELA SOLDADA

PERFIL METĆLICO

PORTëO 

LADRILHO HIDRĆULICO

COBOGčSCOBOGčS

LADRILHO HIDRĆULICO

VISTA FRONTAL- CERCANIA

ESC. 1/150ESC. 1/150

VISTA FRONTAL- FACHADA

ESC. 1/150ESC. 1/150

PELARETE PELARETE

EGRADAMENTO- PERGOLADOS

ESC. 1/150ESC. 1/150

prancha:

00,00mĮ

00,00mĮ

desenho:

modelo:

corpo da edif:

abrigo/varanda:

Personalizado

cliente:

Obra:

00,00mĮ

data:

ÁREA TOTAL:

Rua: Prof. José Fonseca, 697

Lu²s Fernando G. T.

escada:

endere­o:

COMPLEMENTAR-01

___/___/____

data:

(38)-

(38)-

fones:

OBSERVAÇŐES:

1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS.

2- VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS DA

OBRA IN LOCO.

3- NŀO TOMAR MEDIDAS SEM ESCALA.

4 - AS PAREDES DEVEM ESTAR

REGULARIZADAS PARA A INSTALA¢ŀO

DOS MOBILIĆRIOS/PE¢AS.

5 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL  DA

OBRA.

6 - NŀO NOS RESPONSABILIZAMOS

PELAS AFERI¢ŕES DESTE PROJETO.

7- O DIMENSIONAMENTO DAS PE¢AS

UTILIZADAS NOS DETALHES

ARQUITETĎNICOS DEVEM SER

VERIFICADOS PELAS FIRMAS

EXECUTORAS, A QUEM CABE A

RESPONSABILIDADE PELA

ESTABILIDADE DAS MESMAS.

8- O CONSTRUTOR DEVE VERIFICAR

OS PROJETOS COMPLEMENTARES

(ESTRUTURAS, INSTALA¢ŕES E ETC.)

ANTES DA EXECU¢ŀO, COMUNICANDO

AO ARQUITETO QUALQUER

DISCREPĄNCIA CONSTATADA COM

RELA¢ŀO AO PROJETO DE

ARQUITETURA.

9- VERICAR MEDIDAS DOS

EQUIPAMENTOS ANTES DA

INSTALA¢ŀO.

C/1

Capitão Enéas- M.G.

ESCOLA HILDA FERNANDES

Prefeitura Municipal de Capital Enéas

14/JUNHO/2022
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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