COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE |CODIGO PREGO DATA BASE
- , SINAPI NAO
COMPACTAGAO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO E MOLHAGEM COM s coMPo ios |poaotRao
CAMINHAO PIPA 10.000L TRUCADO '
07/2022
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANT. | FONTE | CODIGO | P.UN. PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO
LISO, POTENCIA 80 HP, PESOOPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO CHP 0,009 SINAPI | 5684 155,56 1,40
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8.1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO CHI 0,021/ SINAPI | 5685 50,76 1,07
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO | ©HP 0,002) SINAPI | 5901 336,87 0.67
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE Aco |  CH! 0,028) SINAPI | 5903 54,36 1,52
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
SUB-TOTAL 4,66
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