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Capitdo Enéas - MG, 15 de Agosto de 2022.

Memorial descritivo

EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOCO
DE CONCRETO SEXTAVADO.

APRESENTACAO A Prefeitura Municipal de Capitdo Enéas, M.G. tem por objetivo
fixar as diretrizes técnicas Execucao de calcamento em bloco de concreto sextavado.

ESPECIFICACOES GERALIS 1.0.

OBJETIVO

1.1. A especificagdo a seguir tem por objetivo estabelecer as normas e preceitos que
devem ser obedecidos pela Contratada nos trabalhos, e cujos custos deverdo estar
incluidos na proposta comercial, com despesas indiretas quando ndo discriminadas na
planilha de precos de referéncia.

INFORMATIVO DA PREPOSICAO

O servico desta obra constitui-se de terraplenagem
visando melhoramentos no graide final das ruas, principalmente na secao transversal;
Pavimentacdo constituida de regularizacdo do subleito, base de areia grossa espessura de
5 a 15,0 cm, utilizando bloco de concreto pré moldado sextavado 25X25X8cm drenagem
utilizando meio fio de concreto premoldado, sarjetas, sinalizacdo horizontal e vertical,
rampas de acessibilidade ,passeios e placas orientativas.

A secdo transversal de pista de rolamento tera dimensdes
variaveis em funcao dos alinhamentos das ocupagoes.

ESTUDOS GEOLOGICOS

INTRODUCAO

Foi utilizado apenas a inspecdo de campo. O de
Capitao Enéas — MG , ocupa uma area com presenca exclusiva de solos argilosos; trata-
se de uma regido de relevo parcialmente ondulado.

SOLOS E FUNDACAO

Predominam os solos de composi¢ao argilosa.
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO
- MATERIAL GRANULAR
Em detrimento da inexisténcia de material adequado
para a execucao de base foi adotada como solugdo a execucao de base de areia grossa.
A jazida de areia estd situada proxima cidade de
Capitao Enéas com DMT distintos para cada bairro relacionadas em folha anexo.
MATERIAL PETREO
O poliédrico para o calgamento sera adquirido em
lojas e revendedoras por ele escolhidas.
ESTUDOS TOPOGRAFICOS
INTRODUCAO
Os Estudos Topograficos foram realizados de acordo
com os métodos convencionais, numa condigdo imposta pela situacdo existente,
respeitando os alinhamentos horizontais (casa, poste, etc.) e verticais (altura das casas

em relacdo a rua).

ESTUDOS GEOTECNICOS

INTRODUCAO
Os Estudos Geotécnicos foram executados
obedecendo a seguinte orientacgao :
- Estudos das Caracteristicas do Sub-Leito

- Estudos dos Materiais para a pavimentagao.

MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO
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BASE

A auséncia de Ocorréncia de material estabilizado para
a base (Cascalho) e a complexidade dos fatores e normas ambientais motivaram a opgao
de execucdo de base utilizando material britado ( brita graduada ) com espessura média
de 15,0 cm (quinze).

PEDREIRA
Devido a pequena quantidade de material de areia que
serd utilizado na obra, situacdo que inviabiliza a montagem de galpao de deposito para

tal, a mesma serd fornecida lojas existentes existente na cidade e regido, que produzem
materiais adequados com as normas de pavimentagao do DER-MG. O DMT das ruas.

GEOMETRICO

CARACTERISTICAS DO PROJETO

PLANIMETRIA

A Planimetria foi determinada para o total aproveitamento das
ruas existentes, com o eixo posicionado de forma a permitir melhor adaptacdo
Geométrica,entre pavimentagao,dispositivos de drenagem,passeios e rampas.

ALTIMETRIA
O projeto altimetria corresponde ao greide do pavimento

acabado. Procurou-se acompanhar o perfil existente, com pequenas variacdes na
declividade longitudinal visando direcionar as aguas pluviais.

SECAO TRANSVERSAL
A Secao Transversal foi determinada em funcao dos obstaculos

existentes e caracteristicas peculiar de cada logradouro.As largura sdo variaveis,
conforme rela¢do de ruas e memora de calculo, em fun¢@o dos alinhamentos irregulares
das casas existentes.
Foi considerado declividade transversal de 3,0% para cada
bordo.

INTERSECOES
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As Intersegdes serdao executadas respeitando a condi¢ao de drenagem.

TERRAPLENAGEM

MATERIAL DO SUB LEITO.
Nao sera necessaria a substituicdo do material do sub Ieito
apenas a sua regularizacdo apds execucdo da terraplenagem e
defini¢do do greide.

BOTA FORA
Resultara da quantidade de material escavado que nado tera
utilidade para a obra , este excedente serd encaminhado para
locais indicados pela PMCE — MG, através da Secretaria
Municipal de servicos Urbanos, com DMT maximo de 5,0 km
depositados de forma a ndo agredir o meio-ambiente.

ESPECIFICACOES DE TERRAPLENAGEM

A execugdo da Terraplenagem devera atender as normas técnicas
para constru¢des desta natureza.

A energia da compactagdao na camada final serd referente a 95 %
do Proctor Normal.
PAVIMENTACAO
DIMENSIONAMENTO:
Partindo dos resultados dos estudos Geotécnicos e , por se tratar
de vias secundarias e com trafego local de média intensidade ,

foram adotados os tipos de pavimentos , espessuras e
constitui¢do das camadas:

REVESTIMENTO:

- Bloco de concreto sextavado de 25X25X8cm.

OBRAS COMPLEMENTARES
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MEIO FIO :
Esta previsto em ambos os lados de todas as ruas a serem
pavimentadas a execu¢do de meio fio em concreto com
dimensdes padrao PMCE e com altura média de espelho nao
superior a 17 cm.
Em todas as Esquinas os meios fios serdo rebaixados e com
rampas para atendimento aos portadores de deficiéncias fisicas.

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:

Estd previsto em todas as esquinas rampas de acessibilidade
conforme detalhes em projetos anexos.
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