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1.0 CARACTERISTICAS TECNICAS:

1.1 Obra:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condicdes gerais e 0 método construtivo que deverdo reger a Execucdo de
Recapeamento e Pavimentacdo Asfaltica em PMF de varias ruas da sede do
Municipio de Capitdo Enéas-MG. O sistema de pavimentacdo que passara a integrar
0 conjunto de melhoramentos publicos na malha viaria do Municipio de Capitdo
Enéas/MG.

1.1.1 Recapeamento Asfaltica em PMF:

Localizagdo: Rua Plinio José Vieira, Av. Major Severino Naria, Av. Alencastro
Guimaraes, Av. Maria Aparecida, Av. Aurélio Mendes, Av. Cel. Elpidio da Rocha,
Rua Délio de Almeida e Praca Cesario Rocha na sede do Municipio de Capitdo
Enéas/MG.

Legenda
5 &+ AV ALENCASTRO GUMARAES
&» AV AURELIO MENDES
& AV, CEL. ELPIDIO DAROCHA
&+ AV. MAJOR SEVERINO NARIO
&» AV MARIAAPARECIDA
£» PRACACESARIO ROCHA
s R.DELIO DE ALMEIDA
&» R.PLINIO JOSE VIERA

A CROQUI DE LOCALIZAGAO
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1.1.2 Recapeamento Asféaltica em PMF:

Rua Ana Maria, Av. Prof. José Monteiro Fonseca, Av. Major Severino Nario, Av. Pio
Mineiro, Rua J, R. Rio Verde, R. Jodo Cardoso, R. Délio de Almeida e Av. Adao

Dacio Souto na sede do Municipio de Capitdo Enéas/MG.

| Legenda
&» Av. Addo Décio Souto

&»  Av. Major Severino Nario

Av. Pio Mineiro

Av. Prof. José Monteiro Fonseca
R. Ana Maria

R. Délio de Aimeida

R. Jodo Cardoso

R. Rio Verde
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1.1.3 Tabela de Coordenadas dos Logradouros

TABELA DE COORDENADAS
COORDENADAS
ITEM BAIRRO LOGRADOURO
INiClIO FIM
1 Bela Vista Av. Major Severino Nario -16.326610, -43.708890 -16.329744, -43.710171
2 Bela Vista Av. Alencastro Guimaraes -16.328857, -43.709815 -16.332271, -43.711530
3 [BelaVista Av. Maria Apareciada -16.326754, -43.711194 -16.330691, -43.712784
4 |BelaVista Av. Aurélio Mendes -16.330676, -43.712721 -16.331005, -43.711889
5 |[Central R. Plinio José Vieira -16.326091, -43.706136 -16.326385, -43.705413
6 |[Central R. Ana Maria -16.326681, -43.706448 -16.326158, -43.706241
7 Central Av. Prof. José Monteiro Fonseca -16.334667, -43.710842 -16.335075, -43.710924
8 |Centro Av. Cel. Elpidio da Rocha -16.323931, -43.712412 -16.326311, -43.713465
9 [Manoel Vaqueiro Rual -16.322800, -43.728882 -16.322547, -43.731870
10 [Morada do Sol Av. Pio Mineiro -16.322667, -43.721337 -16.322528, -43.721705
11 [Santo Antbnio Av. Ad3o Dacio Souto -16.311971, -43.722741 -16.310983, -43.723630
12 [Santo Anténio R. Délio de Almeida -16.318361, -43.722316 -16.318317, -43.723410
13  |[Sapé Praga Cesario Rocha -16.318704, -43.725071 -16.317956, -43.725303
14  |Sapé R. Rio Verde -16.318525, -43.727554 -16.318253, -43.729548
15 |[Sapé R. Jodo Cardoso -16.317240, -43.724137 -16.317324, -43.725107
16 [Sapé R. Délio de Almeida -16.317766, -43.724717 -16.317617, -43.725159
1.1.4 Metas:

Execucdo da obra de recapeamento asfaltica em PMF em trechos pavimentados
com Pedra Poliédrica da Rua Plinio José Vieira, Av. Major Severino Naria, Av.
Alencastro Guimaraes, Av. Maria Aparecida, Av. Aurélio Mendes, Av. Cel. Elpidio da
Rocha, Rua Délio de Almeida e Praca Ceséario Rocha na sede do Municipio de
Capitdo Enéas/MG.

Execucao da obra de pavimentacéo asfaltica em PMF em trechos da Rua Plinio José
Vieira, Av. Major Severino Naria, Av. Alencastro Guimarées, Av. Maria Aparecida,
Av. Aurélio Mendes, Av. Cel. Elpidio da Rocha, Rua Délio de Almeida e Praga

Cesario Rocha na sede do Municipio de Capitdo Enéas/MG.
A execucdo das obras se dara através de administracéo indireta, onde o municipio

estara adquirindo com o0s recursos proprios todos 0s materiais e servigos,

agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execugao dos
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servicos. Com o objetivo de proporcionar melhoria nas condi¢cbes de vida e saude

bésica da cidade em geral.

1.2 Materiais empregados:

- Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo
com estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do
canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material

aprovado.

- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia

da Contratante, que em tal caso permitird por escrito.

1.2.1 Materiais para a Imprimacéo e Pintura de Ligacéo

De acordo com a NORMA DNIT 145/2010 — ES, o material para execucao da pintura
de ligacdo é ligante asfaltico tipo ruptura rapida, sendo que neste projeto
utilizaremos RR-2C.

A Emulséo Asféaltica RR-2C deve ser diluida com agua na proporcéo de 1:1, e numa
taxa aproximada de 0,8 a 1,0kg/m2 (praticamente 1,0 I/m2) de diluido. Admitindo-se
60% em peso, de CAP na EA-RR-2C, tem-se: 1,0kg/m2 de diluido = 0,5kg/m2 de
RR-2C = 0,3 kg/m2 de CAP, o que conduz a uma espessura da ordem de 0,3mm de
CAP.

1.2.2 Materiais para Pavimentagdo em PMF

Os materiais constituintes do PMF sdo os agregados graudos, agregados miudos,

material de enchimento (filler) e o ligante asfaltico.
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Neste projeto, por se tratar de via de rolamento, a faixa granulométrica adequada € a
faixa B, conforme a NORMA DNIT 153/2010-ES, ja que o diametro maximo da
composicdo de agregados deve ser inferior a 2/3 da espessura da camada. Nesta

faixa temos diametro maximo de 12,7mm o que atende ao requisito.

O ligante asfaltico serd o RM-1C, com taxa de 0,132 t/m3.

1.3 Execucéo dos servigos:

- As vias contardo com pavimentacao asfaltica com PMF.

- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja

necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servicos. O

preparo e regularizagdo do calcamento serdo executados pela contratada,

acompanhados e liberados pela fiscalizacao.

- Apés a topografia e locacdo da pavimentacdo, sera realizada a regularizacdo da
base de calgcamento poliédrico, executando-se a retirada e recolocacdo e
recomposicdo do calcamento se necessario, logo em seguida sera executado a
varredura e limpeza de solo excedente de todo o trecho a ser pavimentado e o
preenchimento de espacos vazios no calcamento com a pedra britada nimero O.
Entdo sera realizada a compactacdo e molhagem com caminhdo pipa. Apés a
execucao destes servicos sera feita a pintura de ligacédo, que consiste na aplicacao
de um ligante asféltico sobre a superficie da camada de pavimento existente, nesse
caso, a via que recebera o revestimento asféltico do tipo PMF. A camada final de

revestimento tera espessura de 4,0 cm conforme projeto e planilha orcamentaria.

- ApOGs a regularizacdo do trecho que sera executado com o proprio material do
trecho da via, sera executada a base de cascalho. Apds a execucdo deste servigco
sera feita a imprimacdo e a pintura de ligacdo, que consiste na aplicagdo de um

ligante asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse caso, a via
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gue recebera o revestimento asfaltico do tipo PMF. A camada final de revestimento

terd espessura de 4,0 cm conforme projeto e planilha orgamentéria.

1.4 Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados ao local
de instalacdo da obra, atendendo ao que dispdem as especificagcbes para 0S
Servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:

a) Equipamento compactag&o e molhagem de base;

Os servicos para compactacdo da base em calcamento com pedras poliédricas
compreendem as operacdes de umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento da base.

Sédo recomendados 0s seguintes equipamentos para a execucdo destes servigos:
Caminhdo Basculante com capacidade de 10 m3; Caminh&o pipa com capacidade
de 10.000 litros, trucado; Rolo compactador vibratério de um cilindro aco liso,
poténcia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15 / 9,5 t,

largura de trabalho 1,68 m.

b) Equipamento para imprimacao pintura de ligacao;

Para producao e execuc¢ao da pintura de ligacao € necesséario dispor de:

a) Vassouras mecanicas ou manuais para limpeza da via que recebera a pintura;

b) Tanques para estocagem de emulséo asfaltica;

c) Caminhdo distribuidor de material asfaltico com bicos de espalhamento
devidamente calibrados;

¢) Equipamento para pavimentacédo asfaltica em PMF;

Para producéo e execucdo do PMF sao utilizados os seguintes equipamentos.
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a) Tanques para estocagem de emulséo asfaltica;

b) Usina para pré-misturado, dotada de: silo dividido em compartimentos separados para 0s
diferentes agregados ou sua mistura, correia transportadora com dispositivo para
umedecimento dos agregados e misturador capaz de produzir uma mistura uniforme;

¢) Caminhéo basculante;

d) Equipamento para espalhamento do pré-misturado — podera ser utilizado vibro-acabadora
de asfalto ou motoniveladora, est4 sendo permitida no caso da necessidade de nivelamento
ou regularizagéo do pavimento, conforme preconiza a norma DNIT 153/2010;

e) Rolos Lisos tipo tandem e rolos pneumaéticos;
f) Equipamentos para regularizacdo e compactacao de subleito;

Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito do terreno quando
necessario transversal e longitudinal indicando no projeto. E uma operacdo que sera

executada prévia e isoladamente da construcéo de outra camada do pavimento.

Apds a execucdo dos cortes e reviramento de material para atingir o greide do
projeto, procedesse-a o0 nivelamento geral do trecho a ser executado, seguido de
adicdo de agua com caminhdo pipa, ou se necessario, secagem do material com
gradeamento de trator de pneus, para se atingir o grau de umidade desejada,
compactacao e acabamento.

Sédo recomendados 0s seguintes equipamentos para a execucao destes servicos:
Caminhao pipa com capacidade de 10.000 litros, trucado; Motoniveladora poténcia
80 HP, largura da lamina de 3,7 metros; Rolo compactador vibratério pé de carneiro
poténcia 80 HP.

Q) Equipamento para execugéo e compactacéo de base;

Os servigos para execucao da base com bica corrida/pedra britada compreendem as
operacoes de espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem,

compactacao e acabamento dos materiais importados.
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Séao recomendados 0s seguintes equipamentos para a execucao destes servicos:
Caminhdo Basculante com capacidade de 10 m3; Caminh&o pipa com capacidade
de 10.000 litros, trucado; Grade de disco rebocavel com 20 discos 24” x 6 mm com
pneus para transporte; Motoniveladora poténcia 80 HP, largura da lamina de 3,7
metros; Rolo compactador vibratério pé de carneiro poténcia 80 HP; Trator de pneus,
poténcia de 85 CV, tracdo 4x4; Rolo compactador de pneus, estatico, pressao
variavel, potencia 110 HP, largura de rolagem 2,30 m.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucao do servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacéo, sem o

que, ndo seréa autorizada a sua utilizacao.

1.5 Resumo dos equipamentos recomendados para execucao da obra:

- Caminh&o pipa

- Motoniveladora

- Escavadeira Hidraulica

- Caminh&o basculante 10 m3

- Rolo compactador vibratério pé de carneiro

- Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel

- Vassoura mecanica rebocavel com escova cilindrica

- P4 Carregadeira

- Caminhdo de transporte de material asfaltico 30.000 I, com cavalo mecénico e
tanque de asfalto com serpentina

- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras

- Rolo compactador vibratério tandem, aco liso

- Caminhé&o toco, PBT 16.000 kg

- Grade de disco rebocavel com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para transporte
- Trator de pneus com tragao 4x4

- Trator de Esteiras
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1.6 Condicdes Gerais:

1- A execucgdo das obras ou servicos deverd estar em conformidade com os
projetos, especificacdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o
direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto,
especificacdes fornecidas, devendo tais alteragbes serem comunicadas por escrito a
fiscalizacdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacdo ou a

reclamacao.

2- Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com oS
elementos fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada

direito a nenhuma indenizacéao.

3- A Empresa contratada serd responsavel pela sinalizacdo, quando necesséaria,
para fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por
acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela

omissao e/ou sinalizacao inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade
do RT da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as medidas

apresentadas.

5- Uma vez que no valor or¢cado para esse servigo contempla a regularizagao
de trechos irregulares no calgcamento existente (depressodes, “buracos”), a
fiscalizacdo da engenharia ndo aceitara irregularidades na entrega final da
obra, isto €, a obra devera estar perfeitamente livre de qualquer imperfeicao,

atendendo as normas técnicas especificas a esse servigo.
6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverdo realizar

visitas ao local para quando da execucdo dos servigos se utilizar a técnica

mais apropriada para a sua execucao.
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7- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia

da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

8- Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratada.

9- O Controle Tecnologico devera seguir as normas do Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

10- O controle Geométrico serd feito em funcdo do greide existente e dos

equipamentos publicos ja instalados no bairro.
11- A largura da capa asfaltica acha-se definida no Projeto Arquitetdnico elaborada
para cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima de 3% do

eixo para bordo.

12- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressao necessaria no trecho

de acordo com as normas ambientais vigente.
2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUQAO DOS SERVICOS

2.1-Servicos Preliminares
2.1.1- Placas de obra
Sera executado 01 placa de obra em local indicado pela fiscalizagédo, nas dimensdes
2x1 metros no padrdao Governo, conforme detalhamento a ser fornecidas pela
Secretaria de obras e infraestrutura.

2.1.2- Remocéo de meio-fio

Os meios-fios existentes indicados em projeto deverdo ser retirados, afastados e

carregados para local indicado pela fiscalizagéo da Prefeitura Municipal.
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2.1.3- Locacéao de Pavimentacéo

A locacéo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execuc¢éo do levantamento
topografico, rigorosamente de acordo com o0s projetos. A locacdo devera ser
efetuada com equipamentos de precisdo compativeis com os utilizados para o
levantamento topogréfico, devidamente aferidos segundo normalizagdo propria do
INMETRO.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo da referéncia de nivel —
RN - e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela
Proponente, devendo a SUPERVISAO ser imediatamente avisada a respeito das

divergéncias porventura encontradas.
A locacao devera ser piqueteada de 20m em 20m nas tangentes.
A CONTRATADA mantera, em perfeitas condi¢cdes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstituicao ou afericdo da locacdo em qualquer tempo
durante o periodo de execucédo da obra;

2.2- Base
2.2.1- Retirada e recolocacao de pavimento em pedra poliédrica
Os trechos nos quais o pavimento em pedra poliédrica apresentarem depressdes
e/lou irregularidades estando assim em desconformidade com o greide de

pavimentacdo constante do projeto deveréo ser retirados e recompostos, utilizando

rejuntamento com po de pedra, com reaproveitamento das pedras poliédricas.
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2.2.2- Execucdao de pavimento em pedras poliédricas

Devera ser executado pavimento em pedras poliédricas com rejuntamento com pé
de pedra, incluindo aquisicdo do material e execucdo do pavimento em todos o0s

trechos e que esta pavimentacao estiver em falta.

2.2.3- Varredura da superficie

Toda a superficie do pavimento existente que sera recapeado devera ser varrida
minuciosamente com vassoura mecanica ou manual com o objetivo de retirar
quaisquer impurezas e/ou material de solo desagregado e/ou vegetacdo. Portanto
ao fim do processo de varricdo a via devera encontrar-se completamente limpa, livre

de impurezas e materiais desagregados.

2.2.4- Pedra Britada N. O

Para execucdo do preenchimento dos intersticios e pequenas
irregularidades do pavimento em pedras poliédricas existente, devera ser
executada uma camada de pedra britada n° O de aproximadamente 1,5
centimetros de espessura de forma a regularizar a base para aplicacdo do
pavimento. Atentar-se para o correto espalhamento e regularizacdo da camada
de Brita n° 0.

2.2.5- Transporte do material de regularizacédo da base
O material para preenchimento da base sera adquirido de fornecedores em Montes

Claros/MG e sera transportado por caminhdes basculantes de responsabilidade da

contratada e sera pago conforme previsto em planilha orcamentaria.
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2.2.6- Compactacao de base

Devera ser executada compactacdo com rolo compactador vibratério tandem de ago
liso e molhagem com caminhdo pipa com capacidade para 10.000 L trucado. De
forma que possibilite a regularizacdo e o perfeito agregamento da pedra britada ao
pavimento existente, constituindo entdo a base para recebimento da pavimentacao

asfaltica.
2.3- Terraplenagem
2.3.1- Escavagéo Horizontal em Solo

O solo sobressalente devera ser escavado com trator de esteiras para que seja

possivel atender o greide de projeto seguindo a locacédo topogréfica.
2.3.2- Carga, Transporte e Descarga de material

O material sobressalente escavado devera ser carregado sob caminhdo basculante
utilizando-se de P& Carregadeira e destinado ao local de bota-fora indicado no
projeto de DMT.

2.3.3- Regularizagcdo e compactacao do subleito

Os servicos de regularizacdo e compactacdo do subleito serdo levantados pela area
a ser regularizada e compactada em metros quadrados (m2). O levantamento
devera ser separado, observando-se o método de compactacdo mecéanica. A
regularizacdo e/ ou compactacéo de terreno devera ser realizada com a utilizacéo de
equipamentos mecanicos.

A regularizacdo visa conformar o leito transversal e longitudinal da via publica,
compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de 15 a
20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operacdes, tais como aeracao,

compactacao, conformacéo etc., de forma que a camada atenda as condi¢cbes de
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grade e secdo transversal exigidas. Apos a execucao de cortes e adicdo de material
necessario para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma escarificacdo na
profundidade de 0,15m, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos
previstos, deverdo ser executados de acordo com as Especificacbes de
Terraplenagem do DER/MG. No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a
remocdo do material de enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e

substituicdo por material de camada drenante apropriada.

Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade
de projeto, ou quando se trata de material de alta expansao, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sdo necessarios para a complementacao
do corpo estradal, cuja implantacdo requer o depdsito de material proveniente de
cortes ou empréstimos de jazidas. A camada de regularizacdo devera estar
perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactacdo devera ser de no
minimo 95 a 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na
energia Proctor normal. Na execucdo do servico deverdo ser obedecidas as

especificacoes DER-MG.

2.3.4- Material da base do pavimento: Cascalho

O material para a base do pavimento devera ser constituido de bica corrida ou pedra
britada, ou outro material que seja superior ou equivalente ao material indicado nas
especificacbes complementares e previamente aprovado pela SUPERVISAO.

2.3.5 Transporte do material da base

O material para execucdo da base sera adquirido em jazida indicada pelo municipio

e serd transportado por caminhfes basculantes de responsabilidade da contratada e

sera pago conforme previsto em planilha orgamentaria.
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2.3.6- Execucdao de base

Execucdo de base de cascalho sem mistura com proctor intermediario, inclusive
escavacao, carga, descarga, espalhamento e compactacdo do material (E= 15 cm).
A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida
no leito da estrada e a camada dever4d ser espalhada de forma Unica. O
espalhamento da camada devera ser realizado com distribuidor de agregados auto-
propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for inviavel, sera permitida a
utilizacdo de motoniveladora. Apos o espalhamento, o agregado umedecido devera
ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compresséo e
assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar um teor

de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.
EspecificacOes para execucao Base:

- Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
- Largura total da plataforma, indicado em projeto;

- Declividade transversal das pistas: 3%
2.3- Pavimentacao
2.3.1- Imprimagéo

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-
base, para promover uma maior coesdao da superficie da sub-base, uma maior
aderéncia entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O
material utilizado sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60
litros/m2. A area imprimada devera ser varrida para a eliminacdo do po e de todo
material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder a
imprimacdo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a
10°C. O trafego nas regides imprimadas sé deve ser permitido apés decorridas, no
minimo, 24 horas de aplicagdo do material asfaltico.
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2.3.2- Transporte do material asfaltico

O material betuminoso serd adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/MG,
REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da contratada, e serd pago em tonelada por quilometro, conforme

previsto em planilha orcamentaria.
2.3.3- Pintura de ligacéo

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base,
para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente.
O material utilizado serd emulsdo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na
propor¢do 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m? de tal forma que a pelicula
de asfalto residual fique em torno de 0,3mm.

Antes da aplicacéo da ligante asfaltico a equipe técnica deve se certificar de que a
varricdo da via foi devidamente feita e que ndo ha po6 ou outro material solto sobre a
mesma. Aplicagdo da pintura de ligacéo deve ser uniforme e continua tendo cuidado
para que a taxa de CAP residual seja mantida. Para tanto a taxa de aplicacéo do
diluido deve ser de 0,8 a 1,01 I/m2.

Apés a aplicacdo deve ser esperado o tempo necessario para que a agua oriunda da
ruptura da emulséo escoe ou evapore.

Durante a execucao e ruptura ndo podera haver trafego no local, sendo assim é
necessario trabalhar em meia pista ou com interdicdo total da via. A aplicacdo do
ligante asfaltico ndo é permitida em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de

10°C, ou quanto a superficie a ser pintada apresentar qualquer excesso de umidade.
2.3.4- Transporte do material asfaltico

O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/MG,
(REFINARIA) conforme o croqui de DMT e sera transportado através de caminhdes
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tanque por conta da empresa executora, e sera pago em tonelada por quilometro,

conforme previsto em planilha orcamentaria.

2.3.5- Concreto Asfaltico PRE-MISTURADO a Frio (PMF)

Apéds executada a pintura de ligacdo, serd executado os servicos de pavimentagado
asfaltica com PMF (PRE-MISTURADO A FRIO), com espessura de 4 cm conforme
projeto e planilha orcamentaria.

Antes da aplicacdo da camada de recapeamento a superficie deve estar limpa e ter
recebido pintura de ligacdo realizada através da aplicacdo de emulsdo asfaltica do
tipo RR-2C.

A mistura deve ser transportada da usina ao seu ponto de aplicacdo em caminhdes
basculantes devidamente protegidos contra as intempéries possiveis e apds o
espalhamento procede-se a compressdo do material. Deve-se tomar cuidado
especial quanto a forma de compressao, seguindo as especificacbes contidas no
Capitulo “Especificacbes Técnicas” na NORMA DNIT 153/2010.

Ndo € permitida a aplicagdo do PMF em dias de temperatura inferior a 10°C ou

chuvosos.

2.4- Servigos Complementares:

2.4.1- Assentamento de corddo de travamento

Serd utilizado meio fio de travamento com dimensdes 100x15x13x30 cm nas vias,

com dimensdes conforme projeto e planilha, servindo como viga/corddao de

travamento no final de cada trecho do pavimento.

Pagina 18 de 25



i i PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG = PR
v !7! -

CNPJ: 18.017.426/0001 -13

'.:'.‘ v W :':'
) . N _
942 capn et 15tk Avenida Alencastro Guimardes, 406 — Centro.

= CEP: 39.472-000 Capitdo Enéas—MG

2.4.2- Demolicdo de meio fio

Deverdao ser demolidos e retirados manualmente todos os trechos em que se

encontrarem guia meio-fio danificados sem condicdes de reaproveitamento.

2.4.5- Guia (meio-fio) pré-fabricado em trecho reto

- Ao longo das ruas a serem pavimentadas e nos trechos retos dos canteiros
centrais serdo aplicadas guia (meio-fio) confeccionado em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),
para vias urbanas seguindo as medidas e alinhamentos do projeto geométrico e
atendendo padrdoes de qualidade especificados na planilha orcamentaria e neste

documento.

2.4.6- Guia (meio-fio) pré-fabricado em trecho curvo

Nos trechos curvos dos canteiros centrais serdo aplicadas guia (meio-fio)
confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas seguindo
as medidas e alinhamentos do projeto geométrico e atendendo padrées de

gualidade especificados na planilha orcamentéaria e neste documento.
2.4.7- Retirada e Reassentamento de Meio-Fio
As guias de meio-fio com condicbes para reaproveitamento indicadas em projeto

deverdo ser retiradas, reassentadas sob colchdo de areia e rejuntadas com

argamassa traco 1:3, seguindo as medidas e alinhamentos do projeto geométrico
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2.4.8- Sarjeta em Concreto Usinado em trecho reto

- Nos bordos da pista serdo executadas sarjetas de concreto usinado, moldada in
loco, de dimensdes de 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme consta em

projeto, planilha e demais especificacdes técnicas.

2.4.9- Sarjeta em Concreto Usinado em trecho curvo

- Nos bordos da pista serdo executadas sarjetas de concreto usinado, moldada in
loco, de dimensdes de 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme consta em
projeto, planilha e demais especificacdes técnicas.

3.0 CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagéo e
a Contratada e serdo medidos 0s servigcos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como servi¢os totalmente concluidos aqueles que forem
realizados conforme planilha orcamentéaria, considerando inclinacdo do projeto,
certificando que o greide da pista estd no nivel inferior das casas. A entrega do
Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizacao

da medicéo.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacoes, estabelece-se o Caderno de Encargos da
SUDECAP e manuais oficiais do DNIT como validos.

4.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos

deveréo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;
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Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter

seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a

execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacéo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢ao do contrato, todas as

condicBes de habilitacdo e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execuc¢do das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo

de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou

fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigcos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacéo e

Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de

um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em

no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao

ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anota¢fes de Responsabilidade Técnica;
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Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e

dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protecado das obras e servicos até o recebimento definitivo pela

Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessério a

execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacéo
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucao

das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

A Contratada € responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser

cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacées: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971;
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Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara

de demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;
Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO

Para pavimentos asféalticos o controle tecnoldgico das obras de pavimentacdo sera
obrigatério. E exigido um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele
virdo os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigcos conforme
exigéncias normativas do DNIT. O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios farao
parte da documentacdo técnica analisada e exigida pelo o6rgdo fiscalizador,
possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a
identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade da

empresa executora dos servicos de pavimentacao e controle tecnolégico.

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servicos
técnicos laboratoriais j& estédo incluidos nos custos unitarios dos servigos. O Controle
Tecnolbgico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos
das analises deverdo ser apresentados em conformidade com as normas técnicas,
acompanhados de “Analise dos Resultados”. Os laudos deverdo apresentar o
namero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da

rua/etapa a que pertence a amostra.
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6.0 ENSAIOS MINIMOS NECESSARIOS:

Sub-base e base

Andlise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT

(ME- 083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacao para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) —
minimo 01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) —

minimo 01 ensaio por rua

Imprimacéo e Pintura de Ligacéo

Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;

Revestimento em PMF

Andlise granulométrica (com material resultante da extracdo com massa igual ou
superior a 1.000 g) seguindo NBR NM 248

Fluéncia seguindo DNER-ME 107

Extracdo de ligante (teor residual de CAP) seguindo DNER-ME 053 ou ASTM D
2172(15)

Determinacédo da espessura atraves dos corpos-de-prova extraidos

- Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizagdo da obra. Qualquer outro teste ou andlise

de especificacdo de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento que
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julgar necessario, para acompanhamento da obra e avaliacdo de aceitacdo dos

Servicos.

- Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico

para a execucdo de pavimentacao asfaltica sera obrigatoria.

Capitdo Enéas-MG, fevereiro/2023

Assinado de forma digital por
GERALDO DIAS GERALDO DIAS PEREIRA
PEREIRA JUNIOR:12650456663
JUNIOR'12650456663 Dados: 2023.02.10 11:56:27
' -03'00'

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR
CREA-MG 248.562/D

Pagina 25 de 25



		2023-02-10T11:56:27-0300
	GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663




