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H6

Lista de Materiais
Ferro maleável classe 10

Colar de tomada de f°f°
1 1/2" 1 pç

Metais
Registro de esfera
1 1/2" 1 pç

PVC rígido roscável
Curva 90 c/ rosca
1.1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua
50 mm- 1.1/2" 1 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2" 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 2 pç
Tubos
25 mm 11.47 m

Al
im

en
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o

Ferro maleável classe 10
Colar de tomada de f°f°
1 1/2" 3 pç

Metais
Registro Globo
1.1/2" 1 pç
Registro de esfera
1 1/2" 3 pç

PVC rígido roscável
Curva 90 c/ rosca
1.1/2" 3 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2" 5 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
50 mm 1 pç
Tubos
25 mm 23.06 m
50 mm 4.50 m
Tê 90 soldável
25 mm 4 pç
50 mm 1 pç
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Legenda

Alimentador Predial

Registro globo c/ PVC soldável - RGG
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Lista de Materiais
PVC rígido soldável

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua
50 mm- 1.1/2" 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 2 pç
Tubos
25 mm 2.74 m

Al
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o

Ferro maleável classe 10
Colar de tomada de f°f°
1 1/2" 3 pç

Metais
Registro Globo
1.1/2" 1 pç
Registro de esfera
1 1/2" 3 pç

PVC rígido roscável
Curva 90 c/ rosca
1.1/2" 3 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2" 5 pç
Curva 90 soldável
25 mm 3 pç
50 mm 1 pç
Tubos
25 mm 13.89 m
50 mm 4.50 m
Tê 90 soldável
25 mm 3 pç
50 mm 1 pç
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Legenda

Alimentador Predial

Registro globo c/ PVC soldável - RGG
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PROJETO HIDROSANITÁRIO

EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETRO

DIÂMETRO EM

POLEGADA ���

PVC SOLDÁVEL �PP�

DIÂMETRO EXTERNO
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��� OS DIÂMETROS REPRESENTADOS EM PRO-ETO SÃO DIÂMETROS
COMERCIAIS�

��� TODAS AS FURAÇ¯ES REPRESENTADAS EM PRO-ETO DEVEM SER
APROVADAS PELO PRO-ETISTA DE ESTRUTURAS�

��� PARA ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS APAREL+OS
SANITÁRIOS, VER TA%ELA DE ALTURA DE PONTOS EM TODOS OS FORMATOS
COM ISOMeTRICOS E DETAL+ES�

��� FORAM REPRESENTADOS ITENS DE OUTRAS DISCIPLINAS NESTE
PRO-ETO APENAS COM A FINALIDADE DE COMPATI%ILI=AÇÃO� PARA
EXECUÇÃO DOS MESMOS VER PRO-ETO ESPECÌFICO�

��� RECOMENDA�SE QUE AS TU%ULAÇ¯ES E SUAS RESPECTIVAS CONEX¯ES
SE-AM COMPRADAS DE UM MESMO FA%RICANTE PARA EVITAR FAL+AS NO
ACOPLAMENTO POR INCOMPATI%ILIDADE DE DIÂMETROS�

��� TODOS OS RALOS E GREL+AS DEVEM TER O SISTEMA A%RE E FEC+A�

��� TODOS OS VASOS SANITÁRIOS DEVEM SER COM VÁLVULA DE DESCARGA�

NOTAS GERAIS:

ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO
E ÁGUAS PLUVIAIS:

��� TODAS AS TU%ULAÇ¯ES E CONEX¯ES EM PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO,
VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVEM ATENDER A A%NT N%R �����

��� EM CASO DE TU%ULAÇ¯ES APARENTES, SOLICITAR AO FA%RICANTE
TESTES DE IMPACTO DOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇ¯ES DA A%NT
N%R ������

��� AS -UNTAS NAS TU%ULAÇ¯ES DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO E
ÁGUAS PLUVIAIS NAS PRUMADAS, COLETORES E SU%�COLETORES DEVEM
SER EXECUTADAS COM ANeIS DE %ORRAC+A� NOS DEMAIS CASOS PODE�SE
OPTAR POR -UNTAS SOLDÁVEIS� EM +IPÐTESE ALGUMA PODE�SE UTILI=AR
ANEL DE %ORRAC+A E PASTA DE SOLDA SIMULTANEAMENTE�

��� DEVE�SE UTILI=AR CONEX¯ES SeRIE REFORÇADA NO INÌCIO DAS
PRUMADAS DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS�

��� DEVEM SER INSTALADOS TERMINAIS NO FINAL DAS COLUNAS DE
VENTILAÇÃO�

��� QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS DECLIVIDADES MÌNIMAS
DEVEM SER:
   � TU%ULAÇ¯ES ESGOTO SANITÁRIO �����PP � MÌN ��
   � TU%ULAÇ¯ES ESGOTO SANITÁRIO �! ���PP � MÌN ��
   � TU%ULAÇ¯ES VENTILAÇÃO � MÌN ��
   � TU%ULAÇ¯ES ÁGUAS PLUVIAIS � MÌN ��

��� AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVEM TER
PROFUNDIDADE INICIAL MÌNIMA DE ��FP�

��� TODAS AS TU%ULAÇ¯ES E CONEX¯ES EM PVC SOLDÁVEL �COR MARROM�
DEVEM ATENDER A A%NT N%R �����

��� SOLICITAR AO FA%RICANTE GARANTIA DE AUSÊNCIA DE METAIS PESADOS
EM SEUS MATERIAIS, CONFORME EXIGÊNCIA DA A%NT N%R ������

��� RECOMENDA�SE QUE AS TU%ULAÇ¯ES +ORI=ONTAIS DE ÁGUA FRIA
SE-AM INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDU=IR
O RISCO DE FORMAÇÃO DE %OL+AS DE AR EM SEU INTERIOR�

��� DEVEM SER USADAS CONEX¯ES COM ROSCA DE %UC+A DE LATÃO NOS
TERMINAIS DE ÁGUA FRIA �COR A=UL��

��� AS SAÌDAS DAS TORNEIRAS DE LIMPE=A SÃO DE � õµ�

ÁGUA FRIA:

��� TODOS OS RESERVATÐRIOS DE POLIeSTER REFORÇADO COM FI%RA DE
VIDRO DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

��� TODOS OS RESERVATÐRIOS DE AÇO INOXIDÁVEL DEVEM ATENDER A
A%NT N%R ������

��� TODAS AS TORNEIRAS %OIA INSTALADAS EM RESERVATÐRIOS DE ÁGUA
DEVEM ATENDER A A%NT ������

��� TODAS AS TORNEIRAS DE PRESSÃO DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

��� TODOS OS SIF¯ES DOS APAREL+OS SANITÁRIOS DEVEM ATENDER A
A%NT N%R ������

��� TODOS OS REGISTROS DE PRESSÃO ESPECIFICADOS EM PRO-ETO DEVEM
ATENDER A A%NT N%R ��������

��� TODOS OS REGISTROS DE GAVETA ESPECIFICADOS EM PRO-ETO
ATENDER A A%NT N%R ������

��� TODAS AS DUC+AS +IGIÊNICAS DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

��� TODOS OS ENGATES FLEXÌVEIS DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

���� OS APAREL+OS SANITÁRIOS, QUANDO FA%RICADOS DE MATERIAIS
CERÂMICOS, DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

���� OS APAREL+OS SANITÁRIOS, QUANDO FA%RICADOS DE MATERIAIS
PLÁSTICOS, DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

���� OS APAREL+OS AUTOMÁTICOS ACIONADOS MECANICAMENTE E COM
CICLO DE FEC+AMENTO AUTOMÁTICO DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

���� TODAS AS CAIXAS DE DESCARGA PARA LIMPE=A DE %ACIAS SANITÁRIAS
DEVEM ATENDER A A%NT N%R ������

���� TODOS OS C+UVEIROS E�OU DUC+AS DEVEM ATENDER A A%NT N%R
������

DISPOSITIVOS:

��� DEVE�SE CRIAR UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA NA EDIFICAÇÃO, CONFORME A%NT N%R ����, PARA SEGURANÇA
DOS USUÁRIOS E CONSERVAÇÃO DO NÌVEL DE DESEMPEN+O AO LONGO DA
VIDA ÔTIL PRO-ETADA�

��� TODO O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS
DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADO E ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM
FUNCIONAMENTO CONFORME A%NT N%R �����

��� TODO O SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADO E
ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO CONFORME A%NT N%R
�����

��� A INSTALAÇÃO DOS TU%OS E CONEX¯ES EM POLIETILENO RETICULADO
�PEX� DEVE ATENDER A A%NT N%R ��������

NORMAS DE EXECUÇÃO:

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO
ÁGUA FRIA

DU

LV

CH

PIA

TLR

MLR

RG

RP

DUCHA HIGIÊNICA..................................

LAVATORIO...............................................

CHUVEIRO.................................................

PIA COZINHA............................................

TANQUE LAVAR ROUPA..........................

MAQUINA LAVAR ROUPA........................

REGISTRO DE GAVETA............................

REGISTRO DE PRESSAO.........................

0,50m

0,60m

2,20m

0,60m

1,20m

0,60m

1,80m

1,20m

VS VASO SANITARIO..................................... 0,20m

TJ TORNEIRA JARDIM.................................. 0,40m


