
RELAÇÃO DO AÇO

3xVP1a 3xVP2a 9xVP3a
3xVP4a 9xVP5a 10xVP6a
3xVP7a 9xVP8a 10xVP9a
6xVP10a 7xVP11a 6xVP12a
6xVP13a 3xVP13b VP13c
3xVP14a 6xVP15a 3xVP16a
3xVP17a 3xVP18a 7xVP19a
7xVP20a 7xVP21a 7xVP22a

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 12 251 3012
2 8.0 9 217 1953
3 8.0 19 208 3952
4 8.0 19 216 4104
5 8.0 6 143 858
6 8.0 6 215 1290
7 8.0 15 177 2655
8 8.0 3 117 351
9 8.0 1 124 124

10 8.0 3 72 216
11 8.0 6 182 1092
12 8.0 14 182 2548
13 8.0 14 187 2618
14 10.0 7 350 2450

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 247.7 107.5
10.0 24.5 16.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 124.1

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

237.2

5.9 225.4 5.9

9 237 9
N1 1 ø8.0 C=251

ESC 1:50
(L1)
VP1a (3 unidades)

237.2

5.9 225.4 5.9

9 237 9
N1 1 ø8.0 C=251

ESC 1:50
(L2)
VP2a (3 unidades)

202.9

5.9 191.1 5.9

9 203 9
N2 1 ø8.0 C=217

ESC 1:50
(L3)
VP3a (9 unidades)

237.2

5.9 225.4 5.9

9 237 9
N1 1 ø8.0 C=251

ESC 1:50
(L4)
VP4a (3 unidades)

194

5.9 182.2 5.9

9 194 9
N3 1 ø8.0 C=208

ESC 1:50
(L5)
VP5a (9 unidades)

194.1

5.9 182.3 5.9

9 194 9
N3 1 ø8.0 C=208

ESC 1:50
(L6)
VP6a (10 unidades)

237.2

5.9 225.4 5.9

9 237 9
N1 1 ø8.0 C=251

ESC 1:50
(L7)
VP7a (3 unidades)

201.5

5.9 189.7 5.9

9 202 9
N4 1 ø8.0 C=216

ESC 1:50
(L8)
VP8a (9 unidades)

201.5

5.9 189.7 5.9

9 202 9
N4 1 ø8.0 C=216

ESC 1:50
(L9)
VP9a (10 unidades)

129.3

5.9 117.5 5.9

9 129 9
N5 1 ø8.0 C=143

ESC 1:50
(L10)
VP10a (6 unidades)

331

7.5 316 7.5

12 331 12
N14 1 ø10.0 C=350

ESC 1:50
(L11)
VP11a (7 unidades)

200.7

5.9 188.9 5.9

9 201 9
N6 1 ø8.0 C=215

ESC 1:50
(L12)
VP12a (6 unidades)

162.8

5.9 151 5.9

9 163 9
N7 1 ø8.0 C=177

ESC 1:50
(L13)
VP13a (6 unidades)

102.8

5.9 91 5.9

9 103 9
N8 1 ø8.0 C=117

ESC 1:50
(L13)
VP13b (3 unidades)

110.3

5.9 98.5 5.9

9 110 9
N9 1 ø8.0 C=124

ESC 1:50
(L13)
VP13c (1 unidades)

57.8

5.9 46 5.9

9 58 9
N10 1 ø8.0 C=72

ESC 1:50
(L14)
VP14a (3 unidades)

162.8

5.9 151 5.9

9 163 9
N7 1 ø8.0 C=177

ESC 1:50
(L15)
VP15a (6 unidades)

162.8

5.9 151 5.9

9 163 9
N7 1 ø8.0 C=177

ESC 1:50
(L16)
VP16a (3 unidades)

167.8

5.9 156 5.9

9 168 9
N11 1 ø8.0 C=182

ESC 1:50
(L17)
VP17a (3 unidades)

167.8

5.9 156 5.9

9 168 9
N11 1 ø8.0 C=182

ESC 1:50
(L18)
VP18a (3 unidades)

168

5.9 156.2 5.9

9 168 9
N12 1 ø8.0 C=182

ESC 1:50
(L19)
VP19a (7 unidades)

168

5.9 156.2 5.9

9 168 9
N12 1 ø8.0 C=182

ESC 1:50
(L20)
VP20a (7 unidades)

172.6

5.9 160.8 5.9

9 173 9
N13 1 ø8.0 C=187

ESC 1:50
(L21)
VP21a (7 unidades)

172.5

5.9 160.7 5.9

9 173 9
N13 1 ø8.0 C=187

ESC 1:50
(L22)
VP22a (7 unidades)

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
Escala 1:50
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AMPLIAÇÃO - UBS PIO MINEIRO
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