ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

OBRA: Ampliagdo UBS José Magalhdes Mendonga

LOCAL: Capitao Enéas-MG
REGIAO/MES DE REFERENCIA: NORTE/JANEIRO

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS
CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE Memoria de célculo
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,
ED-16660 | £ ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE M2 2,00 308,96 2,00
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO Aroa total da UBS. Banhe
ED-48502 |INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 329,5+37,85+(12*3)+(9,8*3)+(7,9*3)+(9*3)+(9,1*3) 'e? ola) da JBs, Banneiro - s67 35
'eminino e masculino
REMOGAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERAMICA OU CONCRETO, rron cobort ]
ED-48457 |INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA M2 328,00 oy oM | 328,00
DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL projeto
REMOGAO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM Area cobertura conforme
ED-48512 [REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M2 328,00 oot 328,00
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL prol
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO . — -
ED-48436 MATERIAL. INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 5,35+5,75+3,4+5,7+4,9+4,35+5,7*2,9*0,15 Demoligdo conforme projeto| 31,93
ED-48495 |REMOGAO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO UND 25 Todas os ”F::’o';‘t’: conforme 25
BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO . -
ED-50859 MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA M3 10*(0,6*0,6*0,8) Conforme projeto 2,88
ED-50842 [PILAR EM CONCRETO APARENTE 25 MPA, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA E DESFORMA M3 10%(0,15*0,2*3) Conforme projeto 0,90
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 25MPA, APARENTE, ARMACAO, o ox -
ED-50850 FORMA. ESCORAMENTO E DESFORMA M3 (5,7+6+5,7+6+5,5+3,8+5,3+3,7+5,7+10)*0,2*0,3 Conforme projeto 3,44
ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M V3 6,32 Conforme projeto 6,32
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO . .
ED-50860 MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. M3 (5,7+6+5,7+6+5,5+3,8+5,3+3,7+5,7+10)*0,2*0,3 Conforme projeto 3,44
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA
ED-50253 | TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, M2 80,50 Conforme projeto 80,50
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E
CIMBRAMENTO
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO @4,2MM, TRAMA )
ED-29582 | 50 DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO M2 80,50 Conforme projeto 80,50
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "B,
ED-19638 |ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E | m2xmés 120,75 Conforme projeto 120,75
CARGA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA N -
ED-48231 | Ley S TIMENTO, INCLUSIVE ARGAVIASSA PARA ASSENTAMENTO M2 |(34+11,2+11,2+411,2+1,7+5,8+10,9+5,3+5,3+5,3+1,534  Conforme projeto 247,52
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGO )
ED-50762 |1 3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 495,04 Conforme projeto 495,04
| CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM )
ED-50729 | 5| VENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO M2 495,04 Conforme projeto 495,04
ED-48155 | DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UND 3 PSiC‘;'iZ%Zr’a‘:EZQé"’ 3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE !
ED-50034 |\ GRMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 2+9+6+5 Conforme projeto 22,00
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
, 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL !
ED-50225 | o £ 5GOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO UND 6.00 Conforme projeto 6.00
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
ED-50330 | CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL UND 2,00 Fisioterapia e Nutrigao 2,00
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO
ED-50329 | CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL UNID. 7,00 Todos os banheiros 7,00
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM .
ED-50298 |\ C|ONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, | UNP 7.00 Todos os banheiros 7.00
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO
CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
ED-50279 |ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO | UND 9,00 7 Banheiros e 2 consultorios| 9,00
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM ] ]
ED-48342 MASSA PLASTICA UND 9,00 8 Banheiros e 2 consultorios 9,00
ED-49957 | GRELHA QUADRADA INOX C/ FECHO E CAIXILHO 150 MM UND 9,00 9 Banheiros e 2 consultorios| 9,00
BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
’ APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, ) )
ED-21631 |t STEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E M2 295 9 Banheiros e 2 consuitorios| 2,95
ENGATE FLEXIVEL
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP. 2CM, ALTURA DE
ED-21631 |10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA M2 1,63 9 Banheiros e 2 consultorios| 1,63
PLASTICA NA COR DA PEDRA
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO DALLAS, ESP.
ED-21631 |2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA M2 2,68 9 Banheiros e 2 consultorios| 2,68
PEDRA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN !
ED-50019 25 MM (3/4" , INCLUSIVE CONEXOES M 24,00 Conforme projeto 24,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN !
ED-50020 32 MM (1), INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 Conforme projeto 30,00
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO !
ED-50316 | " 20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 7.00 7 banheiros 7.00
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
ED-49989 | DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA UND 10,00 7 Banheiros e 2 consultorios| 10,00

CROMADO




CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO

ED-49169 | "4 'x 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UND 1,00 Conforme projeto 1.00
ED-48181 |PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAO UND 7,00 Banheiros 7,00
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
ED-50668 |5 bORTES, 100 MM M 6 94,75 6
ED-48407 |[ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU M2 328,00 Toda a cobertura 328,00
ED-48420 |[COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM M2 328,00 Toda a cobertura 328,00
ED-50662 [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 29,00 Conforme projeto 29,00
ED-50677 |[RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 48,30 Conforme projeto 48,30
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES -
ED-49187 | 1y > EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 35,00 Conforme projeto 35,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1%), APLICADO EM -
ED-49415 ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 173,75 Conforme projeto 173,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
ED-48951 [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, M 371,25 Conforme projeto 371,25
450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
ED-48956 [HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 70°C, M 50,00 Conforme projeto 50,00
450/750V
ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, )
ED-19523 CONEXOES E ACESSORIOS. M 16,00 Conforme projeto 16,00
COTAGAO|PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 30x30 SLIM 6000k, COR BRANCO FRIO[ ~ UND 27,00 C°"S”“‘F’{'::Sn’i:°epga°’ 27,00
COTAGAO |PAINEL PLAFON SOBREPOR LED 25w QUADRADO 20x20 SLIM 6000k, COR BRANCO FRIO| ~ UND 2,00 DML, Circulagéio 2,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 8 DIVISOES )
ED-49505 |\ |0DULARES, DIMENSOES EXTERNAS 160 X 240 X 88 MM UND 1,00 Conforme projeto 1.00
ED-49231 |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UND 2,00 Conforme projeto 2,00
ED-49230 |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UND 1,00 Conforme projeto 1,00
ED-49270 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A UND 1,00 Conforme projeto 1,00
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
ED-15733 |250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, UND 6,00 Conforme projeto 6,00
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
g 250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, )
ED-15768 | b +7/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UND 2,00 Conforme projeto 2,00
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
ED-15755 | TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE UND 15,00 Conforme projeto 15,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A,
ED-15756 | TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE UND 2,00 Conforme projeto 2,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2"
ED-15753 |DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E UND 2,00 Conforme projeto 2,00
PLACA
ED48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO PROPAGANTE " 20000 Conforme projeto 200,00
A CHAMA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFONICA (CONECTOR RJ11) E UMA (1) TOMADA DE
ED-15760 |DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE UND 4,00 Conforme projeto 4,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO,
AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA Toda a area da ampliagao e
ED-50754 | 50x60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M2 120,63+10,23+7,3+5,45+3,15+56+4,95 banheiros 156,71
REJUNTAMENTO
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO,
£D.50754 | AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PEGA Mz |35+35+6.6+10,2+5,65+27,6+9,6+11,2+6,6+3,5+1,7°0,1 Rodanés 1345
(60XB0CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 5 P k
REJUNTAMENTO (Rodape)
ED-50566 ggh;u“;RAmso DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. M2 120,63 Toda a area da ampliagio | 12063
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,
ED-50611 [MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA, RESINA E POLIMENTO M2 303,61 Foda a area Existente da UB{ 303,61
MECANIZADO
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, Area externa conforme
ED-50417 |INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAODE| M2 59,00 ot 59,00
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM prol
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO
ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, , Banheiros da Ampliagéo e
ED-50754 |ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. M2 (13*3)+20,1+54,3+(12*3)+(9,8"3)+(7,9°3)+(9*3)+(9,13) | reforma dos banheiros j& | 256,80
PORCELNATO DO TIPO DURAGRES GRESALATO DIMENSAO DA PEGA71X35,5 CM COM REJUNTE existentes
FLEXIVEL NA COR BRANCA.
- |PLACA EM ACM PARA FACHADA COM ESTRUTURAS DE METALOM, COR MADEIRADO FOSCO. " " ) .
COTACAO ||NCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 (0.9%0,4)+(0,83)+(0,5°8)+(0.4"3) Fachada 7.96
PLACA EM ACM PARA FACHADA COM ESTRUTURAS DE METALOM, COR MADEIRADO FOSCO. N N "
COTACAO || USIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 (0.572,5)+(1,5"3,4)+(4,5°0.8) Fachada 9.95
PORTA DE ABRIR 3 FOLHAS, DIMENSOES ALTURAXLARGURA DE 3000x33000mm, EM VIDRO
COTAQAO LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 4+4MM, FIXADOS EM PERFIS ESTRUTURAIS DE ALUMINIO, UND 2,00 Conforme projeto 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO
ED-29482 |ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE M2 1 Banheiros ampliagdo 1
FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM
ED-51157 |GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE M2 17,6 Janelas da ampliagao 17,6
CAIXILHO/PERFIL
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
0039493 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA UND 29 Area que sera construida 29

FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)




SETOP

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 110 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS EMAGANETA TIPO

ALAVANCA, COM BARRADO/PROTEGAO EM INOX H:20CM EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE UND 1,00 Area que sera construida 1,00
ESPESSURA E PISO, COM PUXADOR EM INOX EMBUTIDO 40CM.
ED-50193 |EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 100 ;’r‘:;ﬁ;i"f na drea de
ED-50199 |PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5” - 300 X 300 MM UND 1,00 ;’r‘:;ﬁ;i"f na drea de
- (B7+13,6+12,6+12,6+13,4+12,9+11,6+12+12,6+10,8+6,2 ..
£D.50477 |EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE M2 | 18,5010, 51095131 10 1240 820 6210 Be12 05 | Toda a area a de ampliagao| 1oc0 oy
LIXAMENTO PARA PINTURA " e ja existente
+15,2+104,8+120+120)"2,8
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE "
ED-50474 | X AMENTO PARA PINTURA E REMOGAO DE PINTURA EXISTENTE. M2 (21+21,2+17,5+13,6+13,6+9,24+42,15)'3 1912 41487
| PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E Toda a area a de ampliagdo
ED-50451 | \jASSA ACRILICAICORRIDA (PVA), COR BRANCO GELO M2 237451 e ja existente 237451
ED-50506 |LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA m2 M2 335+120,6 Todaa :;‘:,iaeji:tee:{‘;p"ac“ 455,60
| PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E Toda a area a de ampliagdo
ED-50452 |\1ASSA ACRILICAICORRIDA (PVA), COR BRANCO NEVE M2 335+1206 e ja existente 455,60
| PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA . . o
ED-50493 | 1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO M2 @171,1)+(2,1°2.5) 2 portdes existentes 7.56
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA, INCLUSIVE DESCARTE M2 130,86 6,46

CONTRATANTE:




