RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us,
FIXADO A 2,20m DO PISO ACABADO (TOPO)
PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.:
MINIRACKS 19" DA REDE RACK
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PATCH-CORDS (REF.: FURUKAWA) NAS SEGUINTES CONFIGURAGCOES E QUANTIDADES: RJ-45 FEMEA ESQU EMA DE LlGACAO SEM ESCALA
01 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR AZUL (DADOS) 1,5m - 20 UNIDADES; E|A/T|A 568A P/ CON ECTOR RJ_45
02 - PATCH CORD UTP/UTP CAT. 6 NA COR BRANCA (RAMAIS) 1,5m - 20 UNIDADES.
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ACARTONADO

INSTALACAO DOS ELETRODUTOS DE ELETRICA/LOGICA

CORTE ESQUEMATICO - INSTALACAO EMBUTIDA

DISTANCIA MINIMA ENTRE CAIXAS - 15cm

SEM ESCALA

DOS COMPONENTES

SEM ESCALA

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUCAO OU ALTERACAO DO CONTEUDO SEM AUTORIZAGCAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS DO PROJETO.

NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - AS CARCACAS METALICAS DO ARMARIO DE TELECOMUNICACAO
DEVERAO SER INTERLIGADAS AO CONDUTOR DE PROTECAO (Pe, TERRA)
DO CIRCUITO QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS EM SEU INTERIOR.

3 - ELETRODUTOS NAO COTADOS: @1".

4 - TODA A SOLUCAO DEVERA SER CONFIGURADA OBSERVANDO-SE AS
CARACTERISTICAS DE INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6. TODOS OS CABOS DE TELECOMUNICACOES DA MALHA
HORIZONTAL DEVERAO SER CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6 NA COR
AZUL. TODA A INSTALAGCAO DE CABOS, TOMADAS, PATCH PANELS E
CONECTORES DEVERA SER DE APENAS UM FABRICANTE, OBTENDO-SE
CERTIFICACAO DE PONTOS QUE PERMITA UMA GARANTIA MINIMA DE 15
ANOS DE TODA A INSTALACAO. O RELATORIO DE CERTIFICACAO DEVERA
FAZER PARTE DA DOCUMENTACAO FINAL DAS INSTALACOES A SER
ENTREGUE PARA A FISCALIZAGCAO DAS OBRAS.

5 - AS TOMADAS DE TELECOMUNICAGCOES E AS PORTAS DOS PATCH
PANELS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME DETALHE APRESENTADO

NESTE PROJETO, UTILIZANDO-SE PARA ISTO O SISTEMA DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE.

6 - AS ELEVACOES INDICADAS TEM COMO REFERENCIA O PISO ACABADO.

7 - OS LANCES ENTRE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NAO DEVERAO CONTER
MAIS DO QUE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBEM CURVAS REVERSAS
SEMPRE QUE POSSIVEL.

8 - OS ELETRODUTOS DE ACO DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E
ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES.

9 - AS PONTAS DE TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM
ETIQUETAS TERMOCONTRATEIS OU OUTRO METODO QUE NAO PERMITA A
RETIRADA DA IDENTIFICACAO SEM DANIFICAR O CABO. OS CABOS
DEVERAO SER IDENTIFICADOS CONFORME EXIGE A NORMA NBR-14.565 EM
SUA ULTIMA EDICAO.

10 - ATERRAR TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DA
INSTALACAO.

11 - OS CABOS DE VOZ, DADOS E DEMAIS FACILIDADES EM
TELECOMUNICACOES E SEGURANCA NAO DEVERAO COMPARTILHAR OS
MESMOS ESPACOS (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, ETC.) DAS
INSTALACOES ELETRICAS (ILUMINACAO E TOMADAS), SOB NENHUMA
HIPOTESE.

12 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA
NBR-14.565, SEGUINDO AS NECESSIDADES APONTADAS PELO CLIENTE.
QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA
VERIFICACAO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTIMETROS.

5-0S COMPONENTES E MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO SAO REFERENCIAS E PODERAO SER SUBSTITUIDOS
POR EQUIVELENTES TECNICOS (APRESENTAR PROTOTIPO PARA APROVAGCAO POR PARTE DA FISCALIZAGCAO DAS OBRAS).

05 ALTERAGAO PARA INSTALAGCOES EMBUTIDAS 31/10/2013 VIABILE
04 REVISAO FINAL 14/10/2013 VIABILE
03 REVISAO DO DETALHAMENTO 27/09/2013 VIABILE
02 ADEQUACAO DA ARQUITETURA CONFORME VISA 01/02/2013 VIABILE
01 EMISSAO FINAL 08/11/2012 VIABILE
00 EMISSAO INICIAL 26/09/2012 VIABILE
REVISAO OBJETO DATA VERIFICAGAO

GERENCIAMENTO E PROJETO:

Y Viabile

solugao em projetos

Av. Augusto de Lima, n°655
con;j. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br
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