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1°) OS DIAMETROS REPRESENTADOS EM PROJETO SAO DIAMETROS
COMERCIAIS.

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAGAD 2°) TODAS AS FURAGCOES REPRESENTADAS EM PROJETO DEVEM SER
AGUA FRIA APROVADAS PELO PROJETISTA DE ESTRUTURAS.
VS VASDO SANITARIO . icicieiirarnieirareieienrareinnns 0,20Mm 3°) PARA ALTURA DOS PONTOS DE AGUA E ESGOTO DOS APARELHOS
. SANITARIOS, VER TABELA DE ALTURA DE PONTOS EM TODOS OS FORMATOS
ﬂ DU DUCHA HIGIENICA...citeittestassassassnsannsnnnns 0,50m s
— COM ISOMETRICOS E DETALHES.
LV LAVATORIDO..ccceersnssassassasssssssssssssssnssasssssnnss 0,60Mm
4°) FORAM REPRESENTADOS ITENS DE OUTRAS DISCIPLINAS NESTE
CH CHUVEIRD ceeeeereeeerrennnssessereermnnnsssseseseeenn 2,20M PROJETO APENAS COM A FINALIDADE DE COMPATIBILIZACAO; PARA
EXECUGCADO DOS MESMOS VER PROJETO ESPECIFICO.
PIA PIA COZINHA . ..icciitertassasssssssssssssssnsssssssssnss 0,60M
5°) RECOMENDA-SE QUE AS TUBULAGCOES E SUAS RESPECTIVAS CONEXOES
S TLR TANQUE LAVAR ROUPA cciiiinnennnnnnssaeans 1,20M SEJAM COMPRADAS DE UM MESMO FABRICANTE PARA EVITAR FALHAS NO
2o < ACOPLAMENTO POR INCOMPATIBILIDADE DE DIAMETROS.
%\ %\ Eoo E j MLR MAGRQUINA LAVAR ROUPA..ccccertetnsasansnsnses 0,60Mm
P < 6°) TODOS OS RALOS E GRELHAS DEVEM TER O SISTEMA ABRE E FECHA.
< D RG REGISTRO DE GAVETA..cicitettstssnnsnssnnsns 1,80M
T , ,
—
m RP REGISTRO DE PRESSAD .o R 7°) TODOS OS VASOS SANITARIOS DEVEM SER COM VALVULA DE DESCARGA./
LAJE IMPERMEABILIZADA Td TORNEIRA JARDIMuiiiiitsssssssssssssssssnsnnnnnnes 0,40M 7 ~
B ESGOTO SANITARIO, VENTILAGAO
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- " : - - 1°) TODAS AS TUBULAGCOES E CONEXOES EM PVC PARA ESGOTO SANITARIO,
\150 \er \215 EQUIVALENCIA DE DIAMETRO VENTILAGCAO E AGUAS PLUVIAIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5688.
mortoann ¢ G S R AT LRIE N U B 2°) EM CASO DE TUBULAGHES APARENTES, SOLICITAR AO FABRICANTE
R —— TESTES DE IMPACTO DOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACOES DA ABNT
PVC SOLDAVEL (MM) 20 25 32 40 50 60 63 75 100 NBR 15575.
3°) AS JUNTAS NAS TUBULAGCOES DE ESGOTO SANITARIO, VENTILAGCAD E
AGUAS PLUVIAIS NAS PRUMADAS, COLETORES E SUB-COLETORES DEVEM
SER EXECUTADAS COM ANEIS DE BORRACHA; NOS DEMAIS CAS0OS PODE-SE
OPTAR POR JUNTAS SOLDAVEIS. EM HIPOTESE ALGUMA PODE-SE UTILIZAR
ANEL DE BORRACHA E PASTA DE SOLDA SIMULTANEAMENTE.
i j 4°) DEVE-SE UTILIZAR CONEXOES SERIE REFORGCADA NO INICIO DAS
PRUMADAS DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS.
50) DEVEM SER INSTALADOS TERMINAIS NO FINAL DAS COLUNAS DE
VENTILAGCAO.
6°) QUANDDO NAO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS DECLIVIDADES MINIMAS
DEVEM SER:
- TUBULACOES ESGOTO SANITARIO @<100MM - MIN 2%
- TUBULAGCOES ESGOTO SANITARIO @>=100MM - MIN 1%
- TUBULAGOES VENTILAGAO - MiN 1%
)3@ }QO }20 | 440 /420 1170 }20 /_45 /588 - TUBULAGCOES AGUAS PLUVIAIS - MiIN 1%
Yy ﬁg = 7°9) AS CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVEM TER
i . PROFUNDIDADE INICIAL MINIMA DE 40cM.
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3 . . AGUA FRIA:
j 1°) TODAS AS TUBULAGCOES E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL (COR MARROM)
| DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5648.
2°) SOLICITAR AO FABRICANTE GARANTIA DE AUSENCIA DE METAIS PESADOS
EM SEUS MATERIAIS, CONFORME EXIGENCIA DA ABNT NBR 15575.
3°) RECOMENDA-SE QUE AS TUBULAGCOES HORIZONTAIS DE AGUA FRIA
SEJAM INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR
0O RISCO DE FORMAGCAO DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR.
1 4°) DEVEM SER USADAS CONEXOES COM ROSCA DE BUCHA DE LATAO NOS
TERMINAIS DE AGUA FRIA (COR AZUL).
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Vs I \5!3) AS SAIDAS DAS TORNEIRAS DE LIMPEZA SAO DE @ /=". )
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T r /w) TODOS OS RESERVATORIOS DE POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE N
S 5 T a— [ s -SSR | VIDRO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 13210.
8 4 C j@ | ”i‘d::los;dv sw flange livre p/ ox. d'agua
“ T i 20) TODOS OS RESERVATORIOS DE ACO INOXIDAVEL DEVEM ATENDER A
1) - ” E" ABNT NBR 14863.
. < 20 mm 7.43m) egistro de Pressdo com PVC soldavel
O Agua ﬁ;\‘/laetais egistro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldével s 7
i < 3°) TODAS AS TORNEIRAS BOIA INSTALADAS EM RESERVATORIOS DE AGUA
< oA o DEVEM ATENDER A ABNT 14534.
U Registro de gaveta c/ canopla cromada Legenda detalhada - COBERTURA
o0 142" 1pg| Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldavel ~
9 40 40) TODAS AS TORNEIRAS DE PRESSAO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 10281.
KX 3 e Smdé@ e a:%ustm bruto de gaveta industrial N
. ' 50) TODOS 0OS SIFOES DOS APARELHOS SANITARIOS DEVEM ATENDER A
H‘i\.‘ Adapt sold. of flange livre p/ ox. d agua Registro de Pressdo com PVC soldavel = ABNT NBR 14162.
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oo - 6°) TODOS OS REGISTROS DE PRESSAO ESPECIFICADOS EM PROJETO DEVEM
Somm - 1.1/2" 2pg Luva soldavel d/ rosca PISO -
% %) S s o i N Pso ATENDER A ABNT NBR 15704-1.
J49 ] 9 resen 7°) TODOS OS REGISTROS DE GAVETA ESPECIFICADOS EM PROJETO
T—t B 50 mm 4477 m ;eeg(;::odegavelac/canop\acromadac/PVCsoldavel ATENDER A ABNT NBR 15705.
Resew::j;:,z::mo e Tj?;(m de gaveta o/ canopla cromada N .
0L " T — 8°) TODAS AS DUCHAS HIGIENICAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14877.
90) TODOS OS ENGATES FLEXIVEIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14878.
<C j Legenda de condutos - COBERTURA ,
S S 40 S § S g v 10°) 0OS APARELHOS SANITARIOS, QUANDO FABRICADOS DE MATERIAIS
3 2 X< EL = = Aimariacio CERAMICOS, DEVEM ATENDER A ABNT NBR 11778.
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:%L a 12°) 0S APARELHOS AUTOMATICOS ACIONADOS MECANICAMENTE E COM
} _ } CICLO DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 13713,
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i=10% | | 130) TODAS AS CAIXAS DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIAS SANITARIAS
TELHA METALICA B N 0 o DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15491.
& t{{ 140°) TODOS OS CHUVEIROS E/OU DUCHAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR
15206.
I 15 15 o e AL3 L N J
I i Pt | | 1 1 :
TELHA ALICA 189 15 WO ~
15 , . 15 15 1240 15 B e s [ —— .
|=1g‘1€9jo =y i L g 2 NORMAS DE EXECUGAO:
< | 1220 | 5
i . Ly } TELHA METALICA f 1 9 1) DEVE-SE CRIAR UM PROGRAMA DE MANUTENGAO PREVENTIVA E h
L | ﬁ\ Q\ i=10% | CORRETIVA NA EDIFICAGCAO, CONFORME ABNT NBR 5674, PARA SEGURANGA
- ity CALFA Q| Y e} | . ‘ DOS USUARIOS E CONSERVAGCADO DO NIVEL DE DESEMPENHO AO LONGO DA
v ) " i = P 5 I ,
R CALTA O ‘ ~\\\\ i §L VIDA UTIL PROJETADA.
! Al.Q 7 ~ 7
i I \ \ 2°) TODO O SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, VENTILACAO E AGUAS PLUVIAIS
< < j %l < < \ ‘ \ DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADO E ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM
ﬁ\ T T — |5 | It et g 1% ? | 2. FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR 8160.
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i=10% + i +— | | d ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR
TELHA METALICA | = | | g@ 5626.
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ﬁ\ | TELHA METALICA | 4°) A INSTALAGCAO DOS TUBOS E CONEXOES EM POLIETILENO RETICULADO
hil i 7 T 1 . . . ) oo . P (PEX) DEVE ATENDER A ABNT NBR 15939-3.
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