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CECICICICICICICAS!

ELETROBOMBA (263 I/min a 12,0 MCA)

MANOMETRO (ESCALA DE O a 150 PSI)

PRESSOSTATO (REGULAGEM DE 15 a 120 PSI)
QUADRO DE FORGA (MOTOR 7,5 CV, 220V, TRIFASICO)
CILINDRO DE PRESSAO (COMP. 1,20m, #150mm)

REGISTRO DE GAVETA
REGISTRO GLOBO

VALVULA DE RETENGAO
UNIAO

VEM DA
CAIXA
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CORTE
LEGENDA:

@ TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

@ REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, 663 mm

@ ADAPTADOR 863 mm, R5F x ENGATE R'APIDO 263 mm
@ TAMPAO 863 mm ENGATE RAPIDO

DETALHE 03 — HIDRANTE DE RECALQUE (HR)
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TABELA
PISO DIMENSOES DAS CAIXAS
PARA HIDRANTE INTERNO
MA?NG. ?A?RN(P:‘ LARG. ALTURA | PROF. QUANT.
mm m cm cm cm CX.
VISTA — CAIXA FECHADA 8 |3x15| 80 | 90 | 17 | 16

LEGENDA:

% ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45" ¢63 mm

(® ADAPTADOR $63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO $38 mm

(» MANGUEIRA DE FIBRA SINT’ETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO E COMPRIMENTO
CONFORME MEMORIAL, UNIOES DE ENGATE RAPIDO

(® ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE R’APIDO, REQUINTE
CONFORME O MEMORIAL
CESTO BASCULANTE
VISOR DE VIDRO

(® CHAVES PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO (STORZ), #63mmX38mm
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NOTA — A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER
INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR
O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUIZO DO

FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO.

NOTA 2 — AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTAGAO DAS BOMBAS DE

INCENDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRIGAO:

"ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE"
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CENTRAL DE ALARME

- CABO PRETO  #FIO 2,5 NEGATIVO  ——

NO-BREAK
ACIONADOR MANUAL
E NOTA: TODA A FIA(;ﬂO DEVERA SER

ELETRODUTOMETALICO, @3/4 OU 1/2,
COM FIACAO ANTICHAMA DE #2,5mm?

DADOS TECNICOS:

TENSAO DE ENTRADA: 127 / 220VAC - 50/ 60 H
SEGAO NOS BORNES COM FUSIVEL DE
PROTEGAO 0,25A.

TENSAO DE SAIDA: SIRENES: 12VDC COM
FUSIVEL DE PROTEGAO 4A PARA CORRENTE
DE SAIDA, MAXIMA DE 2A

BATERIA INTERNA: 2 (4, 5AH/6V)
CONSUMO MAXIMO 50VA
AUTONOMIA: SUPERIOR A 24 HORAS EM

REGIME DE SUPERVISAO, E SUPERIOR A 15
MINUTOS EM REGIME DE ALARME DE FOGO.

DETALHE 11 - CENTRAL DE ALARME
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DETALHE DE ALTURA DE
ACENTAMENTO DAS PLACAS DE
EMERGENCIA
ESCALA: 1:25
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SUPORTE DO
EXTINTOR
FIXAR AO PISO

PISO _ACABADO

INSTALACAO DE EXTINTOR

DETALHE TECNICO DE INSTALAGAO DE EXTINTOR

ITEM 01 ITEM 02
SIMBOLO QUADRADO
FUNDO VERMELHO
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ETIQUETA DE IDENTIFH DO_ORGAO
CREDENCIADO PELO INWETRO

ROTULO DO FABRICANTE

180
ALTURA MiNIMA 0,30CM,
ALTURA MAXIMA DE 1,60 CM

PISO

v

DETALHE 01 - INSTALAGAO DE EXTINTORES
IT 15 - SINALIZAGAD DE EMERGENCIA

6.4 A SINALIZAGAD APROPRIADA DE EQUIPAMENTD DE COMBATE A
INCENDIOS DEVE ESTAR A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO
PISO ACABADD & BASE DA SINALIZAGAD E IMEDIATAMENTE ACIMA
DO EQUIPAMENTO SINALIZADD.

* O SUPORTE DE FIXACAO DOS EXTINTORES EM PAREDES, DIVISORIAS OU COLUNAS,
DEVE RESISTIR A 3 (TRES) VEZES A MASSA TOTAL DO EXTINTOR.

* TODOS 0S EXTINTORES DEVERAO FICAR DESOBSTRUIDOS APOS A INSTALAGAQ
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