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JOELHO 90" SOLDAVEL E COM ROSCA
TORNEIRA P/ TANQUE

TEM ESPECIFICACAO
A
B

N
r

Lﬂm
1
©)

1.20 m

PARED|

PISO

VISTA LATERAL

DETALHE EXECUTIVO HIDRAULICO
RAMAL DO TANQUE

Lista de materiais - COBERTURA

Alimentacéo

PVC rigido soldavel

Joelho 90° soldavel
20 mm
Tubos
20 mm

3pg

4.69 m

Agua fria

Metais

12"
3/4"

1.1/2"

Registro bruto de gaveta industrial

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1pg
1pg

1p¢

PVC rigido soldavel

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d"agua

10000 L

20 mm - 1/2" 1pg

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 2 pg

25 mm - 3/4" 2pg

50 mm - 1.1/2" 2 p¢

Joelho 90° soldavel

20 mm 14 p¢

Torneira de bdia

12" 1pg

Tubos

20 mm 13.43 m

25 mm 8.61m

50 mm 8.44 m
Reservatério cilindrico

Polietileno

1pg

Legenda de condutos - COBERTURA

Agua fria

Alimentagao

Legenda de pegas - COBERTURA

Legenda das indicagées - COBERTURA

RG Registro bruto gaveta Industrial c¢/PVC soldavel - 1/2"
RG Registro bruto gaveta Industrial ¢/PVC soldavel - 3/4"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 1.1/2"

Legenda - COBERTURA

}|Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldavel

PRegistro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel

Legenda detalhada - COBERTURA

Registro bruto gaveta Industrial c¢/PVC soldavel

Metais

Registro bruto de gavet:

b BELS

a industrial

1p¢

PVC rigido soldavel

25 mm - 3/4"

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

2pg

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel

Metais

) < IREL

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1pg

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

ESPECIFICACAO
JOELHO 90° SOLDAVEL E COM ROSCA
NIPEL COM_ROSCA
ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA PARA COZINHA

om>E

o

¢ 25mm

PAREDE

60 cm

PISO

250

650

50 mm - 1.1/2" 2p¢
L 6%
9}
o
L
ok
>
25
o2
950
g2
3
BSO
4
6
el
7
— J\ —— |ITEM ESPECIFICACAO
\

JOELHO 80" SOLDAVEL E COM ROSCA

NIPEL COM ROSCA

ENGATE FLEXIVEL

© 0@ >

TORNEIRA DE_LAVATORIO

@ 25mm

60 cm

VISTA LATERAL

DETALHE EXECUTIVO HIDRAULICO
RAMAL DA PIA COZINHA

PAREDE

PISO

VISTA LATERAL

DETALHE EXECUTIVO HIDRAULICO
RAMAL DO LAVATORIO

110 cm

ESPECIFICAGAO

VALVULA DE DESCARGA

TUBO DE DESCARGA VDE

ADAPTADOR PARA REGISTRO VALVULA DE DESCARGA

olola|> @

TUBO DE LIGAGAO COM CANOPLA

VISTA LATERAL

DETALHE EXECUTIVO HIDRAULICO
VASO SANITARIO C/ VALVULA DE DESCARGA

DETALHE Hidraulico -20
WA 1:25

950

C NOTAS GERAIS: M)

/

1°) OS DIAMETROS REPRESENTADOS EM PROJETO SAO DIAMETROS
COMERCIAIS.

20) TODAS AS FURAQEIES REPRESENTADAS EM PROJETO DEVEM SER
APROVADAS PELO PROJETISTA DE ESTRUTURAS.

3°) PARA ALTURA DOS PONTOS DE AGUA E ESGOTO DOS APARELHOS
SANITARIOS, VER TABELA DE ALTURA DE PONTOS EM TODOS OS FORMATOS
COM ISOMETRICOS E DETALHES.

4°) FORAM REPRESENTADOS ITENS DE OUTRAS DISCIPLINAS NESTE
PROJETO APENAS COM A FINALIDADE DE E:I:IMPATIBILIZAL;AD; PARA
EXEE:LII.;AD DOS MESMOS VER PROJETO ESPECIFICO.

50) RECOMENDA-SE QUE AS TUBLILAI;EIES E SUAS RESPECTIVAS CONEXOES
SEJAM COMPRADAS DE UM MESMO FABRICANTE PARA EVITAR FALHAS NO

ACOPLAMENTO POR INCOMPATIBILIDADE DE DIAMETROS.

6°) TODOS 0OS RALOS E GRELHAS DEVEM TER O SISTEMA ABRE E FECHA.

7°) TODOS OS VASOS SANITARIOS DEVEM SER COM VALVULA DE DESCARGA./

ESGOTO SANITARIO, VENTI LAI;:ACI

V4
g E AGUAS PLUVIAIS: D
1°) TODAS AS TLlBI.ILAl;IfIES E CONEXOES EM PVC PARA ESGOTO SANITARIO, \
VENTILAL;AD E AGUAS PLUVIAIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5688.

2°) EM CAS0O DE TLIBLILAL;IfIES APARENTES, SOLICITAR AO FABRICANTE

TESTES DE IMPACTO DOS MATERIAIS, CONFORME ESPEBIFIBAI;EIES DA ABNT
NBR 15575.

3°) AS JUNTAS NAS TI_IBLILAL}IfIES DE ESGOTO SANITARIO, VENTILAI.;:AD E
AGUAS PLUVIAIS NAS PRUMADAS, COLETORES E SUB-COLETORES DEVEM
SER EXECUTADAS COM ANEIS DE BORRACHA; NOS DEMAIS CASOS PODE-SE

OPTAR POR JUNTAS SOLDAVEIS. EM HIPAOTESE ALGUMA PODE-SE UTILIZAR
ANEL DE BORRACHA E PASTA DE SOLDA SIMULTANEAMENTE.

4°0) DEVE-SE UTILIZAR CONEXOES SERIE REFORGADA NO INICIO DAS

Lista de materiais - COBERTURA LEgEni) 6 eolies - GUEERITRA

Alimentagao Agua fria
PVC rigido soldavel
Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua Alimentagao
20 mm - 1/2" 1p¢
Joelho 90° soldavel
20 mm 3 pg
Tubos Legenda de pegas - COBERTURA
20 mm 2.73 m|
Agua fria
Metais Legenda das indicagdes - COBERTURA
Registro de pressao ¢/ canopla cromada RP Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4"

3/4" 1pg

PVC misto soldavel

Legenda - COBERTURA
BRegistro de Pressao com PVC soldavel

Luva soldavel ¢/ rosca
25 mm -3/4" 1pg

PVC rigido soldavel

Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua

20 mm - /2" - 8pe Legenda detalhada - COBERTURA
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Registro de Presséo com PVC soldavel
25 mm - 3/4" 1pe "
Metais
Joelho 90° soldavel . —
Registro de presséo c/ canopla cromada
20 mm 5 p¢ "
Torneira de bdia 304 Tpg
12" 1 B'PVC misto soldavel
Tub pe Luva soldavel ¢/ rosca
Lbos 25 mm -3/4" 1pg
20 mm 3.25m - .
PVC rigido soldavel
60 mm 4.36 m -
o Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
Reservatorio cilindrico
— 25 mm - 3/4" 1pg
Polietileno
1000 L 1pg
PISO
ALTURA DOS PONTOS DE UTI LIZA@AD
AGUA FRIA
\V4=1 VASO SANITARIDO...ccccctertersersessssssnssassansnss 0,20M
DU DUCHA HIGIENICA cttettereariarsassnrsnsansansanss 0,50M
LV LAVATORID..ccceersessassassassassssssssssssnssasssssnnss 0,60M
CH CHUVEIRDO. . ccvcttertenssnssnssnssnssassssssnssnnsnnsnnsnns 2,20M
PIA PIA COZINHA .. iciteittietectastassassasssssssssnnsansnsns 0,60M
TLR TANQRQUE LAVAR ROUPA..icicsesestesesansnsnsnss 1,20M
MLR MAQUINA LAVAR ROUPA. . cicttresssssssnasnass 0,60mM
RG REGISTRO DE GAVETA..cicitettstassansnnsnnans 1,80mM
RP REGISTRO DE PRESSADO....ccicrtertersensnnnnss 1,20M
Td TORNEIRA JARDIM.iiiiiciiaitessensnssnnssnnsnnnnss 0,40M
EQUIVALENCIA DE DIAMETRO
DIAMETRO EM 12 a/a" e [z 2" |21/ 3 an
POLEGADA (")
DIAMETRO EXTERNODO
, 20 25 32 40 50 60 63 75 100
PVC SOLDAVEL (MM)

PRUMADAS DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS.

5°) DEVEM SER INSTALADOS TERMINAIS NO FINAL DAS COLUNAS DE
VENTILAGCAO.

6°) QUANDO NAD INDICADO DE OUTRA FORMA, AS DECLIVIDADES MINIMAS
DEVEM SER:

- TUBULAGCOES ESGOTO SANITARIO B<100MM - MiN 2%
- TUBULAGCOES ESGOTO SANITARIO @>=100MM - MiIN 1%
- TUBULAGOES VENTILAGAO - MiN 1%

- TUBULAGOES AGUAS PLUVIAIS - MIN 1%

75) AS CAIXAS DE INSF’EL}AD DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVEM TER
PROFUNDIDADE INIGCIAL MINIMA DE 40cM.

\

.

AGUA FRIA:

1°) TODAS AS TLIBI.ILAI;IfIES E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL (COR MARROM)
DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5648.

2°) SOLICITAR AO FABRICANTE GARANTIA DE AUSENCIA DE METAIS PESADOS
EM SEUS MATERIAIS, CONFORME EXIGENCIA DA ABNT NBR 15575.

3°) RECOMENDA-SE QUE AS TUBLILAI;EIES HORIZONTAIS DE AGUA FRIA
SEJAM INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR

0O RISCO DE FI:IRMAL;!ACI DE BOLHAS DE AR EM S5EU INTERIOR.

40) DEVEM SER USADAS CONEXOES COM ROSCA DE BUGCHA DE LATAO NOS
TERMINAIS DE AGUA FRIA (COR AZUL).

59) AS SAIDAS DAS TORNEIRAS DE LIMPEZA SAO DE @ /=".

J

/

DISPOSITIVOS:

4 N

1°) TODOS OS RESERVATORIOS DE POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE
VIDRO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 13210.

2°) TODOS OS RESERVATORIOS DE AGOD INOXIDAVEL DEVEM ATENDER A
ABNT NBR 14863.

3°) TODAS AS TORNEIRAS BOIA INSTALADAS EM RESERVATORIOS DE AGUA
DEVEM ATENDER A ABNT 14534.

40) TODAS AS TORNEIRAS DE PRESSAO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 10281.

50) TODDOS OS SIFOES DOS APARELHOS SANITARIOS DEVEM ATENDER A
ABNT NBR 14162.

6°) TODOS OS REGISTROS DE PRESSAO ESPECIFICADOS EM PROJETO DEVEM
ATENDER A ABNT NBR 15704-1.

70) TODOS 0OS REGISTROS DE GAVETA ESPECIFICADOS EM PROJETO
ATENDER A ABNT NBR 15705.

80) TODAS AS DUCHAS HIGIENICAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14877.
90) TODOS OS ENGATES FLEXIVEIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14878.

10°) OS APARELHOS SANITARIOS, QUANDO FABRICADOS DE MATERIAIS
CERAMICOS, DEVEM ATENDER A ABNT NBR 11778.

119 OS APARELHOS SANITARIOS, QUANDO FABRICADOS DE MATERIAIS
PLASTICOS, DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15097.

12°) OS APARELHOS AUTOMATICOS ACIONADOS MECANICAMENTE E COM
CICLO DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 1371 3.

139) TODAS AS CAIXAS DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIAS SANITARIAS
DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15491.

14°) TODOS OS CHUVEIROS E/O0U DUCHAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR
15206. /

-

NORMAS DE EXEC:LII;:AD:

S

1°) DEVE-SE CRIAR UM PROGRAMA DE MANUTENI;AD PREVENTIVA E
CORRETIVA NA EDIFIE:AI.;:ACI, CONFORME ABNT NBR 5674, PARA SEGURANEGA
DOS USUARIOS E CDNSERVAI;AD DO NIVEL DE DESEMPENHO AO LONGO DA
VIDA UTIL PROJETADA.

20) TODO O SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, VENTILAI;AD E AGUAS PLUVIAIS
DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADDO E ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM
FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR 8160.

3°) TODO O SISTEMA DE AGUA FRIA DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADO E
ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR
5626.

40) A INSTALAI;AD DOS TUBOS E CONEXGES EM POLIETILENDO RETICULADO
(PEX) DEVE ATENDER A ABNT NBR 15939-3.

N =

— C OC _C D

PROJETO HIDROSSANITARIO

AMPLIACAO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GUIA

R.T.: PROPRIETARIO:

PATRICK ROBERTO COSTA PEREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS

CREA: 199.148/D — MG

OCUPACAO GRUPO DIVISAO ENDEREGO

QUADRO DE AREAS

DESCRICAO PRANCHA:
CONTEUDO:
Detalhe 03/09
Situagdo
ESCALA: DATA:
INDICADA SETEMBRO /2023
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