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QD1 (QUADRO EXISTENTE)

QUADRO ALA ESQUERDA QD2  7321 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

10

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA12     42 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

QUADRO ALA DIREITA QD3 11248 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

6

Potência instalada (W)
R   8972
S   4305
T   5334
Total  18611

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²
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QD2 (QUADRO ALA ESQUERDA)

Iluminação Ala Esquerda 4  1505 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Ala Esquerda 027   2400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Tomadas Ala Esquerda 5  2800 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA13     36 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação Ala Esquerda 02 6   580 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
S   4305
T   3016
Total   7321

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde
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QD3 (QUADRO ALA DIREITA)

Iluminação Ala Direita 1   830 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ALARME DE INCÊNDIO9    100 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Ala Direita 3  2700 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

BOMBA DE INCENDIO10   2200 W

30 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Chuveiro Ala Direita 8  5400 W

45 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA11     18 W

15 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   8930
T   2318
Total  11248

Unipolar - PVC (70°C)
2#6(6)6mm²

Conduto ø2"(PVC)

Verde

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 6 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD2 QUADRO ALA ESQUERDA 2F+N+T B1 220/127 V 7899 7321 S+T 4305 3016 1.00 1.00 36.3 36.3 10 50.0 5 40 2.17 2.17 ERRO
QD3 QUADRO ALA DIREITA 2F+N+T B1 220/127 V 12736 11248 R+T 8930 2318 1.00 1.00 31.7 31.7 6 36.0 5 32 3.16 3.16 ERRO
12 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA F+N B1 127 V 7 42 42 R 42 1.00 1.00 0.3 0.3 1.5 17.5 5 15 0.16 0.16 ERRO

TOTAL 7 20676 18611 R+S+T 8972 4305 5334

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Bombas de Recalque 3.38 100.00 3.38
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 8.51 38.00 3.23
Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 8.79 100.00 8.79

TOTAL 15.40

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda de fiação - Pavimento

Lista de materiais - Pavimento
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 134 pç
4x4" 1 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 44 pç
4"x 4" 33 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Azul claro 50.35 m
1.5 mm² - Branco 50.35 m
10 mm² - Azul claro 31.7 m
10 mm² - Branco 10.41 m
10 mm² - Preto 21.29 m
10 mm² - Verde-amarelo 31.7 m
10 mm² - Vermelho 21.29 m
2.5 mm² - Amarelo 299.68 m
2.5 mm² - Azul claro 339.9 m
2.5 mm² - Branco 98.23 m
2.5 mm² - Preto 169.61 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 56.76 m
2.5 mm² - Vermelho 230.14 m
4 mm² - Azul claro 394.32 m
4 mm² - Branco 107.87 m
4 mm² - Preto 151.64 m
4 mm² - Verde-amarelo 372.52 m
4 mm² - Vermelho 134.81 m
6 mm² - Azul claro 39.23 m
6 mm² - Branco 21.34 m
6 mm² - Verde-amarelo 31.23 m
6 mm² - Vermelho 39.23 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 32 pç
Interruptor simples - 2 teclas 1 pç
Interruptor simples - 3 teclas 3 pç
Placa c/ furo 2 pç
Placa p/ 1 função 89 pç
Placa p/ 2 funções 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 16 pç
Placa 4x4"
Interruptor 2 teclas simples 2 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 73 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL
32 A - 5 kA 1 pç
40 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL
15 A - 5 kA 7 pç
25 A - 5 kA 3 pç
30 A - 5 kA 1 pç
45 A - 5 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 44.02 m
3/4" 654.73 m
Eletroduto pesado
2" 42.62 m

Iluminação de emergência
Bloco autônomo - aclaramento
Autonomia 3h - 150lm 16 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç
Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 150 A 1 pç

Legenda de peças - Pavimento

Legenda das indicações - Pavimento
3cv Pontos de força - Uso específico - Bomba - 3cv monofásico
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W

Legenda - Pavimento

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 4 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

M
1F Motor monofásico a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 2x40W

Ponto genérico de luz 35W

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

Legenda detalhada - Pavimento

Bloco autônomo ilum. emergência na parede
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç
Iluminação de emergência
   Bloco autônomo - aclaramento
   Autonomia 3h - 150lm 1pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 2 teclas 1pç

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 3 teclas 1pç

Interruptor simples 4 teclas - 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x4" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 4x4"
   Interruptor 2 teclas simples 2pç

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 2 funções 1pç
   S/ placa
   Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1pç

M
1F

Motor monofásico a 0,30m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa c/ furo 1pç

Ponto genérico de luz 2x40W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 2pç

Ponto genérico de luz 35W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 1pç

<>

Quadro de distribuição
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
   Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
   Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1pç

Tomada alta a 2,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa c/ furo 1pç

Tomada baixa a 0,30m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada média a 1,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

60 A
5 kA

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

40 A
5 kA

10

S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1505 W)

S 4 (Iluminação Ala Esquerda)

25 A
5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2800 W)
S 5 (Tomadas Ala Esquerda)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(580 W)

T 6 (Iluminação Ala Esquerda 02)

25 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2400 W)

T 7 (Tomadas Ala Esquerda 02)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(36 W)

T 13 (ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA)

QD2 (QUADRO ALA ESQUERDA)
(7321 W)

32 A
5 kA

6

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(830 W)

R 1 (Iluminação Ala Direita)

25 A
5 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2700 W)

R 3 (Tomadas Ala Direita)

45 A
5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R 8 (Chuveiro Ala Direita)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(100 W)

T 9 (ALARME DE INCÊNDIO)

30 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(2200 W)

T 10 (BOMBA DE INCENDIO)

15 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(18 W)

T 11 (ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA)

QD3 (QUADRO ALA DIREITA)
(11248 W)

15 A
5 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(42 W)

R 12 (ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA)

QD1 (QUADRO EXISTENTE)
(18611 W)

1

3

8

Esquema isométrico de Fiação
Escala 1:25

AMPLIAÇÃO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GUIA
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