
SISTEMA DO CENTRAL DE ALARME

DADOS TECNICOS:
TENSÃO DE ENTRADA: 127 / 220VAC - 50 / 60 H
SEÇÃO NOS BORNES COM FUSÍVEL DE
PROTEÇÃO 0,25A.

TENSÃO DE SAÍDA: SIRENES: 12VDC COM
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 4A PARA CORRENTE
DE SAÍDA, MÁXIMA DE 2A

BATERIA INTERNA: 2 (4,5AH/6V)

CONSUMO MÁXIMO 50VA

AUTONOMIA: SUPERIOR A 24 HORAS EM
REGIME DE SUPERVISÃO, E SUPERIOR A 15
MINUTOS EM REGIME DE ALARME DE FOGO.

DETALHE 11 - CENTRAL DE ALARME

RÉGUA DE BORNES
(INTERNA)

REDE (AC) NOBREEK SIRENES

+ - + -

EXEMPLO: LIGAÇÃO
EM 127 VOLTS + -

 +  CABO VERMELHO

 -  CABO PRETO
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ACIONADOR MANUAL

LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME

ACIONADOR MANUAL

CIRENE CIRENECIRENE VAI PARA PADRÃO CEMIG

+  CABO VERMELHO   # FIO 2,5

#2,5 FIO TERRA

 -  CABO PRETO     # FIO 2,5 NEGATIVO

NOTA: TODA A FIAÇÃO DEVERA  SER
ELETRODUTOMETÁLICO, Ø3/4 OU  1/2,
COM FIAÇÃO ANTICHAMA DE #2,5mm²

CENTRAL DE ALARME
+ -

NO-BREAK

+ -

VEM DO PADRÃO

1-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS
1.1- QUADRO DE ALARMES
   O quadro de alarmes (QDAI) deverá ser construído com chapa de aço tratada com fundo anticorrosivo e
pintada. Deve também ter placa de identificação em acrílico com fundo preto e letras brancas de padrão
idêntico das demais placas com a inscrição “QDAI”, sendo endereçável ou convencional. O quadro deverá
ter porta de acesso frontal fechada com chave, display de cristal líquido incorporado à porta, com intuito
de monitorar o sistema, e chave para ligar/desligar o sistema. As ligações, instrumentos e controles
deverão permitir somente acesso frontal. Deverá possuir circuitos individuais destinados a receber e
analisar os sinais provenientes de cada dispositivo, e circuitos de supervisão e controle contínuo de toda a
instalação. A indicação de alarme de incêndio e alarme de defeito deverá ser realizados através de
circuitos individuais e separados. Também deverá possuir chaves para isolar individualmente cada circuito
e/ou comutá-lo para posição de teste, e chave para inibição dos alarmes sonoros, sinalizando, em ambos os
casos o evento. Deverá possuir os seguintes dispositivos e funções: 1) Dispositivos que permitam ligar
automaticamente os retornos de todos os circuitos de detecção, de modo a manter em operação todos os
seus elementos, mesmo que estes circuitos estejam interrompidos, durante todo o tempo que a falha
subsistir; 2) Dispositivos destinados a comandar a operação dos dampers em caso de incêndio, quando
aplicável; 3) Instrumentos destinados ao controle de corrente contínua; 4) Dispositivos destinados a
acionar toda a indicação sonora, setorizada e geral; 5) Indicação de fuga à terra; 6) Indicação visual e
sonora de falta de alimentação em corrente alternada e contínua; 7) Indicações sonoras de defeitos e
incêndio distintas entre si, com prioridade de indicação de incêndio sobre a indicação de defeitos; 8)
Memorização de todas as indicações visuais de incêndio, com a possibilidade de reposição manual do
sistema; 9) Possibilidade de instalação de indicadores sonoros, visuais e comandos auxiliares; 10)
Supervisão dos laços de detecção contra a interrupção de linha e curto-circuito, sinalizando o defeito; 11)
Supervisão do circuito de alarme e comandos auxiliares contra interrupção de linha; 12) Dispositivos de
teste de funcionamento da central e do sistema.

1.2- ACIONADORES MANUAIS
    Os acionadores manuais deverão ter as seguintes características: 1) Corpo de material rígido; 2) Botão
de comando protegido por tampa de vidro, juntamente com instrumento para quebra deste vidro; 3)
Instruções de operação impressas em português, no próprio corpo, de forma clara e em lugar facilmente
visível; 4) Indicação visual de operação.
    Acionador manual EFT AC-01, tipo de quebrar o vidro, em caixa de aço de pintura epóxi na cor
vermelha e tampa removível para troca do vidro, dimensões de 105mm por 50 mm de profundidade
contendo circuito que pisca na cor verde quando em supervisão e acende na cor vermelha quando em
alarme.
1.1- SINALIZAÇÕES SONORAS
    Os alarmes sonoros deverão ter características de audibilidade compatível com os ambientes em que
serão instalados devendo estar sempre próximo aos acionadores. O local de instalação deve garantir que o
sistema possa ser ouvido em qualquer ponto do ambiente da instalação.
     Avisador sonoro EFT SR-01, montado em caixa de aço com pintura epóxi na cor vermelha, dimensões
de 105mm por 50mm de profundidade contendo um sinalizador sonoro Sonalarme Bitonal modelo
S-45/15V-0-B.
1.2- CAIXAS DE RELÉS
    Os relés de controle deverão estar preferencialmente instalados dentro do próprio quadro de alarmes. Os
relés a serem utilizados nas caixas deverão ser para operação em corrente contínua, e deverão ter contatos
normalmente abertos e normalmente fechados, em quantidades e características adequadas aos comandos
que serão destinados.
1.3- FONTE DE ALIMENTAÇÃO/BATERIAS
    A fonte de alimentação deverá ser composta por Unidade Retificadora e Bateria de acumuladores
elétricos. A unidade retificadora deverá ter tensão de entrada de 127/220V, monofásica e frequência de 60
Hz devendo estas características adequadas a aspectos regionais. Deverá ter ainda bateria do tipo selada
com autonomia de 24 horas de funcionamento em regime de supervisão e cinco minutos em regime de
alarme de fogo. Deve alimentar ainda todos os indicadores sonoros passíveis de acionamento simultâneo e
acionamento de todos os dispositivos previstos nos circuitos auxiliares.

1.4- CONDUTORES
    Os condutores deverão ter bitolas adequadas a cada caso, de acordo com a corrente e queda de tensões
admissíveis, e isolação anti-chama compatível com a tensão a que serão submetidos. Todos os condutores
deverão ser convenientemente identificados.
1.5- TUBULAÇÃO E CAIXAS
    Toda tubulação aparente deverá ser em ferro galvanizado. A bitola dos dutos e dimensões das caixas de
passagem deve ser adequada ao número de condutores presente no eletroduto. As caixas de ligação
deverão ser de liga de alumínio fundido, com entradas rosqueadas e tampas de vedação fixadas por
parafusos.

2- ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS
    Para um melhor balanceamento do sistema e para minimizar os efeitos dos ruídos, a fiação deverá ser
trançada. As emendas deverão ser evitadas ao máximo, sendo que em casos onde as mesmas são
inevitáveis deverão ser soldadas e isoladas com espaguete termo-contrátil e as emendas deverão sempre
ficar dentro das caixas de passagem e nunca no interior da tubulação. Todos os sistemas que forem fixados
à laje deve estar em posição adequada  de modo que a mesma possa suportar o peso dos
equipamentos/materiais suspensos. Os bujões bem como os detectores deverão estar distribuídos de
maneira uniforme em todo o local e nunca deverão ficar sobre os dutos de ar condicionado nem sobre
esteiramentos e iluminação. Todo sistema (eletrodutos, caixas e acionadores, etc) deverão ser pintados na
cor vermelha.
    Deve-se tomar cuidado especial quanto à localização dos acionadores para que não ocorram disparos
acidentais e nem que os mesmos fiquem em lugar de difícil acesso.

3- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
    Os serviços de instalações deverão ser executados conforme a norma ABNT NBR 9441.
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NOTAS TÉCNICAS:

QUANDO A TOMADA DE AR EXTERNA FOR REALIZADA POR MEIO DE DUTO,

 ESTE DEVE SER CONSTRUIDO OU PROTEGIDO POR MATERIAL RESITENTE AO

FOGO POR 2 HORAS.

NO CASO DE INSTALAÇÃO APARENTE, A TUBULAÇÃO E AS CAIXAS DE

 PASSAGEM DEVEM SER METÁLICAS OU EM PVC RIGIDO ANTI-CHAMA,

 CONFORME NBR 6150
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AS LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO (OU DE AMBIENTE), QUANDO

   INSTALADAS A MENOS DE 2,5 M DE ALTURA E AS LUMINÁRIAS DE

      BALIZAMENTO ( OU DE SINALIZAÇÃO), DEVEM TER TENSÃO MAXIMA

         DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS.

NA IMPOSSIBLIDADE DE REDUZIR A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

   DAS LUMINÁRIAS, PODE SER UTILIZADO UM INTERRUPTOR

      DE 30 MA COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 10A.

 ELETRODUTOMETÁLICO, Ø3/4 OU  1/2

 FIAÇAO ANTICHAMA # 2,5mm2.

 LUMINARIAS DO TIPO "BLOCO AUTONOMO".
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DA BOMBA DE INCÊNDIO
LIGAÇÃO INDEPENDENTE
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PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCENDIO E PÂNICO
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