C NOTAS GERAIS: M)

/

1°) OS DIAMETROS REPRESENTADOS EM PROJETO SAO DIAMETROS
COMERCIAIS.

20) TODAS AS FURAQEIES REPRESENTADAS EM PROJETO DEVEM SER
APROVADAS PELO PROJETISTA DE ESTRUTURAS.

3°) PARA ALTURA DOS PONTOS DE AGUA E ESGOTO DOS APARELHOS
SANITARIOS, VER TABELA DE ALTURA DE PONTOS EM TODOS OS FORMATOS
COM ISOMETRICOS E DETALHES.

4°) FORAM REPRESENTADOS ITENS DE OUTRAS DISCIPLINAS NESTE
PROJETO APENAS COM A FINALIDADE DE E:I:IMPATIBILIZAL;AD; PARA
EXEE:LII.;AD DOS MESMOS VER PROJETO ESPECIFICO.

50) RECOMENDA-SE QUE AS TUBLILAI;EIES E SUAS RESPECTIVAS CONEXOES
SEJAM COMPRADAS DE UM MESMO FABRICANTE PARA EVITAR FALHAS NO

ACOPLAMENTO POR INCOMPATIBILIDADE DE DIAMETROS.

6°) TODOS 0OS RALOS E GRELHAS DEVEM TER O SISTEMA ABRE E FECHA.

7°) TODOS OS VASOS SANITARIOS DEVEM SER COM VALVULA DE DESCARGA./

ESGOTO SANITARIO, VENTI LAI;:ACI

V4
g E AGUAS PLUVIAIS: D
1°) TODAS AS TLlBI.ILAl;IfIES E CONEXOES EM PVC PARA ESGOTO SANITARIO, \
VENTILAL;AD E AGUAS PLUVIAIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5688.

2°) EM CAS0O DE TLIBLILAL;IfIES APARENTES, SOLICITAR AO FABRICANTE

TESTES DE IMPACTO DOS MATERIAIS, CONFORME ESPEBIFIBAI;EIES DA ABNT
NBR 15575.

3°) AS JUNTAS NAS TI_IBLILAL}IfIES DE ESGOTO SANITARIO, VENTILAI.;:AD E
AGUAS PLUVIAIS NAS PRUMADAS, COLETORES E SUB-COLETORES DEVEM
SER EXECUTADAS COM ANEIS DE BORRACHA; NOS DEMAIS CASOS PODE-SE

OPTAR POR JUNTAS SOLDAVEIS. EM HIPAOTESE ALGUMA PODE-SE UTILIZAR
ANEL DE BORRACHA E PASTA DE SOLDA SIMULTANEAMENTE.

4°0) DEVE-SE UTILIZAR CONEXOES SERIE REFORGADA NO INICIO DAS
PRUMADAS DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS.

5°) DEVEM SER INSTALADOS TERMINAIS NO FINAL DAS COLUNAS DE
VENTILAGCAO.

6°) QUANDO NAD INDICADO DE OUTRA FORMA, AS DECLIVIDADES MINIMAS
DEVEM SER:

- TUBULAGCOES ESGOTO SANITARIO B<100MM - MiN 2%
- TUBULAGCOES ESGOTO SANITARIO @>=100MM - MiIN 1%
- TUBULAGOES VENTILAGAO - MiN 1%

- TUBULAGOES AGUAS PLUVIAIS - MIN 1%

75) AS CAIXAS DE INSF’EL}AD DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVEM TER
PROFUNDIDADE INIGCIAL MINIMA DE 40cM.

\

.

AGUA FRIA:

1°) TODAS AS TLIBI.ILAI;IfIES E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL (COR MARROM)
DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5648.

2°) SOLICITAR AO FABRICANTE GARANTIA DE AUSENCIA DE METAIS PESADOS
EM SEUS MATERIAIS, CONFORME EXIGENCIA DA ABNT NBR 15575.

3°) RECOMENDA-SE QUE AS TUBLILAI;EIES HORIZONTAIS DE AGUA FRIA
SEJAM INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR

0O RISCO DE FI:IRMAL;!ACI DE BOLHAS DE AR EM S5EU INTERIOR.

T 40) DEVEM SER USADAS CONEXOES COM ROSCA DE BUGCHA DE LATAO NOS
TERMINAIS DE AGUA FRIA (COR AZUL).

59) AS SAIDAS DAS TORNEIRAS DE LIMPEZA SAO DE @ /=".

J

/

" DISPOSITIVOS:

/'ID) TODOS OS RESERVATORIOS DE POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE
b VIDRO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 13210.

S

2°) TODOS OS RESERVATORIOS DE AGOD INOXIDAVEL DEVEM ATENDER A
ABNT NBR 14863.

3°) TODAS AS TORNEIRAS BOIA INSTALADAS EM RESERVATORIOS DE AGUA
] " DEVEM ATENDER A ABNT 14534.

40) TODAS AS TORNEIRAS DE PRESSAO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 10281.

‘ ' 50) TODOS OS SIFOES DOS APARELHOS SANITARIOS DEVEM ATENDER A
— ABNT NBR 14162.

6°) TODOS OS REGISTROS DE PRESSAO ESPECIFICADOS EM PROJETO DEVEM
£y ATENDER A ABNT NBR 15704-1.

70) TODOS 0OS REGISTROS DE GAVETA ESPECIFICADOS EM PROJETO
ATENDER A ABNT NBR 15705.

80) TODAS AS DUCHAS HIGIENICAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14877.

90) TODOS OS ENGATES FLEXIVEIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14878.

S 10°) OS APARELHOS SANITARIOS, QUANDO FABRICADOS DE MATERIAIS
CERAMICOS, DEVEM ATENDER A ABNT NBR 11778.

119 OS APARELHOS SANITARIOS, QUANDO FABRICADOS DE MATERIAIS
PLASTICOS, DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15097.

12°) OS APARELHOS AUTOMATICOS ACIONADOS MECANICAMENTE E COM
CICLO DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 1371 3.

139) TODAS AS CAIXAS DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIAS SANITARIAS
DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15491.

14°) TODOS OS CHUVEIROS E/O0U DUCHAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR
15206. /

-

NORMAS DE EXEC:LII;:AD:

S

1°) DEVE-SE CRIAR UM PROGRAMA DE MANUTENI;AD PREVENTIVA E
CORRETIVA NA EDIFIE:AI.;:ACI, CONFORME ABNT NBR 5674, PARA SEGURANEGA
DOS USUARIOS E CDNSERVAI;AD DO NIVEL DE DESEMPENHO AO LONGO DA
VIDA UTIL PROJETADA.

20) TODO O SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, VENTILAI;AD E AGUAS PLUVIAIS
DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADDO E ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM
FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR 8160.

3°) TODO O SISTEMA DE AGUA FRIA DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADO E
ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR
5626.

40) A INSTALAI;AD DOS TUBOS E CONEXGES EM POLIETILENDO RETICULADO
(PEX) DEVE ATENDER A ABNT NBR 15939-3.
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