
RELAÇÃO DO AÇO

5xP1 P3 2xP4
2xP7 P8 P9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 107 77 8239
2 5.0 90 54 4860
3 5.0 56 24 1344
4 5.0 10 97 970
5 5.0 8 64 512

CA50 6 10.0 56 147 8232

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 82.3 55.8
CA60 5.0 159.3 27

PESO TOTAL
(kg)

CA50 55.8
CA60 27

Volume de concreto (C-25) = 0.83 m³
Área de forma = 16.50 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 5xP2 P3
P4 P5 P8
P9 P12 2xS1
S3 S4 S5
S9 5xS10 S12

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 66 77 5082
2 5.0 66 54 3564
3 5.0 36 24 864
4 5.0 6 97 582
5 5.0 6 64 384

CA50 6 8.0 16 89 1424
7 8.0 12 104 1248
8 8.0 9 94 846
9 8.0 7 109 763

10 8.0 12 114 1368
11 8.0 9 129 1161
12 8.0 18 89 1602
13 8.0 7 104 728
14 8.0 7 114 798
15 8.0 40 84 3360
16 8.0 30 99 2970
17 8.0 8 84 672
18 8.0 6 99 594
19 10.0 56 152 8512

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 175.3 76.1
10.0 85.1 57.7

CA60 5.0 104.8 17.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 133.8
CA60 17.8

Volume de concreto (C-25) = 2.45 m³
Área de forma = 16.02 m²

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

9

24

6 N1 ø5.0 C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0 C=54
20

96
38

4 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
1 

c/
12

30
2x

3 
N

2 
c/

12

P1

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

N3
9

24

6 N1 ø5.0 C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0 C=54
20

96
38

6 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
1 

c/
12

30
2x

3 
N

2 
c/

12

6 N3 ø5.0 C=24
3 N3 ø5.0 C=24

P8

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S1=S8

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

21
51

21

8 N6 ø8.0 c/9 C=89

21
66

21

6 
N

7 
ø8

.0
 c

/9
 C

=1
04

75

60

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

30

40

0

N6
N7

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

9

24

6 N1 ø5.0 C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0 C=54
20

96
38

4 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
1 

c/
12

30
2x

3 
N

2 
c/

12

P2=P6=P7=P10=P11

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S2=S6=S7=S10=S11

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

21
46

21

8 N15 ø8.0 c/8 C=84

21
61

21

6 
N

16
 ø

8.
0 

c/
9 

C
=9

9

70

55

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

30

40

0

N15
N16

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

N3
9

24

6 N1 ø5.0 C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0 C=54
20

96
38

6 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
1 

c/
12

30
2x

3 
N

2 
c/

12

6 N3 ø5.0 C=24
3 N3 ø5.0 C=24

P3

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S3

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

16 66 16

9 N8 ø8.0 c/10 C=94

16
81

16

7 
N

9 
ø8

.0
 c

/1
0 

C
=1

09

90

75

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

25

40

0

N8
N9

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

9

24

6 N1 ø5.0 C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0 C=54
20

96
38

4 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
1 

c/
12

30
2x

3 
N

2 
c/

12

P4

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S4

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11 96 11
12 N10 ø8.0 c/10 C=114

11
11

1
11

9 
N

11
 ø

8.
0 

c/
11

 C
=1

29

12
0

105

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

20

40

0

N10
N11

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

9

24

6 N1 ø5.0 C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0 C=54
20

96
38

4 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
1 

c/
12

30
2x

3 
N

2 
c/

12

P5

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S5

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

16 61 16

8 N12 ø8.0 c/10 C=89

16
76

16

7 
N

13
 ø

8.
0 

c/
10

 C
=1

04

85

70

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

25

40

0

N12
N13

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

15

N3
9

34

6 N4 ø5.0 C=97
9

34

2x3 N5 ø5.0 C=64

20

96
38

8 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
4 

c/
12

30
2x

3 
N

5 
c/

12

2x6 N3 ø5.0 C=24
2x3 N3 ø5.0 C=24

P9

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S9

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

16 61 16

10 N12 ø8.0 c/9 C=89

16
86

16

7 
N

14
 ø

8.
0 

c/
10

 C
=1

14

95

70

40

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

25

40

0

N12
N14

BALDRAME - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

9

24

6 N1 ø5.0 C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0 C=54
20

96
38

4 
N

19
 ø

10
.0

 C
=1

52

70
6 

N
1 

c/
12

30
2x

3 
N

2 
c/

12
P12

VI
ST

A 
H

VISTA B

0

-100

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S12

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

16 56 16

8 N17 ø8.0 c/9 C=84

16
71

16

6 
N

18
 ø

8.
0 

c/
10

 C
=9

9

80

65

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VA
R

10
0(

+/
-3

5)

25

40

0

N17
N18

AMPLIAÇÃO - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GUIA

05/05

PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL - FUNDOS

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
CONTEUDO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
Detalhe

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE ÁREAS

AutoCAD SHX Text
SETEMBRO/2023

AutoCAD SHX Text
Situação

AutoCAD SHX Text
R.T.:

AutoCAD SHX Text
GRUPO

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
PATRICK ROBERTO COSTA PEREIRA

AutoCAD SHX Text
CREA: 199.148/D - MG


	Sheets and Views
	Layout1


