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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBRA

Pavimentacao e iluminacao do Parque Adao Rocha no municipio de Capitao
Enéas-MG.

2. LOCALIZAGAO

Barragem Adao Rocha, no Municipio de Capitdo Enéas-MG.

3. OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem

como especificar os materiais utilizados para execucao da obra.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

4.1. Pavimentagao

O terreno devera ser inicialmente limpo, nivelado e compactado. A equipe
contratada para execugao da obra devera realizar a locagdo conforme projeto
executivo. A locacdo de obra utilizara o método de fixagdo de piques de
madeira de 10 em 10 metros, respeitando as dimensdes em projeto geométrico
em atencdo a alinhamento e planicidade do terreno. O alinhamento da pista
sera determinado através de linha entre dois pontos pré-fixados para garantir o
tragado estipulado em projeto.

O meio fio também denominado Guia, serd em concreto simples com
resisténcia minima a compressdo de 20MPa com segado trapezoidal nas

dimensdes: Comprimento (C) = 1,00m, base superior (Ls) = 0,13m, base
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inferior (Li) = 0,15m e Altura (A) = 0,30m. Serdo abertas valas conforme
dimensdes das guias. O fundo da vala, depois de aberta, devera ser
regularizado e compactado, sobre os quais serdo assentadas as guias de
maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.
ApoOs o assentamento, as guias deverao ser rejuntadas com argamassa de
cimento e areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. A
guia sera instalada nas duas extremidades da pista, em toda a sua extensao,
servindo de forma e referéncia de nivel para a base e o piso.

Devera ser executada colchdo de brita 2 sem impurezas, devendo ser
espalhado e compactado, com espessura de 3cm em toda extensao da pista.
Posteriormente sera realizado a concretagem do piso de concreto usinado com
espessura 3cm, fck de 25 Mpa, inclusive langamento e adensamento. O piso
deve ser sarrafeado com o auxilio de uma régua manual ou vibratéria para
uniformizagéo e nivelamento. A concretagem devera respeitar o tempo de cura
do concreto conforme ABNT NBR 12655, evitando patologias de retracdo e
segregacao de agregados. O método de concretagem sera determinado pelo
Contratante da forma mais eficaz, mas avaliando a qualidade final do produto,
podendo ser monolitica ou por sistemas de damas. A juntas de dilatagcédo
poderdo ser serradas através de equipamento serra circular a cada 2 metros no
sentido transversal a pista. Apos a concretagem o Contratante devera realizar
durante 3 dias o irrigamento do piso, caso em dias de alta temperatura, para
ajudar com tempo de cura do concreto.

Durante as obras, os trechos em execugdo deverdo ser sinalizados pela
Empreiteira de acordo com a lei vigente, sendo de sua inteira responsabilidade
a corregao das camadas aplicadas que sofrerem danos caso ocorra trafego na

pista em fungao da nao sinalizagao da mesma.

4.2. lluminagao
Serao instalados postes telecénicos retos em aco galvanizado, com altura de 4

metros e engastados em base de concreto 20Mpa com dimensdes de 40cm X
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40cm x 150cm, conforme projeto. Em cada poste serdo fixadas 2 luminarias
publicas, sendo estas de led, com placa solar e poténcia de 250W. Estas
luminarias possuem iluminagao autbnoma 100% alimentada por energia solar,

dispensando cabeamento e o0 uso da rede elétrica.

Capitdo Enéas, 05 de Agosto de 2024.
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